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I. ,
GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

60

Na temelju ¢lanka 26b. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98, 35/
99, 61/001 100/04) i ¢lanka 3 1. Statuta Grada Sibenika
(“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zzupanije”, broj
6/06 - procisceni tekst), sukladno Programu mjera za
unapredenje stanja u prostoru Grada Sibenika
(“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj
2/05 i 15/06), Gradsko vije¢e Grada Sibenika, na 22.
sjednici, od 23. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o donoSenju
Detaljnog plana uredenja
luke Pekovac

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Detaljni plan uredenja Luke Pekovac
(u nastavku teksta: Plan).

Clanak 2.

Planom se definira izgradnja Luke Pekovac koja
se sastoji od luke posebne namjene — Sportske luke,
luke otvorene za javni promet lokalnog znacdaja -
nauticki dio luke, luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja - komunalni dio luke.

Posebno, Planom se definira izgradnja ugostiteljsko-
turisticke gradevine sa smjeStajnim kapacitetima za
potrebe Sportskih klubova i posjetitelja, te izgradnja
javne garaze s dvonamjenskim kori$tenjem u svrhu
sklonista. Na javnoj garazi definiran je i manji stambeni
objekt s manjim poslovnim prostorom u rubnom dijelu.

Clanak 3.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela kako
slijedi:

A/ TEKSTUALNI DIO
I. OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA
2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

II. ODREDBE ZA PROVODENIJE

B/ GRAFICKI DIO

0. Postoje¢e stanje s granicom obuhvata
1. Detaljna namjena povrsina

2.1. Infrastrukturna mreza — promet

2.2. Infrastrukturna mreza - telekomunikacije 1
elektorenergetika
2.3. Infrastrukturna mreza — vodovod, odvodnja i
otpad
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina
4.1. Uvjeti gradnje
4.2. Uvjeti gradnje - parcelacija

Elaborat Plana ovjeren pecatom Gradskog vijeca
Grada Sibenika i potpisom predsjednika Vije¢a sastavni
je dio ove Odluke.

II. ODREDBE ZA PROVODENIE
1. UVJETI ODREDIVANJA NAMIJENE
POVRSINA

Clanak 4.
Podrucje obuhvaceno Planom podijeljeno je na
osam osnovnih namjena:

1. luka posebne namjene S$portska luka -
kapaciteta manjeg od 200 vezova - LS

2. Sportsko rekreacijska namjena- R1

3. luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja

- komunalni dio luke - LOk

4. luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja

- nauticki dio luke - LOn
gospodarska, ugostiteljsko-turisticka- T
mjesovita namjena,pretezito stambena - M1
javne zelene povrsine —zastitno zelenilo - Z
povrsine infrastrukturnih sustava- IS

PR

Clanak 5.

Podrucje koje obuhvaca ovaj plan veli¢ine je 9,7951
ha od toga kopnene povrSine 2,3648 ha i morske
povrsine s pontonima i lukobranima 7,4303 ha.

Osnovna namjena povrsina utvrdena je u grafickim
prilozima broj 1 »Detaljna namjena povrsina”

Clanak 6.
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin
koristenja i uredenja povrsina i planiranih gradevina.
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STRUKTURA NAMJENE POVRSINA TABLICA 1.
red.br detaljna planska gradevine oznaka
namjena oznaka namjene grad. veli¢ina veli¢ina % % %
osnovne Cestice m2 ha na grad. kopno obuhvat
namjene Cesticama plana
1. LUKA POSEBNE NAMIJENE - SPORTSKA LUKA
LS 33.797,00 3,3797 34,5
1.1. KOPNENI SADRZAIJI SPORTSKE LUKE 1I. 6.806,00 0,6806
1.1.1. Prate¢i sadrzaji 1I.B 5.937,0 0,5937 100 25,1
1.1.1.1 Zona visenamjenskog manipulativnog platoa 3.130,00 0,3130 52,7
1.1.1.2 Gradevina jedrili¢arskog kluba R1,K1 600,00 0,0600 10,1
1.1.1.3 Zelene povrsine 1.187,00 0,1187 20,0
1.1.1.4 Zona parkirali§ta i interne prometnice 1.020,00 0,1020 17,2
1.1.2. Postojeca obala za privez Pekovac
(417m2) i nova obala (494m2) 11.C 869,0 0,0869 3,7
1.2. AKVATORIJ SPORTSKE LUKE JIN 26.991,00 2,6991
1.2.1. Gatovi: Gl 198ml1,590m2 i G2
198m1,590m?2 1.180,00
2. SPORTSKO-REKREACIJSKA-
VESLACKI KLUB R1 1.593,00 0,1593 1,6
2.1 KOPNENI SADRZAJI VESLACKOG KLUBA 502,00 0,0502 2,1
2.1 Obala veslacki klub - privezi$na obala VIII. 102,00 0,0102
2.1.2 Visenamjenska povrsina - veslacki klub IX. 400,00 0,0400
2.2 AKVATORIJ VESLACKOG KLUBA VIIL.A 1.091,00 0,1091
3. LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET

LOKALNOG ZNACAJA - KOMUNALNI DIO

LUKE LOk 14.404,00 1,4404 14,7
3.1. KOPNENI SADRZAJI -KOMUNALNI DIO LUKE 923,00 0,0923 3.9
3.1.1. Obala Pekovac - privezi$na obala sjever VII. 63,00 0,0063
3.1.2. Obala Dolac - privezisna obala jug XII. 860,00 0,0860
3.2. AKVATORIJ -KOMUNALNOG DIJELA LUKE 13.481,00 1,3481
3.2.1. Akvatorij luke -sjever VILA 851,00 0,0851
3.2.2. Akvatorij luke - jug XIILLA 12.630,00 1,2630
3.2.3. Gatovi:

G3 18 ml,51m2 ,G4 18 m1,51m2 ,G5 33 ml,
96 m2, G6 33 ml, 96 m2, G7 33 ml, 96 m2,

G8 67 m1,350 m2 740,00
4. LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET
LOKALNOG ZNACAJA - NAUTICKI DIO LUKELOn 21.260,00 2,1260 21,7
4.1. KOPNENI SADRZAII - NAUTICKI DIO LUKE 500,00 0,0500 2,1
4.1.1. Obala Banj - privezi$na obala sjever 1. 424,00 0,0424
4.1.2. Obala Dolac - privezi$na obala jug XIII. 76,00 0,0076
4.2. AKVATORIJ - NAUTICKOG DIJELA LUKE 20.760,00 2,0760
4.2.1. Akvatorij -sjever I.A 14.000,00 1,4000
4.2.2. Akvatorij -jug XIIT.A 6.760,00 0,6760
4.2.3. lukobrani LG1,LG2
5. UGOSTITELJSKO-TURISTICKA GRAPEVINA T V. 2.441,00 0,2441 100 10,3 2,5
5.1. objekt nadzemno podzemno 1.447,00 0,1447 60,0
5.2. pjesacko kolne povrsine 370,00 0,0370 14,5
5.3. Zelene povrsine 624,00 0,0624 25,5
6. STAMBENO-POSLOVNA GRADEVINA
S JAVNOM GARAZOM M1 X. 1.877,00 0,1877 100 8,0 1,9
6.1. Gradevina - nadzemno i podzemno S, K1,IS,G1 1.126,00 0,1126 60,0
6.2. Pjesacko kolne povrsine 376,00 0,0376 20,0
6.3. Zelene povrSine 375,00 0,0375 20,0
7. JAVNE ZELENE POVRSINE-zaititno zelenilo Z 2.818,00 0,2818 11,9 2,9

7.1. Javno parkiraliste Dolac dioXIV. 310,00 0,0310
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7.2 Javne pjesacke povrsine Dolac dio XI. 370,00 0,0370
7.3. Javne pjesacke povrSine Pekovac dio VL. 646,00 0,0646
7.4. Javni gradski trg Pekovac dio IV. 1.492,00 0,1492
8. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA IS 19.761,00 1,9761 20,2
8.1. KOPNENE POVRSINE 7.781,00 0,7781 32,9
8.1.1. Javne pjesacke povrsine Dolac dio XI. 2.978,00 0,2978
8.1.2. Javne pjesacke povrSine Pekovac dio VL. 706,00 0,0706
8.1.3. Javni gradski trg Pekovac dio IV. 2.006,00 0,2006
8.1.4. Javna gradska prometnica Dolac XV. 712,00 0,0712
8.1.5. Javna gradska prometnica Pekovac XVL 445,00 0,0445
8.1.6. Cestovni prikljucak $portske luke I1I. 200,00 0,0200
8.1.7. Javno parkiraliste Dolac dio XIV. 704,00 0,0704
8.1.8. Lukobran LG1 222ml 940,00
8.1.9. Lukobran LG2 123ml 670,00
8.1.10. Trafostanica Dolac XVII. 30,00 0,0030
8.2. AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA
MANEVAR PLOVILA A 11.980,00 1,1980
UKUPNO KOPNO 23.648,00 2,3648 100,0
UKUPNO AKVATORIJ 74.303,00 7,4303
OBUHVAT PLANA 97.951,00 9,7951 100,0
2. DETALJNI UVJETI KORISTENJA, UREDPENJA I GRADNJE GRAPEVNIH CESTICA I

GRADEVINA

2.1. Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoriStenost i gusto¢a izgradenosti)

2.1.1.

Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica

Clanak 7.

Ovim Planom predvideno je 18 novih Cestica koje se sastoje od dijelova postojecih katastarskih ¢estica i
dijelova akvatorija koji je nasut. Za svaku ¢esticu su odredene dimenzije, oblik i povrSina.

Njihova povrsina vidljiva je u u tablicnom prikazu broj 1, broj 2 i broj 3.

Velicina i oblik gradevnih Cestica utvrdeni su u grafickim prilozima broj 4.2. “Uvjeti gradnje-parcelacija”.

POVRSINE PLANIRANIH PARCELA  TABLICA 2.

parcela planirane gradevinske Cestice

I Obala Banj-nauticki dio luke

II. Kopneni sadrzaji luke posebne namjene- Sportske luke
IL.B. Prateci sadrzaji

II.C. Postojeca obala za privez Pekovac inova obala
II1. Cestovni prikljucak $portske luke

IV. Javni gradski trg Pekovac

V. Ugostiteljsko- turisticki objekt

VI. Javne pjesacke povrsine Pekovac

VII. Obala Pekovac-komunalni dio luke

VIIL Obala - veslacki klub

IX. Visenamjenska povrsina - veslacki klub

X. Stambeno-poslovna gradevina s javnom garazom
XI. Javne pjesacke povrsine Dolac

XII. Obala Dolac- komunalni dio luke

XIIL. Obala Dolac- nauticki dio luke

XIV. Javno parkiraliste Dolac

XV. Javna gradska prometnica Dolac

XVI. Javna gradska prometnica Pekovac

XVIL Trafostanica Dolac

povrsina(m2)

424.0
6.806,0
5.937,0
869,0
200,0
3.498,0
24410
1.352,0
63,0
102,0
400,0
1.877,0
3.348,0
860,0
76,0
1.014,0
712,0
4450
30,0

UKUPNO

23.653,0
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2.1.2. Izgradenost i iskoriStenost

Clanak 8.

Prostorni pokazatelji - maksimalna izgradenost (kig),
maksimalna iskoriStenost (kis), najvisa visina gradevine
inajveci broj etaza - prikazani su u tablicnom prikazu
broj 3 “Obavezni prostorni pokazatelji.

Tlocrtna povr§ina (TPP,TPN,TP) je povrSina
dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih
dijelova gradevine osim balkona na gradevnu Cesticu
i nadstre$nicu i terase (interne pjesaCko-kolne
komunikacije i parkiraliste) u prizemlju kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaze.

Clanak 9.

Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice -
odnos ukupne povrSine zemljiSta pod svim
gradevinama na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine
gradevne Cestice, zemljisSte pod gradevinom je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine (osim
balkona) na gradevnu Cesticu, ukljucivsi terase (interne
pjesacko-kolne komunikacije i parkiraliste)u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne
etaze i zelene krovove u prizemlju gradevine kada su
isti konstruktivni dio podzemne etaze.

Koeficijent izgradenosti (kigN) gradevne Cestice -
odnos ukupne povrsine zemljista pod svim nadzemnim
gradevinama na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine
gradevne Cestice, zemljiSte pod gradevinom je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine (osim
balkona) na gradevnu cCesticu, uklju¢ivsi i terase
(interne prometnice i parkirali§ta) u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne
etaze.

Koeficijent izgradenosti (kigP) gradevne Cestice -
odnos ukupne povrsine zemljista pod svim podzemnim
gradevinama na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine
gradevne Cestice, zemljiste pod

gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih
konstruktivnih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu.

Clanak 10.

Koeficijent iskoristenosti (kjsN) gradevne Cestice
(nadzemni) - odnos gradevinske (brutto) povrsine
nadzemnih dijelova gradevine (ukljucuje prizemlje, sve
etaze iznad, nadstresnicu i terase (interna/javna kolno
pjesacka komunikacija i parkiraliste) u prizemlju kada
su iste konstruktivni dio podzemne etaze) i povrsine
gradevne Cestice.

Koeficijent iskoristenosti (kisP) gradevne Cestice
(podzemni) - odnos gradevinske (brutto) povrsine

podzemnih dijelova gradevine i povrSine gradevne
Cestice.

Ukupni iskoristenosti (kjs) gradevne Cestice -
odnos gradevinske (brutto) povrSine podzemnih i
nadzemnih dijelova gradevine (ukljucuje brutto povrsine
nadzemnih i podzemnih dijelova gradevine -
podrum,suteren, prizemlje, sve etaze iznad,
nadstresnicu i terase (interna/javna kolno pjesacka
komunikacija i parkirali$te) u prizemlju kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaze) i povrsine gradevne
Cestice.

Clanak 11.

Gradevinska (bruto) (BRN,BRP,BRP) povrsina
zgrade je zbroj povrs$ina mjerenih u razini podova svih
dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) ukljucivo povrsine
lode, balkone 1 terase terase (interna/javna kolno
pjesacka komunikacija i parkiraliste), odredenih prema
vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uracunavaju
obloge, obzide, parapete i ograde,

Poseban slucaj je kod izgradnje ukopane -
podzemne javne garaze sa dvonamjenskim koristenjem
u funkciji sklonista koja je dio infrastrukturnog sustava
i ukopane — podzemne garaze ugostiteljsko-turisticke
gradevine kod kojih se iznad ukopanih podzemnih
podrumskih etaza izvode zelene povrsine/javne zelene
povrsine.

Isklju¢ivo u tom slucaju iskljucuje se i ne racuna
povrsina zelenog krova koje se nalazi iznad podrumskih
etaza u suterenu i prizemlju: u tlocrtnoj povsini (TPN),
koeficjentu izgradenosti (kigN), bruto povrsini zgrade
(BRPN i BRP) i koeficijent iskoristivosti (kisN 1 kis) .

Clanak 12.

U izgradenost gradevne Cestice (kig) ne raunava
se povrsina:

- djecjegigralista

- otvorenog parkiralista

- vanjske terase u razini terena ako ista nije
konstruktivni dio podzemne etaze

- krov podzemnog dijela gradevine ako je povrsina
iznad njega uredena kao zelena povrsina/javna zelena
povrsina

- pristup vanjskog stubista koje ne sluzi za ulaz u
gradevinu

- mosta kao spoja gradevine s terenom ili
pristupnim stubistem

- upojnog bunara,cisterne za vodu i spremnik za
gorivi ukopanih u teren, nadzemnog spremnika za plin

- pergole, portici,kolonad i sl. koji su u funkciji
uredenja okolisa.

Clanak 13.
U obuhvatu Plana odreden je maksimalni
koeficjent izgradenosti (kig) 0,6 na temelju PPUG-a.
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Clanak 14.

Koeficijent izgradenosti izgradenosti (kig)
gradevinske Cestice I1.B “Prate¢i sadrzaji” (Kopneni
sadrzaji luke posebne namjene - Sportske luke ) iznose
0,10.

Koeficijent iskoristenosti (kis) gradevinske Cestice
11.B “Prate¢i sadrzaji” Kopneni sadrzaji luke posebne
namjene - Sportske luke ) iznosi 0,25.

Clanak 15.

Koeficijent izgradenosti (kigN) za nadzemni dio
gradevinske Cestice V. “Ugostiteljsko-turisticka
gradevina” iznosi 0,54.

Koeficijent izgradenosti (kigP) za podzemni dio
gradevinske Cestice V. “Ugostiteljsko-turistic¢ka
gradevina” iznosi 0,31.

Ukupni koeficijent izgradenosti (kig) (uracunat i
zeleni krov) za gradevinsku cesticu V. “Ugostiteljsko-
turisticka gradevina” iznosi 0,60.

Koeficijent iskoriStenosti (kigN) za nadzemni dio
gradevinske Cestice V. “Ugostiteljsko-turistic¢ka
gradevina” iznosi 1,17.

Koeficijent iskoristenosti (kisP) za podzemni dio
gradevinske Cestice V. “Ugostiteljsko-turistic¢ka
gradevina” iznosi 0,44.

Ukupni koeficijent iskoriStenosti (kis) za
gradevinsku cesticu V. “Ugostiteljsko-turisticka
gradevina” iznosi 1,60.

Clanak 16.

Koeficijent izgradenosti (kigN) za nadzemni dio
gradevinske cestice X. “Stambeno-poslovna
gradevina s javnom garazom “iznosi 0,51.

Koeficijent izgradenosti (kigP) za podzemni dio
gradevinske cestice X. “Stambeno-poslovna
gradevina s javnom garazom “ iznosi 0,53.

Ukupni koeficijent izgradenosti (kig) (uracunat i
zeleni krov)za gradevinsku cesticu X. “Stambeno-
poslovna gradevina s javnom garazom “ iznosi 0,60.

Koeficijent iskoristenosti (kjsN) za nadzemni dio
gradevinske cestice X. “Stambeno-poslovna
gradevina s javnom garazom “iznosi 1,15.

Koeficijent iskoristenosti (kisP) za podzemni dio
gradevinske cestice X. “Stambeno-poslovna
gradevina s javnom garazom “ iznosi 1,60.

Ukupni koeficijent iskoristenosti (kis) za
gradevinsku cesticu X. “Stambeno-poslovna
gradevina s javnom garazom “ iznosi 2,75.

Clanak 17.

Ukupni koeficijent izgradenosti - odnos tlocrtnih
povrsina svih gradevina (uracunati i zeleni krovovi) -
3.189,0 m2 i ukupne povrsina obuhvata plana 97.951,0
m?2 -iznosi 0,03

Koeficijent izgradenosti - odnos tlocrtnih povrsina
svih gradevina (3.189,0 m2) i ukupne povrsina

kopnenog dijela obuhvata plana (23.648,0 m2) - iznosi
0,14.

Clanak 18.

Koeficijent iskoristivosti - odnos bruto razvijene
povrsine svih gradevina u obuhvatu plana (10.571,0
m2) injegove povrsine (97.951,0 m2) - iznosi 0,11.

Koeficijent iskoristivosti - odnos bruto razvijene
povrsine svih gradevina u obuhvatu kopnenog dijela
plana (10.571,0 m2) i njegove povrsine (23.648,0 m2)
-1znosi 0,45.

2.2. Veli¢ina i povrsina gradevina (ukupna bruto
izgradena povrSina gradevina, visina i broj etaza)

Clanak 19.

Tlocrtna izgradenost (kig) pojedinacnih Cestica
jemanjaili istaod PPUG—om odredenog maksimuma
uiznosu od 0,6.

Maksimalna izgradenost i iskoristenost gradevnih
Cestica su prikazani u tabli¢nom prikazu broj 3.
“Obavezni prostorni pokazatelji‘.

Ukupni koeficijent izgradenosti (kig) gradevinskih
Cestica u kopnenom dijelu obuhvata plana iznosi
maksimalno 0,14.

Ukupni koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevinskih
Cestica u kopnenom dijelu obuhvata plana iznosi
maksimalno 0,45.

Bruto razvijena povrSina nadzemnih dijelova
(BRPN) svih gradevina je 6.921,0 m2.

Ukupna bruto razvijena povrSina (BRP) svih
gradevina je 10.571,0 m2.

Smijestaj gradevina na pojedinoj cestici definiran je
u grafickom prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje”

Visina nadzemnog dijela gradevine mjeri se od
kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti viSa od
1,2m.

Ukupna visina gradevine mjeri se od konac¢no
zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem
dijelu uz procelje gradevine do najvise tocke krova
(sljemena)

Visina etaza u objektima je proizvoljna.

Najvecéa visina pojedinih dijelova gradevine
(razlicite visine dijelova gradevina) iskazana u broju
etaza, dana je u tabelarnom prikazu br. 3 “Obavezni
prostorni pokazatelji* i prikazana je na grafickom
prilogu br. 4.1. “Uvjeti gradnje “.

Dozvoljeno je odstupanje od planiranih maksimalnih
visina vijenaca za +/- 0,50 m.

Iznad kote vijenca (zadnje etaze) dozvoljena je
gradnja i postava kucica za lift, izlaza na krov ili terasu,
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uredaja termotehnickih sustava, zavrSetaka
ventilacijskih kanala i dimnjaka, te antenske i
telekomunikacijske naprave.

2.2.1. Luka posebne namjene-Sportska luka

5 Clanak 20.

Cestica II. - Kopneni sadrzaji luke posebne namjene
Sportske luke - jedrili¢arski klub ¢e nastati

od:

- postojecih parcela 1.552,00 m2,
- postojece nasute obale 4.158,00 m2,
- postojece obale na

sjeveroisto¢noj strani 418,00 m2,

- manjim dijelom ¢e se nasipavati akvatorij -
korekcija obalne crte i na poziciji lukobrana,
travel lifta i vlake 678,00 m2
Ukupno cestica I1. 6.806,00 m2

Na predmetnoj Cestici potrebno je odvoziti
postojeci nasip i smanjiti niveletu sa +12mnm na+1,5
mnm do +2,0 mnm. Istoéna meda ove cestice je
postojeca strma kamena obala.

Linija uredene obale odredena je obvezatnim
gradevnim pravcem obale.

y Clanak 21.
Cestica II. - Kopneni sadrzaji luke posebne namjene
Sportske luke se sastoji od dvije Cestice:

1. Cestica IL.B.- Prateéi sadrzaji

Unutar gradivog dijela Cestice ¢e se graditi
gradevina Jedrili¢arskog kluba maksimalne katnosti
P+1 na sjevernom dijelu gradevine i P+2 na juznom
dijelu gradevine .

Maksimalna visina gradevine je 8,0m i ne smije
prelaziti 10,50 mnm

Maksimalna ukupna visina gradevine je 10,00 m

Koeficijent izgradenosti (kigN) za nadzemni dio
gradevinske Cestice iznosi 0,09.

Koeficijent iskoriStenosti (kis) za nadzemni dio
gradevinske ¢estice iznosi 0,27.

Na predmetnoj Cestici Cestici na jugoistocnom
dijelu predvidena je zona za travel lift dimenzija 11 x
20 m, vlaku i dizalicu . Na sjeveroisto¢noj strani
predviden je parkiralisni prostor sa 31 parkirnim
mjestom i interna prometnica za ulaz u Sportsku
luku. Na preostalnom djelu gradevne Cestice urediti
¢e se manipulativni viSenamjenski plato.Na platou je
predvideno dodatnih 27 parkirnih mjesta

2 Cestica I1.C.- Postojeéa obala za privez Pekovac
inova obala

Postojeca obala je uredena. Nova obala i obalna

linija uredit ¢e se s betonskom pasicom i kamenim
pokosom u nagibu omjera 1:1,25.

Gradevnu Cesticu Sportske luke moguce je ograditi
ogradom kojom bi se postigao nadzor pri ulasku,
odnosno izlasku u/iz §portske luke.

2.2.2. Ugostiteljsko-turisticka gradevina

Clanak 22.

Cestica V. Ugostiteljsko-turisticka gradevina
nastaje od kopnenih povrsina na izgradenim parcelama
u prostoru biv§eg Brodoservisa. Svi postojec¢i objekti
se ruse.

Planom je predvidena gradnja ugostiteljsko-
turisticke gradevine sa smjeStajnim kapacitetima,
garazom, wellnessom, unutarnjim bazenom, poslovnim
prostorima,poslovni prostor sa trgovinom i
proizvodnjom opreme za nautiku s tradicionalnim
zanatima i manjim servisom.

Maksimalna katnost gradevine je S-2+S-1 na
nizem dijelu gradevine i S-2+S-1+P+1 na viSem
dijelu gradevine

Maksimalna visina nizeg dijela gradevine (S-2+S-
1) na sjevernoj, sjeverozapadnoj i jugozapadnoj strani
je 7,15 m i ne smije prelaziti 9,15mnm, na na
sjeveroisto¢noj strani prema ulici je 7,50 i ne smije
prelaziti 9,50mnm

Maksimalna ukupna visina nizeg dijela gradevine
(S-2+S-1) nasjevernoj, sjeverozapadnoj i jugozapadnoj
strani je 7,15 m i ne smije prelaziti 9,15mnm, na na
sjeveroisto¢noj strani prema ulici je 7,50 i ne smije
prelaziti 9,50mnm

Maksimalna visina viSeg dijela gradevine (S-2+S-
1+P+1) je 14,00 m i ne smije prelaziti 16,00mnm

Maksimalna ukupna visina viseg dijela gradevine
(S-2+S-1+P+1) je 16,00 m i ne smije prelaziti
18,00mnm.

Koeficijent izgradenosti (kigN) za nadzemni dio
gradevinske Cestice iznosi 0,57.

Koeficijent izgradenosti (kigP) za podzemni dio
gradevinske Cestice iznosi 0,31.

Koeficijent iskoristenosti (kis) za nadzemni dio
gradevinske ¢estice iznosi 1,23.

U ukopanoj garazi predvideno je maksimalno 40
parkirnih mjesta, na prohodnom krovu garaze je
predvideno parkiraliste sa 32 parkirna mjesta

2.2.3. Stambeno-poslovna gradevina s javnom
garazom

Clanak 23.
Cestica X. Stambeno-poslovna gradevina s javnom
garazom nastaje od kopnenih povrSina na
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neizgradenom dijelu parcela na prostoru postojeceg
neuredenog zemljista obraslog korovom s terenom u
velikim nagibu (50%) prema postoje¢oj rampi i trgu
na jugozapadnoj strani planirane gradevine i prema
planiranom novom stubistu na jugoisto¢noj strani, te
na pjesackoj neuredenoj (makadam) povrsini rampi
uz ogradu $kol, na poziciji postojeceg stubista kojese
rusi i gradi novo uz planirani objekt u sklopu uredenja
javnih povrsina, te na rampi i trgu na jugozapadnoj
strani gradevine.

Planom je predvidena gradnja stambeno-poslovne
gradevine sa javnom garazom u kojoj ¢e se izvesti
stanovi, restoran (bar) i javna garaza sa maksimalno
100 parkirnih mjesta.

Maksimalna katnost javne garaze je 4 podrumske
etaze, a ovisno o poziciji koja je uvjetovana
konfiguracijom terena sa velikim padom u kojeg se
uklapa garaza visina se mjenja.

Zbog velikih razlika u visinama i velikog nagiba
terena u svim pravcima garaza je ukopana i rjeSena
je kaskadno sa 4 podrumske etaze nejednakih veli¢ina.
Podrumske etaze od najmanje na sjevernoj strani
gradevinske Cestice kaskadno se spustaju prema juznoj
strani gradevinske Cestice povecavajuci svoju povrsinu.

Maksimalna katnost javne garaze ovisno o poziciji
jeuvjetova konfiguracijom terena sa velikim padom u
kojeg se uklapa garaza:

- P-4+P-3+ P-2+P-1 - na sjevernoj strani
gradevinske Cestice,

- P-4+P-3+ P-2 - obuhvaca sjeveroisto¢ni dio
zone izgradivosti gradevinske parcele —ukopanog
dijela gradevine

- P-4+P-3 - obuhvaca veci dio zone izgradivosti
gradevinske parcele —ukopanog dijela gradevine osim
na manjeg dijela na jugozapanoj strani,

- P-4- obuhvaca cijelu zonu izgradivosti
gradevinske parcele —ukopanog dijela gradevine i
tlocrtno je najveca etaza sa pristupom sa obale.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina
podrumskih etaza javne garaze (P-4+P-3+ P-2+P-1)
na sjevernoj strani gradevinske Cestice na poziciji
pristupa na parcelu iz Biogradske ulice ne smije prelaziti
+19,00mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina
podrumskih etaza javne garaze (P-4+P-3+ P-2) na
sjeveroisto¢nom dijelu zone izgradivosti gradevinske
parcele ukopanog dijela gradevine ne smije na poziciji
uz podest javnog pjesackog stubiSta na jugoistocnoj
strani prelaziti +11,40mnm.

Preostali djelovi ¢e se prilagodavati internoj kolno
pjesackoj prometnici sa nagibom.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina

podrumskih etaza javne garaze (P-4+P-3) na veem
dijelu zone izgradivosti gradevinske parcele ukopanog
dijela gradevine osim na manjem dijelu na jugozapanoj
strani ne smije na poziciji uz pjeSacku rampu na
sjeverozapadnoj strani gradevine prelaziti +8,50mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina
srednje stambene gradevine je 9,Im 1 ne smije
prelaziti +21,60mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina juzne
stambene gradevine je 9,1m i ne smije prelaziti
+20,10mnm.

Maksimalna nadzemna katnost tri stambene
gradevine je S+P+2. Ovisno o poziciji pojedine
gradevine na kojoj ¢e se graditi broj podrumskih etaza
javne garaze se mjenja:

- sjeverna gradevina

- sjeveroisto¢na strana (P-4+P-3+ P-2+P-1)

garaze + P+2
- jugozapadna strana (P-4+P-3+ P-2)
garaze +S+ P+2
srednji gradevina
sjeveroistocna strana (P-4+P-3+ P-2 )
garaze + P+2
jugozapadna strana (P-4+P-3)
garaze +S+ P+2
juzni gradevina
sjeveroistocna strana (P-4+P-3+ P-2 )
garaze + P+2
jugozapadna strana (P-4+P-3)
garaze +S+ P+2

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina
sjeverne stambene gradevine je 12,00 m i ne smije
prelaziti +23,10mnm

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina
srednje stambene gradevine je 12,00 m i ne smije
prelaziti +21,60mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina juzne
stambene gradevine je 12,00 m i ne smije prelaziti
+20,10mnm.

Maksimalna katnost poslovnog prostora ispod
pjesacke rampe na jugozapadu gradevine je visine
jedne suterenske etaze sa pristupom sa trga-obalne
Setnice Ul Obala prvoboraca.

Maksimalna visina na visem dijelu (vrh pjesacke
rampe) na sjeverozapadnoj strani je 6,7 m i ne smije
prelaziti 8,50 mnm, a na nizoj jugoisto¢noj strani visina
je 3,25m i ovisna je o nagibu pjesacke rampe te ¢e se
sa istom visina uskladiti.

Koeficijent izgradenosti (kjgN) za nadzemni dio
gradevinske ¢estice iznosi 0,51.

Koeficijent izgradenosti (kigP) za podzemni dio
gradevinske ¢estice iznosi 0,53.
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Koeficijent iskoriStenosti (kis) za nadzemni dio
gradevinske ¢estice iznosi 1,15.

2.2.4. Povrsine drugih namjena

Clanak 24.

Cestica I . Obala Banj - nauti¢ki dio luke sjever.

Ova gradevinska cestica je operativna obala
luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja —
nauti¢ki dio luke. Cestica ée nastati nasipavanjem
mora 1 izgradnjom obalnog zida, Setnice 1 zelenih
povrsina.

Cestica I . ¢e nastati od:

- postojeca nasuta obala 51,00 m2
- nasipavanjem akvatorija 373,00 m2
Ukupno cestica I. 424,00 m2

Linija novo planirane uredene obale odredena je
obvezatnim gradevnim pravcem obale. Nova obalna
linija uredit ¢e se s betonskom pasicom i kamenim
pokosom u nagibu omjera 1:1,25.

Ova obala predstavlja pocetak obale na predjelu
Banj koja ¢e se razvijati prema sjeveru. Na
predmetnu cCesticu se nastavlja valobran od
plutaju¢ih pontona koji sluze za privez brodova.
Valobran je duzine 220 m.

Na unutrasnjoj strani su stalni vezovi , a na
vanjskoj strani je sezonski privez brodova u tranzitu.

Clanak 25.
Cestica III. Cestovni priklju¢ak $portske luke
Za cestovni prikljuc¢ak interne prometnice luke
posebne namjene-$portske luke na gradsku
prometnicu je odredena zasebna cestica. Cestovni
prikljucak je sastavni dio javnih povrSina uz obalu,
teje sa istim omogucen pristup na javne pjeSacke
povrsine interventnim vozilima.

y Clanak 26.
Cestica IV. Javni gradski trg Pekovac ¢e nastati
od:

- postojecih parcela 422,00 m2
- postojeca obala 1.584,00 m2
Ukupno cestica I1. 2.006,00 m2

Prostor se sastoji od postoje¢eg neuredenog trga
ispred buduce ugostiteljsko-turisticke gradevine, zelenih
povrsina s jugoistocne i sjeverne strane. Predmetna
povrsina je javna povrSina koju treba urediti kao i
postoje¢u obalnu Setnicu kamenim poplocenjem, a
zelene povrSine treba hortikulturno urediti.

Clanak 27.
Cestica VI. Javna pjesacka povrsina Pekovac
Ova Cestica proteze se postojecom obalnom
Setnicom od “ Brodoservisa” do JK “Val”.

Predvidena cestica je dijelom u postoje¢oj obalnoj
Setnici, a dijelom u zelenoj povrsini kojuje potrebno
hortikulturno urediti

Clanak 28.

Cestica VII. Privezi§na obala Pekovac —
komunalni dio luke

Ova gradevinska Cestica je operativna obala luke
otvorene za javni promet lokalnog znacaja - komunalni
dio luke. Cestica se proteze postojeCom obalnom
Setnicom nakon VK “Krka” u duzini 31,60m

Na istoj je predviden privez brodova domicilnog
stanovnistva.

Clanak 29.
Cestica VIII. Privezi$na obala — Veslacki klub
Ova cCestica proteze se postojecom obalnom
Setnicom ispred VK Krka u duzini 50,50m.
Na istoj je predviden privez brodova clanova
kluba 1 postavljanje dva pontona za potrebe
veslackog kluba.

Clanak 30.

Cestica IX Visenamjenska povrina - veslacki klub

Ova cestica nastat ¢e od postojeéih parcela.
Namijenjena je kao manipulativna povrsina VK “Krka”
i kao viSenamjesnka povrSina za potrebe pjesaka,
poslovnog prostora ispod javne pjesacke rampe i dr.
Ova Cestica zajedno sa ostalim ¢esticama na ovom
prostoru tvori trg koji treba urediti,kao i postojecu Setnicu
kamenim poplocenjem.

Clanak 31.

Cestica XI. Javne pjesacke povriine Dolac

Ova cCestica se sastoji od postojece kolno
pjesacke prometnice koja se pretvara u pjesacku
obalnu Setnicu a poploc¢at c¢e se kamenim
poplocenjem.

Planom je predvideno rusenje postoje¢eg objekta
JK “Val” i proSirivanje Setnice te izgradnja novod
javnog stubista prema osnovnoj $koli i stambeno-
poslovnoj gradevini. Ova parcela ¢e nastati od
kopnenih povrsina.

Clanak 32.

Cestica XII. Obala Dolac — komunalni dio luke.

Ova gradevinska Cestica je operativna obala luke
otvorene za javni promet lokalnog znacaja - komunalni
dio Iuke

Na istoj je predviden privez brodova domicilnog
stanovniStva. Ova Cestica nastat ¢e od kopnenih
povrsina, tj. od postoje¢e kolno pjesacke prometnice
koja se pretvara u pjeSacku obalnu Setnicu koja
¢e se poplocati kamenim poplocenjem. Postojeci
obalni zid ¢e se rekonstruirati. Na isti ¢e se postaviti
6 gatova s plutaju¢im pontonima za privez brodova jer
se povecava broj brodova.
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Clanak 33.

Cestica XIII. Obala Dolac — nautic¢ki dio luke

Ova gradevinska Cestica je operativna obala
luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja —
nauti¢ki dio luke .Cestica ¢e nastati od kopnenih
povrsina, tj. od postojeCe pjesacke komunikacije
koju je potrebno poplocati kamenim poploc¢enjem.
Na predmetnu cesticu se nastavlja valobran od
plutaju¢ih pontona koji sluze za privez brodova.
Valobran je duzine 123 m. Na unutrasnjoj strani
vezovi koji se mogu koristiti i kao stalni vezovi, a na
vanjskoj strani je sezonski privez brodova u tranzitu.

Clanak 34.
Cestica XIV. Javno parkiraliste Dolac
Postojece parkiraliste se rekonstruira i povecava
na prostor postojec¢eg suhog veza za brodice
domicilnog stanovnista. Planirano parkiraliste predvida
33 parkiralisna mjesta. Zelene povrsine oko parkinga
¢e se hortikulturno urediti.

y Clanak 35.

Cestica XV. Javna gradska promenica Dolac

Postojec¢a gradska prometnica ce se rekonstruirati,
te ¢e se na strani do starog grada izvesti viSenamjenska
povrsina, a na strani do mora nogostup koji ¢e se
poplo¢ati kamenim plo¢ama kao i ostale javne
pjesacke povrsine.

y Clanak 36.

Cestica XVI. Javna gradska prometnica Pekovac

Postoje¢a gradska prometnica ¢e se
rekonstruirati, te ¢e se izvesti obostrani nogostup.

y Clanak 37.

Cestica XVII. Trafostanica Dolac

Ova Cestica za potrebe izgradene trafostanice
nastat ¢e od dijela kopnene zelene povrsine.

Clanak 38.

U akvatoriju luke je predvideno manje novo
nasipavanje morske povrSine u Sportskoj luci
Pekovac na sjeveru uvale i to za izgradnju obalnog
zida, bazena za travel lift, vlake i za potrebe
Skuljere.U luci ¢e se postavljati gatovi s plutajuc¢im
pontonima s fingersima. Predmetna intervencija ne
predstavlja gradnju. Duljine, polozaj i nacin
organizacije priveza plovila na gatovima su prikazani
u grafickim prilozima plana.

2.3. Namjena gradevina

2.3.1. Stambeno-poslovna gradevina s javnom
garazom

Clanak 39.
Namjena gradevine:

- javna garaza Gl

- stambena namjena S

- gospodarska

- poslovna, pretezito usluzna K1

- povrsine infrastrukturnog sustava IS

U sklopu stambeno-poslovne gradevine s javnom
garazom se mogu graditi stanovi, spremista stanara i
zajednicka spremista, prostori za odlaganje smeca i
spremanje bicikla, podzemna javna garaza s
“ozelenjenim krovom” uklopljenim u cjelovito
krajobrazno rjesenje koja ¢e se koristi dvonamjenski i
za potrebe sklonista. U prizemnoj etazi dijela gradevine
ispod javne pjesacke rampe moze se graditi poslovni
prostor ugostiteljskog sadrzaja: bar ili
restoran.PjesaCke(rampa na jugozapadu), kolne
(rampa na sjeveroistoku) i zelene povrsine (zeleni krov
javne garaze) su javne povrsine.

2.3.2. Ugostiteljsko-turisticka gradevina

Clanak 40.
Namjena gradevine:
- gospodarska
- ugostiteljsko-turisticka T
- poslovna, pretezito usluzna K1

U sklopu ugostiteljsko-turisticke gradevine se
mogu graditi turisticki smjestajni kapaciteti
(sobe,apartmani), prate¢i sadrzaji smjestajne gradevine
(recepcija,garderobe,kuhinja,spremista, i dr.), poslovni
prostori trgovacke i zdravstvene namjene, poslovni
prostori sa ugostiteljskim sadrzajima:restoran, bar,
poslovni prostor sa trgovinom i proizvodnjom opreme
za nautiku s tradicionalnim zanatima i sa manjim
servisom, prostori za odmor i opustanje: wellness,
unutarnji bazen, te podzemna garaza s djelomicno
“ozelenjenim krovom” uklopljenim u cjelovito
krajobrazno rjeSenje i krovnom internom ulicom koja
se uklapa u postojece ulice, te prostori za odlaganje
smeca i spremanje bicikla.

2.3.3. Luka posebne namjene - Sportska luka —
kapaciteta do 200 vezova LS

Clanak 41.
Gradevina jederilicarskog kluba
Namjena gradevine:
- S$portsko rekreacijska namjena R1
- gospodarska ,poslovna,pretezito usluzna K1

U sklopu luke posebne namjene-$portske luke na
kopnenom dijelu ¢e se graditi gradevina Jedrilicarskog
kluba za potrebe smjestaja Sportskih brodica/jedrilica
malih klasa, garderoba, sanitarije, teretana,ucionica,
klupski prostori,uredski prostori, spremista
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opreme,alatnica za potrebe servisa brodova, poslovni
prostori: ugostiteljskih sadrzaja, manji trgovacki
prostor,uredski prostori i drugi prateci sadrzaji.

Clanak 42.

Za potrebe ¢lanova Sportskog kluba ili same udruge
na viSenamjenskom manipulativnom platou —servisno
komunalni dio ¢e se organizirati prostor za suhi vez
brodova koji se u sezoni moze koristiti za potrebe
parkiranja osobnih vozila. Na servisno komunalnom
dijelu ¢e se obavljati poslovi ¢iS¢enja, pranja
,uredivanja,servisiranje brodova i djelova plovila, te
priprema brodova za povrat u more. Na prostoru uz
obalu na jugoisto¢noj strani gradi se bazen za travel
lift za potrebe vecih brodova, postavlja se dizalica za
manje brodove za potrebe ¢lanova Sportskog kluba ili
same udruge, vlaka za izvlacenje i spustanje Sportskih
jedrilica malih klasa jedrili¢arskog kluba u more, te na
sjeverozapadnoj strani se postavlja plutajuci ponton za
spustanja i izvlacenja Sportskih jedrilica malih klasa
jedrili¢arskog kluba.

Clanak 43.

U akvatoriju Sportske luke na jugoistocnoj strani
na prostoru uz postoje¢u obalnu Setnicu na poziciji
obalnog zida je prostor namijenjen za organizaciju
priveza brodova/brodica ¢lanova $portskog kluba ili
same udruge

Na sjeverozapadnom dijelu akvatorija okomito na
novu obalnu crtu se postavljaju gatovi od plutaju¢ih
pontona s namijenom priveza brodova clanova
$portskog kluba ili same udruge

Privez brodova ¢lanova Sportskog kluba ili same
udruge podrazumijeva da je Sportski klub koncesionar
luke posebne namjene — Sportska luka

2.3.4. Veslacki klub

Clanak 44.

U dijelu akvatorija predvidenog za potrebe
aktivnosti veslaca Veslackog kluba okomito na
postojeci obalni zid je moguce postaviti dva plutajuca
pontona za potrebe spustanja i dizanja Sportskih brodica.

Na kopnenom obalnom dijelu na poziciji obalnog
zida 1 manipulativnog visenamjenskog platoa nije
predvidena gradnja objekata visokogradnje.
Manipulativna viSenamjenska povrsina je namijenjena
manipulaciji brodicama veslackog kluba (dovoz,odvoz
,priprema,pranje i dr), pjesackoj komunikaciji, kao dio
cjeline s javnim pjesackim povr§inama —obalnom
Setnicom u predjelu Dolca formira trg na kojem se
mogu organizirati javna druStvena dogadanja,
postavljati Stekati i dr.

2.3.5. Luka otvorena za javni promet lokalnog
znacaja —komunalni dio luke

Clanak 45.

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja — komunalni dio luke na kopnenom obalnom
dijelu nije predvidena gradnja objekata visokogradnje.

Na sjevernoj strani akvatorija komunalne luke na
prostoru uz postojecu obalnu Setnicu na poziciji obalnog
zidai na jugoisto¢nom dijelu akvatorija u srediSnjem
dijelu (mandro¢) uz postojecu obalnu Setnicu na poziciji
obalnog zida je prostor namijenjen za organizaciju
priveza brodova/brodica domicilnog stanovnistva

Na jugoistocnom dijelu akvatorija okomito na novu
obalnu crtu se postavljaju gatovi od plutajucih pontona
s namijenom priveza brodova domicilnog stanovnistva.

2.3.6. Luka otvorena za javni promet lokalnog
znacaja —nauticki dio luke —jug

Clanak 46.

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja — nauticki dio luke na kopnenom obalnom
dijelu nije predvidena gradnja objekata visokogradnje.

Na juznoj strani Luke Pekovac na predjelu Kvartir,
okomito na postojecu obalnu crtu na poziciji obalnog
zida se postavlja lukobran od plutajucih pontona s
namijenom priveza brodova u tranzitu i turistickih
brodova. Na unutrasnjoj strani lukobrana je moguce
organizirati i stalni vez.

Na dijelu obale po potrebi i ovisno o tehnoloskom
rjeSenju moguce je graditi pocetak lukobrana u Sirini
plutajucih elemenata lukobrana.

2.3.7. Luka otvorena za javni promet lokalnog
znacaja —nauticki dio luke — sjever

Clanak 47.

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja — nauticki dio luke na kopnenom obalnom
dijelu nije predvidena gradnja objekata visokogradnje.

Na dijelu luke graditi ¢e se nova obala u pravcu
koje ¢e se okomito na kraci dio postaviti lukobran od
plutajuc¢ih pontona s namijenom priveza brodova u
tranzitu i turistickih brodova. Na unutra$njoj strani
lukobrana je moguce organizirati i stalni vez.

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnim Cesticama

Clanak 48.

Smjestaj gradevina na gradevnim c¢esticama
odreden je na grafickom prilogu br.4.1.”Uvjeti gradnje”
definirane su:

- granice nadzemnog i podzemnog gradivog dijela
gradevine unutar kojih moraju biti smjesteni svi otvoreni
dijelovi gradevine ( lode, balkoni, trjemovi ) te utvrdene
udaljenosti od granica gradevne Cestice

- namjena gradevine i katnost;

- obavezni gradevni pravac;
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- mjesta mogucih polozaja ulaza u gradevinu
(kolnih i pjesackih);

- zone uredenja zelenih dijelova pojedine Cestice;

- polozaj i broj parkiralista

- udaljenosti od rubova gradevnih Cestica te
medusobne udaljenosti gradevina.

Minimalna udaljenost gradevina od susjednih
cestica u skladu sa PPUG-om za planom predvidene
slobodno stojece gradevine je 3 m od granice susjedne
gradevine.

Iznimno udaljenost ukopanih podrumskih dijelova
planiranih gradevina od granice susjedne gradevine
moze biti 2m ali ne manje od 2 m,ukoliko se time ne
umanjuje kvaliteta zivota na susjednoj Cestici.

Clanak 49.

Na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti
manjoj od 3 m od susjedne mede, ne mogu se
projektirati niti izvoditi otvori.

Temelji 1 drenaze mogu biti izvedeni tako da su
podzemno izvangradivog dijela gradevine do max
0,5m.

U skladu sa PPUG —om medusobni razmak
gradevina ne moze biti manji od 6,0 m. Iznimno, kad
se radi o zamjeni postojece gradevine novom, moze
se zadrzati i postoje¢i razmak gradevina i ako je on
manji od propisanog.

Clanak 50.

Medusobni razmak nadzemnih djelova gradevine
moze biti iznimno i manji od propisanoga prethodnim
c¢lankom u pretezito izgradenim dijelovima
gradevinskog podrucja, pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano:

- da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj
otpornosti na rusenje od elementarnih nepogoda,

- da u slucaju potresa ili ratnih razaranja rusenje
gradevine nece u veéem opsegu ugroziti zivote ljudi,
niti izazvati oStecenje na drugim gradevinama.

Kod stambeno-poslovne gradevine sa javnom
garazom 1 ugostiteljsko-turisticke gradevine izvan
gradivog dijela Cestice mogu se izvoditi samo pjesacki
ulazi/ izlazi iz garaze.

Odstupanje od broja i polozaja pjesackih izlaza iz
garaza, iz tehnickih i funkcionalnih razloga, nece se
smatrati izmjenom DPU-a.

Smjestaj gradevina niskogradnje i elementi vanjskog
uredenja odredeni su, polozajem i dimenzijam, u
grafickom prilogu broj 4.1. ”Uvjeti gradnje”,

2.5. Oblikovanje gradevina
2.5.1. Objekti visokogradnje

Clanak 51.
U arhitektonskom oblikovanju planiranu izgradnju

visokogradnje treba projektirati na nacin da se ne
narusi vizura Sibenika.

Oblikovanje gradevina prilagoditi i uskladiti s
tehnoloskim i oblikovnim dometima vremena.

Ogranicenja u izboru konstrukcije, materijala, oblika
imaterijala krova, povrSinske obrade, veli¢ine i polozaja
otvora, istaka i sl. elemenata arhitekture nema.

Za obradu procelja ostavlja se, takoder, potpuna
sloboda oblikovanja.

Na uli¢nim proceljima gradevina nije dozvoljeno
konzolno postavljanje uredaja za klimatizaciju,
ventilaciju i sli¢no, ve¢ je iste potrebno uklopiti u
postojece otvore ili postaviti na manje istaknutom
mjestu.

Instalacije termotehnickih sustava gradevina
potrebno je postavljati na krov gradevine.

Na procelju zgrade ne dozvoljava se postava
antenskih sustava ili drugih sli¢nih uredaja.

Preporuca se primijeniti ravne krovove zavrsno
zeleni krovovi koji se ¢e se hortikulturno obraditi ili
krovova blagog nagiba.

Suvremenim oblikovanjem, materijalima i odnosom
prema okruzenju jasno treba ukazati na sadrzaj i
namjenu same gradevine.

2.5.2. Privez, interne ulice i ostali otvoreni prostori
luka

Clanak 52.

Privez u funkciji luke posebne namjene — Sportske

luke planira se bez ekoloski neprihvatljivih sadrzaja.
Za privez brodova Kkoristiti ¢e se sustav

plutaju¢ih pontona s “fingersima” koji se sidri na
betonske blokove u moru. Ukupno je planirano dva
gata (G1 1 G2) s pontonima s max 148 vezova.

Bitan element urbane opreme priveza su bitva,
bankina, stepenice u more, klupe i javna rasvjeta

Clanak 53.

Na cestovni prikljucak luke posebne namjene -
Sportske luke nadovezuje se interna pjesacko kolna
prometnica preko koje su dostupne povrsine
manipulativnog platoa i parkiraliSne povrsine Sportske
luke.

Interna kolno-pjesacka prometnica se planira sa
dva vozna traka s najmanjom ukupnom kolnom §irinom
od 5,50m. U nastavku interne prometnice na istoj
Cestici predviden je manipulativni plato i parkirali$na
povr§ina za najmanje 31 osobno vozilo,a na
manipulativnom platou parkirali$na povrSina za 27
osobnih vozila. Od ukupnog broja parkiralisnih mjesta
5% parkiralista treba osigurati za invalide.

Clanak 54.
Ovim Planom nije odreden toCan smjestaj
parkirali$nih povrsina, ve¢ je u grafickom prilogu broj
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2.1. “Infrastrukturna mreza — promet” dana jedna
od mogucnosti njihovog smjestaja. Predmetne povrsine
sastavni su dio cestice II. “Kopneni sadrzaji luke
posebne namjene - Sportske luke”.

Na sjeverozapadnoj strani Sportske luke na poziciji
pontona za jedrilice za male klase i jugouisto¢noj strani
$portske luke na poziciji bazena za travel lift, vlake,
podesti za pristup gatovima se izvodi novi obalni zid, a
preostali dio obalne linije uredit ¢e se s betonskom
pasicom i kamenim pokosom u nagibu omjera 1:1,25.

Unutar manipulativnog platoa Sportske luke
predvidena je zona za izgradnju “travel lifta” (65 kN)
s dizalicom za jarbole, a unutar manipulativnog platoa
Sportske luke predvidena je zona za izgradnju
izvlacilista (vlake) s dizalicom, kako je prikazano na
grafickim prilozima 2.1. ”Infrastrukturna mreza -
promet ”14.1. ”Uvjeti gradnje” . Predmetne povrSine
sastavni su dio Cestice II. “Kopneni sadrzaji luke
posebne namjene - Sportske luke - jedrilicarski klub”

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u
pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od
100 kN, gornji stroj svih pjesackih povrsina predvidenih
za pristup i operativni rad vatrogasnih vozilai ostalih
vozila za transport brodova , mora biti izveden od
nosivog sloja zbijenog kamenog materijala, cementom
stabiliziranog nosivog sloja, zavr§no arm.bet. pl. s
kvarcnim posipom osim parkirali$ta na poziciji uz
objekt koje Ce trebati poplociti elementima kroz koje
moze rasti trava.

Clanak 55.

Parkiraliste na poziciji uz objekt Sportskog kluba
opremiti drvoredima ili pergolama s penjacicama, uz
stvaranje zelenih otoka ravnomjerno rasporedenih.

Za oblikovanje otvorenih prostora na prostoru koji
grani€i sa “PriveziSnom obalom Pekovac “ - Cestica
VI. i “Javni gradski trg Pekovac” - Cestica IV.
primjenjivati ¢e se odredbe za oblikovanje trgova,
drugih pjesackih povrsina,priveza.

Clanak 56.

Privez u funkciji luke otvorene za javni promet —
lokalnog znacaja — komunalni dio luke planira se bez
ekoloski neprihvatljivih sadrzaja.

Za privez brodova koristit ¢e se, osim postojeceg
obalnog zida, i sustav plutaju¢ih pontona s i bez
“fingersa” koji se sidri na betonske blokove u moru.
Ukupno je planirano Sest gatova (G3, G4,G5,G6,G7
1 G8) s pontonima sa max 128 vezova

Bitan element urbane opreme priveza su bitva,
bankina, stepenice u more, Setnica, klupe i javna
rasvjeta.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat ¢e
se odredbe za oblikovanje trgova i drugih pjesackih
povrsina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom
obzirom na dominantnost lokacije.

Clanak 57.

Privez u funkciji luke otvorene za javni promet —
lokalnog znacaja — nauticki dio luke sjever planira se
bez ekoloski neprihvatljivih sadrzaja.

Za privez brodova koristit ¢e se, manjim dijelom
novi obalni zid ,a ve¢im dijelom sustav plutajuéih
pontona s “fingersima” koji se sidri na betonske
blokove u moru.

Ukupno je planirano jedan gat (LG1) s pontonima
smax 71 vezom, od kojih se 38 moze koristiti tijekom
cijele godine dok 33 na vanjskoj strani lukobrana nije
moguce.

Predmetni gat LG1 je sjeverni lukobran Luke
Pekovac.

Zbog sigurnosti plovidbe, mora se na glavi
primarnog lukobrana postaviti lucko svjetlo sukladno
propisima.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat ¢e
se odredbe za oblikovanje trgova i drugih pjesackih
povrsina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom
obzirom na dominantnost lokacije.

Bitan element urbane opreme priveza su bitva,
bankina, stepenice u more, lucka svjetla, Setnica, klupe
1javna rasvjeta.

Clanak 58.
Privez u funkciji luke otvorene za javni promet —
lokalnog znacaja — nauti¢ki dio luke jug planira se bez
ekoloski neprihvatljivih sadrzaja.

Za privez brodova koristit ¢e se, sustav plutajucih
pontona s “fingersima” koji se sidri na betonske
blokove u moru.

Ukupno je planirano jedan gat (LG2) s pontonima
sa max 29 vezova, od kojih se 24 moze koristiti
tijekom cijele godine dok 5 na vanjskoj strani lukobrana
nije moguce.

Predmetni gat LG2 je juzni lukobran Luke
Pekovac.

Zbog sigurnosti plovidbe, mora se na glavi
primarnog lukobrana postaviti lucko svjetlo sukladno
propisima.

Na poziciji gdje ¢e se spojiti gat s obalom, potrebno
je izvesti korekciju dijela obalne crte izgradnjom novog
obalnog zida i po potrebi izgraditi “Cvrsti” dio
lukobrana u duzini do 15 mu pravcu planiranog gata
s plutaju¢im pontonima

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat ¢e
se odredbe za oblikovanje trgova i drugih pjesackih
povrsina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom
obzirom na dominantnost lokacije.

Bitan element urbane opreme priveza su bitva,
bankina, stepenice u more, lucka svjetla, Setnica, klupe
1javna rasvjeta.

2.5.3. Interne ulice ostalih gradevina
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Clanak 59.

Uz postojecu obalnu Setnicu planira se uredenje
trga na prostoru Dolac na kraju Ul. Obala prvoboraca.

Postojeca prometna povrSina se rekonstruira i
prenamjenjuje u pjeSacku povrsinu ¢ineéi cjelinu (trg)
s ostalim postojeé¢im i planiranim pjesackim
povr§inama.

Rekonstrukcijom se postojece asfaltne povrSine
odstranjuju i vrsi se poplocenje kamenim oplocenjem
koje mora biti uskladeno s obalnom Setnicom.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat ¢e
se odredbe za oblikovanje trgova i drugih pjesackih
povrsina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom
obzirom na dominantnost lokacije.

Planirana manipulativna i viSenamjenska povrsina
oznacena je Cesticom IX. “ViSenamjenska povrsina
VK “Krka™”.

Clanak 60.

Na cestovne prikljucke ugostiteljsko-turisticke
gradevine nadovezuje se interna kolna prometnica s
parkirali$nim povrSinama.

Interna kolna prometnica se planira s dva vozna
traka s najmanjom ukupnom kolnom §irinom od 6,0m
uz koju se obostrano izvodi pjesacka staza-nogostup
Sirine 2,0m.

Uz internu prometnicu predvidena je parkiraliSna
povrsina za najmanje 32 osobna vozila s tim da 5%
parkiraliSta treba osigurati za invalide. Parkiraliste i
pripadajuci dio interne kolne prometnice izvode se
na prohodnom krovu ukopane garaze na max+9,0mnm
Sto je prikazano u grafickom prilogu broj 4.1. ”Uvjeti
gradnje”

Ovim Planom nije odreden toCan smjestaj
parkirali$nih povrSina, ve¢ je u grafickom prilogu br.
2.1. “Infrastrukturna mreza — promet” dana jedna od
mogucnosti njihovog smjestaja. Predmetne povrsine
sastavni su dio cCestice V. “Ugostiteljsko-turisticka
gradevina “

Clanak 61.

Na cestovni priklju¢ak stambeno-poslovne
gradevine s javnom garazom nadovezuje se interna
kolna prometnica.

Interna kolna prometnica se planira s dva vozna
traka s najmanjom ukupnom kolnom §irinom od 5,5m
uz koju se na jednoj strani izvodi pjesacka staza-
nogostup Sirine 2,0m. Na kraju interne prometnice se
izvodi okretiSte za vozila.

Interna kolna prometnica izvodi se na prohodnom
krovu ukopane garaze na max+19,0 mnm na viSem
dijelu (na ulazu u parcelu) i max+11,40mnm na nizem
dijelu sto je prikazano u grafickom prilogu broj 4.1.
”Uvjeti gradnje.

Predmetne povrsine sastavni su dio cestice XI.
“Stambeno-poslovna gradevina s javnom garazom “

2.6.Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 62.

Planom je predvideno ogradivanje gradevinske
Cestice luke posebne namjene — Sportske luke na
sjeverozapadnom dijelu Luke Pekovac od cestovnog
prikljucka Sportske luke prema zapadu ali se ne
uvjetuje.

Ogradivanje e se izvesti nanacin da se ne prekida
postojeca ili planirana Setnica (lungo mare). Ukoliko
se prostor luke posebne namjene - Sportske luke
granicama parcele ograduje, tada je uvjet da je ograda
na medi prema susjednim Cesticama najvece visine
2,0 m mjerena od kote konacno zaravnatog
terena.Puno podnozje ulicne ograde ne moze biti vise
0d 0,5 m.

Dio uli¢ne ograde iznad punog podnoZzja mora biti
prozra¢no, izvedeno od pocincane zice ili drugog
materijala slicnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni
nasad (Zivica ili drugo).

Uz rubove Cestica treba saditi zivicu ili grmoliko
bilje.

Odabir likovne 1 urbane opreme te materijala za
izgradnju i oblikovanje okolisa gradevina visokogradnje,
mora biti suvremen i u skladu s arhitekturom gradevine

Pomorsko dobro ne smije se ogradivati da se ne
sprijeci pristup pjesacima ili interventnim vozilima.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA
PROMETNOM I KOMUNALNOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

3.1. Promet

Clanak 63.

Unutar podru¢ja obuhvata prometni sustav je
podijeljen na dvije osnovne cjeline, a to je kopneni i
pomorski.

Kopneni promet koji se sastoji od kolnog i
pjesackog prometa, podijeljen je na javnii interni.

3.1.1. Kopneni promet

3.1.1.1.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
uli¢ne mreze

Clanak 64.

Ovim Planom rjeSsava se izgradnja,odnosno
rekonstrukcija povrS§ina namijenjenih odvijanju
cestovnog, motornog i pjesackog prometa.

U funkciji cestovnog motornog prometa predvidena
je rekonstrukcija postojec¢ih i izgradnja novih
asfaltiranih kolnika Sirine 6,00 m.

Dimenzije parkiraliSta na razini kolnika su min. 2,50
mx 5,0 m.

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u
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pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od
100 kN, gornji stroj svih ulica kao i prometnih povrsina
predvidenih za pristup i operativni rad vatrogasnih
vozila, mora biti izveden od nosivog sloja zbijenog
kamenog materijala, cementom stabiliziranog nosivog
sloja, gornjeg nosivog sloja i habajuceg sloja
asfaltbetona.

Nisu predvidene zasebne biciklisticke staze.

U zonama krizanja treba osigurati punu preglednost
u svim pravcima.

Za kretanje pjeSaka je u svim ulicama planirano
uredenje pjesackih nogostupa Sirine minimalno 1,50
m. Nogostupi uz ulicu uz zasti¢enu staru gradsku
jezgru moraju biti poplocani kamenim oploc¢enjem..

Svi pjesacki prijelazi trebaju biti visinski i oblikovno
prilagodeni kretanju pjesaka.

Za potrebe kretanja osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti na krizanjima ulica predvideno
jeizvesti skoSene rubnjake u sklopu pjesackih prijelaza
obiljezenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Sve prometne povrsine potrebno je opremiti
odgovaraju¢om vertikalnom i horizontalnom
signalizacijom.

Za planom obuhvadene prometnice predvida se
max. brzina kretanja 20 — 40 km/h.

3.1.1.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog
znacenja (elementi trase i mjesta prikljucenja
prometnica manjeg znacaja)

Clanak 65.

Unutar obuhvata Plana nije planirana izgradnja i
rekonstrukcija glavnih gradskih ulica i cesta
nadmjesnog znacenja..

Zupanijske i drzavne ceste su izvan obuhvata
Plana.

Obuhvatom Plana je predvidena rekonstrukcija
dijelova gradskih stambenih ulica: UI. Obala
prvoboraca, Ul. Drvarska,Ul Biogradska Ul.Prilaz
tvornici, Ul. Drniskih zrtava i ulica koja prolazi kroz
rekreativnu zonu s bazenim.

Stambene ulice omogucuju pristup do planom
predvidenih gradevinskih Cestica.

Clanak 66.

Gradska ulica Obala prvoboraca uz zasti¢enu staru
gradsku jezgru ¢e se rekonstruirati i zadrzati svoju
funkciju u duzini od 60,0 m na dijelu formiranja javnog
parkiralista.

Rekonstruira se kao dvotra¢na prometnica Sirine
6 m uz koju se na strani do stare gradske jezgre
proteze visenamjenska pjesacka povrsina promjenjive
Sirine od 1,6m do 8,0m, a na drugoj strani pjeSacki
nogostup Sirine 1,8m. Nogostup i viSenamjenska
pjesacka povr$ina moraju biti poplocani kamenim
oploc¢enjem.

Za Planom predvideni dio Ul.Obala prvoboraca
koji, se rekonstruira, odredena je ¢estica XV. “Javna
gradska prometnica Dolac”

Clanak 67.

Kao preduvijet za realizaciju luke posebne namjene
- $portske luke i realizaciju trga u uvali Pekovac
potrebna je izvedba cestovnog prikljucka na javnu
prometnu povrsinu uz izgradnju i rekonstrukciju javne
kolne prometnice kroz Sportsko-rekreacijsku zonu s
bazenima.

Rekonstruira se kao dvotracna prometnica Sirine
6 muz koju se obostrano izvodi pjesacki nogostup Sirine
2,0m.

Na cestovnom prikljuc¢ku treba predvidjeti
unutarnje radijuse od najmanje 12,0 m, kako bi se
omogucéilo prometovanje odgovaraju¢im vozilima za
potrebe Sportske luke i interventnim vozilima.

Za cestovni priklju¢ak odredena je cCestica III.
“Cestovni prikljucak Sportske luke”

Clanak 68.

Kao preduvjet za realizaciju ugostiteljsko-turisticke
gradevine u uvali Pekovac, rekonstruira se Ul.
Drvarska u obuhvatu Plana i rekonstruira se postojeci
cestovni prikljuc¢ak na javnu prometnu povrsinu Ul.
Prilaz tvornici izvan obuhvata Plana na sjevernoj strani
gradevine gdje se nalazi ulaz u podzemnu garazu i
izgradnja novog cestovnog prikljucka na Ul. Prilaz
tvornici,

Ulica se rekonstruira kao dvotracna prometnica
Sirine 6 m uz koju se obostrano izvodi pjeSacki nogostup
Sirine 2,0m.

Zarekonstruiranu gradsku Ul. Drvarska odredena
je Cestica XVI. “Javna gradska prometnica Pekovac”

Clanak 69.

Preduvjet za realizaciju stambeno-poslovne
gradevine s javnom garazom je rekonstrukcija
Biogradske ulice.

Ulica se rekonstruira kao dvotra¢na prometnica
Sirine 6 m uz koje se obostrano izvodi pjesacki nogostup
Sirine 2,0m.

Clanak 70.

Visinski elementi trasa ulica odredeni su tako da u
najvec¢oj mogucoj mjeri slijede reljefne osobine terena.
Najvaznije visinske kote su prikazane na grafickom
prikazu.

Clanak 71.

U popre¢nom smislu sve ulice su planirane s
dvostresnim nagibom od osi prema rubovima kolnika
te uzduznim nagibom parkiralista od vanjskih rubova
prema kolniku od 2,5 %.
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Poprecni nagib pjesackih nogostupa je od rubova
koridora prema kolniku od 1,5 %.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pjesacke
nogostupe odvajaju od kolnika iznosi 15 ¢cm. Na
parkirali$tima i vatrogasnim pristupima visina rubnjaka
ne smije prelaziti 12 cm.

Clanak 72.

Iznimno je moguce izvesti kolnik u §irini od 5,5m i
iznimno se uz kolnik ulice moze osigurati moguénost
nogostupa samo uz jednu njenu stranu i to kada
postojeca izgradnja ne dozvoljava izgradnju planiranog
profila.

Clanak 73.

Prilikom rekonstrukcije 1 izgradnja kolnih
prometnica i pjeSackih povrSina potrebno je voditi
racuna o polozaju pojedinih vodova u cesti koji su
predvideni ovim Planom.

Clanak 74.
Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan
pristup na javno prometnu povrsinu.
3.1.1.1.2. PovrSine za javni prijevoz
Clanak 75.
Na podru¢ju obuhvata Plana nema povr§ina za
javna prijevozna sredstva.
3.1.1.1.3. Javna parkiraliSta i javne garaze
Clanak 76.

U obuhvatu Plana planira se gradnja javne garaze
ijavnog parkiralista.

Clanak 77.

U obuhvatu Plana predvidena su na javnom
parkiralistu i javnoj garazi ukupno 133 parkirna mjesta.

Od ukupnog broja parkirnih mjesta 5% istih mora
biti rezervirano za invalide, a ista trebaju biti
ravnomjerno rasporedena i na pogodnim mjestima.

Dimenzije parkirnog mjesta:

- standarna parkirna mjesta 5,00 x 2,50 m

- parkirna mjesta za invalide 5,00 x 3,50-3,75 m.

Clanak 78.

U obuhvatu Plana uz zasti¢enu staru gradsku jezgru
rekonstruira se postojece javno parkiraliste. Broj
planiranih parkirnih mjesta je 33. Na prostoru uz
parkiraliSte predvidene su zelene povrsSine sa
drvoredom, kako bi se izbjegle vizure na vece
asfaltirane povrsine

Za predmetno rekonstruirano javno parkiraliste
odredena je Cestica XIV. “Javno parkiraliSte Dolac”.

Clanak 79.

U skladu sa potrebama grada za parkiraliSnim
povrSinama i javnim skloniStima i nemoguc¢noséu da
se isto rijesi u staroj gradskoj jezgri, na prostoru izvan
stare gradske jezgre, na neuredenoj javnoj povrsini
planom je predvidena gradnja javne garaze sa
maksimalno 100 parkirnih mjesta za osobna vozila.

Javna garaza je sastavni dio stambeno-poslovne
gradevine oznaCenog kao Cestica X. “Stambeno-
poslovna gradevina s javnom garazom “.

Najniza etaza javne garaze na nivou obale koristiti
¢e se dvonamjenski za potrebe sklonista.

Planom je predvideno da se javna garaza izvede
ukopavanjem u postoje¢i teren s velikim nagibom, da
krov garaze bude prohodni krov veé¢im dijelom ureden
kao zeleni krov hortikulturno ureden autohtonim biljem
i uklopljen u cjelovito krajobrazno rjesenje, a na manjem
dijelu prohodne krovne povrsine predvidena je interna
prometnica u padu sa nogostupom. Pristup gradevini
je sa Ul Biogradska i s obale Ul. Obala prvoboraca.
Zbog velikog nagiba terena, velike visinske razlike,
ukopavanja cjelokupne garaze, zadrzavanja nagiba
postojeeg terena sa zavr$no uredenim zelenim
povrSinama povrsine etaza garaze se smanjuju na visim
etaZama.

Maksimalna katnost garaze je 4 podrumske etaze
na najvisem dijelu, a na najnizem maksimalna katnost
je 1 podrumska etaza.

Maksimalna visina zavr$no obradenog prohodnog
krova garaze na poziciji interne prometnice je
max.+19,0 mnm (max 4 etaze) na viSem dijelu (na
ulazu u parcelu) i max.+11,40mnm (max 3 etaze) na
nizem dijelu interne prometnice, na poziciji zelenog
krova max. +8,50 mnm (max 2 etaze) uz pjeSacku
rampu na visem dijelu i max. +5,50 mnm (max 1 etaza)
na juznom dijelu gradevine uz obalnu Setnicu koja je
na koti +2,00 mnm $to je prikazano u grafickom
prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje.

Clanak 80.

Kolni pristup garazi je iz Biogradske ulice preko
interne prometnice na krovu garaze i po potrebi s
pjesacke javne povrsine Ul. Obala prvoboraca.
Pjesacki pristup garazi je s interne prometnice, iz
stambeno-poslovnih dijelova gradevine i pjesacke
javne povrsine Ul.Obala prvoboraca.

Najnizu etazu javne garaze koja se koristi
dvonamjenski i kao skloniSte potrebno je projektirati i
izvestiu skladu s propisom o tehnickim normativima
za sklonista.

Planom su predvideni pjesacki ulazi / izlazi iz garaza
(koji nisu unutar gradivog nadzemnog dijela). Moguce
je odstupanje od prikazanog polozaja ulaza / izlaza,
ukoliko se iz funkcionalnih ili tehnickih rjeSenja garaze
ukaZze potreba za to.
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3.1.1.1.4. Trgovi i druge vece pjesacke povrsine

Clanak 81.

Na prostoru postojece neuredene javne povrsine
u uvali Pekovac (ex Brodoservis) planom je
predvidena izgradnja gradskog trga. Prostor trga je
omeden postoje¢om uredenom pjesackom obalnom
Setnicom u duzini od 98,0 m na strani do mora i
planiranom ugostiteljsko-turistickom gradevinom na
sjeveroisto¢noj strani trga, te zelenim povr§inama na
sjeverozapadnoj i jugoisti¢noj strani. Na jugoisto¢noj
strani trga u zelenom pojasu se formira novo stubiste
obradeno kamenom kao pjesacka komunikacija od
trga-obale prema Drvarskoj ulici.

Trg ¢e se poplocati kamenim oploc¢enjem, a zelene
povrsine koje omeduju trg, ¢e se hortikulturno urediti
sa postavom autohtonog bilja i zastitnog zelenila.

Kolni pristup i prometovanje na pjesackim
povrsinama trga je mogu¢ interventnim, dostavnim i
turistickim (turisticki vlak) vozilima.

Za gradski trg u uvali Pekovac odredena je Cestica
IV. “Javni gradski trg Pekovac”

Clanak 82.

Planom je predvideno cjelovito uredenje i
formiranje pjesacke obalne Setnice u Luci Pekovac
od uvale Pekovac na sjevernoj , duz stare gradske
jezgre na jugoisto¢noj strani do postojece pjesacke
obalne Setnice uz zasti¢enu staru gradsku jezgru prema
katedrali (Ul. Obala prvoboraca).

Na postojec¢u obalnu Setnicu u uvali Pekovac
nadovezuje se planirani gradski trg, a od uvale
Pekovac u smjeru zapada nadovezuje se sjeveroistocni
nogostup planirane javne prometnice kroz Sportsko-
rekreacijsku zonu s bazenima.

Na kraju Ul. Obala prvoboraca na sjeveroisto¢noj
strani formira se viSenamjenska povrsina - trg u
funkciji pjesaka na koju se nadovezuje javna pjesacka
komunikacija rampom (52,0 m) uz jugozapadnu stranu
stambeno-poslovne gradevine s javnhom garazom do
stambene ulice (Ul. Biogradska), a uz jugoistocnu
stranu gradevine  formira se novo stubiste kao
pjesacka komunikacija od obale prema osnovnoj $koli
i internoj prometnoj povrSini stambeno-poslovne
gradevine s javnom garazom.

Postojec¢i uredeni dijelovi obalne Setnice :
- Javni gradski trg Pekovac
Cestica IV. duzine 98 m
- Javne pjesacke povrsine Pekovac
Cestica VI. duzine 182 m
- Javne pjesacke povrsine Dolac
cestica XI. duzine 30 m

U svrhu formiranja planirane obalne $etnice izvrsit
¢e se rekonstrukcija i prenamjena dijela Ul. Obala

prvoboraca u javnu pjesacku povrSinu uz zasti¢enu
staru gradsku jezgru na sredi$njem i sjevernom dijelu
u ukupnoj duzini od 240,0m i promjenjivoj Sirini od 3,0
mdo 20,0 m.

Rekonstruirane i novoizgradene pjesacke povrsine
¢e se urediti 1 poplocati kamenim oplocenjem, a sve
uz suglasnost nadleznog tijela za Zastitu spomenika
kulture.

Kolni pristup i prometovanje na pjeSackim
povrsinama obalne Setnice je moguc interventnim,
dostavnim i turistickim (turisticki vlak) vozilima.

Obalna Setnica na potezu uz zastiCenu staru
gradsku jezgru oznacena je Cesticom XI.”Javne
pjesacke povrsine Dolac”

Clanak 83.

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u
pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od
100 kN, gornji stroj svih pjesackih povrsina predvidenih
za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti
izveden od nosivog sloja zbijenog kamenog materijala,
cementom stabiliziranog nosivog sloja, kamenog
oplo¢enja min deb. 7cm.

Clanak 84.

Ulice se opremaju kompletnim programom dobro
oblikovane urbane opreme: uli¢ne svjetiljke, koSevi za
otpatke, klupe, uli¢ne nadstresnice, pergole, stalci za
bicikle i sl.

Sve gore navedeno odnosi se i na trgove i pjesacke
ulice kod kojih treba posebno prostudirati i oblikovati:
podno oplocéenje, stube, ozelenjavanje, zdence,
vodoskoke.

Kod oblikovanja prostora namijenjenih privezima,,
podloga za oblikovanje je postojeca uredena gradska
obalna Setnica.

3.1.1.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
ostale prometne mreze

Parkirali$no-garazne potrebe

Clanak 85.

Smyjestaj potrebnog broja parkirali$nih ili garaznih
mjesta potrebno je predvidjeti na pripadajucoj gradevnoj
Cestici na internom parkiralistu, a razlika u dodatnim
parkiraliStima unutar parcele u podrumskim etazama
gradevina. Broj parkiraliSnih mjesta za gradevine javne
i drustvene namjene dijelom se moze zadovoljiti i na
javnim parkiraliStima u neposrednoj blizini ukoliko na
njima postoje slobodni kapaciteti

Luke otvorene za javni promet — lokalnog znacaja
—komunalni dio luke 1 nauticki dio luke, Veslacki klub
“Krka” 1 Jedrilicarski klub “Val” (postoje¢i objekt)
potrebni broj parkirali$nih ili garaznih mjesta ¢e
zadovoljiti u javnoj garazi i javnom parkiralistu
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Clanak 86.

Zadovoljenje parkirali$no-garaznih potreba cijelog
podrucja obuhvata izvrSeno je na nacin da je za sve
gradevine, iskazan broj parkirali$no-garaznih mjesta
u skladu sa sljede¢im minimalnim kriterijima
zadovoljenja:

stambeno: 1,5 PM /1 stan

ostali turisticki kapaciteti 1 PM/50 m2 BRP-a
ugostiteljstvo i trgovine 40 PM/1000 m2 BRP-a
Sport i rekreacija: 0,2PM na 1 korisnika
nauti¢ki vez(zimovanje) : 0,2PM na 1 korisnika

U tablici je dan pregled potreba za parkiranjem i
njihovo zadovoljenje po zonama i Cesticama.

Od sveukupnog broja parkirali$no-garaznih mjesta
unutar projektom treba osigurati najmanje 5% za
potrebe osoba s invaliditetom.

Precizno razgraniCenje i tocne pozicije u odnosu
prema drugim parkiraliStima biti ¢e odredene u sklopu
projekata ulica.

U skladu s navedenim, u sljedecoj tablici iskazane
su potrebe za sve planirane Cestice razli¢itih namjena:

PREGLED ZADOVOLJENJA POTREBA ZA PARKIRANJEM TABLICA 4

Gradevina / broj Pot. BRP Pot.  BRP Pot.  Broj Pot. U Na U Na Potre-

gradevinska stanova rebno ugost. PM turizam / rebno koris. PM garazi  Cestici garazi parki- bno

Cestica PM itrg. smjestaj PM Sport. / javnoj  ralistu  ukupno

vina /naut
¢ki vez

I, XIII 60 12 3 9 12
11 199 40 40 40
v 700 28 1600 32 40 8 40 28 68
VI, IX 40 8 8 8
X 18 27 250 10 37 37
VII, XII 174 35 20 15 35
sveukupno: 27 38 32 103 40 68 68 24 200

U bruto razvijenu povrSinu za izratun PM ne
uradunava se povrSina garaze 1 povrSina
jednonamjenskih sklonista.

Ukupne potrebe za parkiranjem u zoni obuhvata
iznose 200 PGM. Na gradevinskim cesticama
gradevina u garazi/javnoj garazi je predvideno 140
mjesta, a na internim parkiralistima je predvideno 90
mjesta. Ukupno je na gradevnim ¢esticama osigurano
230 PGM. Na javnom parkirali$tu je osigurano ukupno
33 PM. Sveukupno je planirano 263 PGM, a potrebno
je 200 PGM ¢ime je osiguran visak od 63 PM, koji ¢e
biti u funkciji stanovnika stare gradske
jezgre,posjetilaca i prolaznika.

3.1.1.3. Uyvjeti za osiguranje pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti

Clanak 87.

U cijelom podru¢ju obuhvata Plana omoguceno
je nesmetano kretanje osoba s invaliditetom. U
prostoru neée biti arhitektonskih ni urbanistickih
barijera. Sve pjesSacke prijelaze treba izvesti sa
skosenim rubnjacima, ulazne rampe moraju biti najvise
nagiba do 8.3°, au svim gradevinama treba predvidjeti
dizala do svih etaza. Najmanje 5% mjesta na javnim
parkiraliStima je osigurano za vozila osoba s
invaliditetom. U garazama treba takoder osigurati

odgovarajuci broj mjesta za osobe s invaliditetom i to
blize dizalima. Na svakih 10 stanova treba predvidjeti
po 1 takav stan.

3.1.2. Pomorski promet

Clanak 88.

U obuhvatu Plana u akvatoriju Luke Pekovac
osigurani se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog
prometa, kroz uspostavu slijede¢ih morskih luka

a) morske luke za otvorene javni promet;

- lokalnog znacaja:

— nauticki dio luke sjever

— nauticki dio luke jug

— komunalni dio luke

b) morske luke posebne namjene;

-— S$portska luka

Dio akvatorija je namjenjen funkciji Sportskih
aktvivnosti veslackog kluba “Krka” ,a preostli
akvatorij je u funkciji manevra plovila

Unutar akvatorija morskih luka u Luci Pekovac
predvidena je izgradnja gatova od plutajuéih pontona
s privezima za:

- brodove/brodice upisane u hrvatski o¢evidnik
brodova/brodica s namijenom Sporti razonoda, a koje
brodice suu vlasnistvu ¢lanova udruge ili same udruge
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koja ima koncesiju za luku - luka posebne namjene -
Sportska luka - jedrilicarski klub

- brodove upisane na podru¢ju nadlezne lucke
kapetanije ili ispostave nadlezne za tu luku, u svrhu
$porta i razonode ili u svrhu obavljanja gospodarske
djelatnosti posebice za ribarstvo, a brodice su u
vlasnistvu domicilnog stanovnistva - luka otvorena
za javni promet - luka lokalnog znacaja — komunalni
dio luke

- nauticka plovila - luka otvorena za javni promet
luka lokalnog znacaja — nauticki dio luke sjever

- nauticka plovila - luka otvorena za javni promet
luka lokalnog znac¢aja — nauticki dio luke jug

- brodice Veslackog kluba - akvatorij Veslackog
kluba

Gatovi e se poloziti okomito na obalu kako bi se:
dobila najoptimalnija funkcionalna veza s kopnenim
sadrzajima luka, racionalno iskoristili plovni putevi i
akvatorij.

Kartografskim prikazom 2.1.”Infrastruktura mreza
- promet” dano je jedno od mogucih rjeSenja u svezi s
brojem, pozicijom i medusobnim razmakom gatova.
Ovo rjesenje nije obvezatno, te je moguce organizirati
navedene propozicije i drugacije. Takva nacelno
predloZena organizacija gatova uz pretpostavljenu
strukturu plovila dala bi okvirni kapacitet vezova na
gatovima i obalnom zidu.

U skladu s navedenim, u sljedecoj tablici prikazan
jeraspored i broj vezova za sve Planom predvide luke.

RASPORED VEZOVA U LUKAMA TABLICA 5
Tuka gatovi lukobrani
Gl G2 G3 4 G5 G6 G7 G8 LG1 LG2 privez  ukupno

iSna vezova
obala

-luka posebne namjene

- $portska luka 74 74 51 199

- luka otvorena za javni

promet luka lokalnog

znacaja—komunalni dio luke 12 12 24 24 32 46 174

- luka otvorena za javni

promet luka lokalnog

znacaja — nauticki dio luke sjever 71 7 78

- luka otvorena za javni

promet luka lokalnog

znacaja — nauticki dio luke jug 29 29

obala - Veslacki klub 4 4

sveukupno: 74 74 12 12 24 24 32 71 29 108 484

Takva nacelno predlozena organizacija dala bi
okvirni kapacitet od 484 veza .

Ukupne potrebe za privezom brodova Sportskog
jedrilicarskog kluba u iznosu od 199 vezova Planom
su omugucene na prostoru luke posebne namjene -
Sportska luka — jedrili¢arski klub.

Ukupne potrebe za privezom brodova domicilnog
stanovnistva uiznosu od 174 veza (Tekstualni dio plana)
Planom su omogucene na prostoru luke otvorene za
javni promet - luka lokalnog znacaja — komunalni dio
luke.

Od preostala cca 51 broda koji su danas vezani u
postojecoj Luci Perkovac (Tekstualni dio plana) dio
brodova je u vlasni$tvu pravnih osoba u funkciji Cartera
koji mogu pod odredenim uvjetima koristiti vez: u luci
otvorenoj za javni promet - nauticki dio luke ili u lukama
nauti¢kog turizma u Sibensko kninskoj Zupaniji.
Preostali dio brodova koji su upisani u hrvatski
ocevidnik brodova/brodica s namijenom Sport i

razonoda, a vlasnici nisu domicilno stanovni$tvo ili su
brodovi vlasnistvo pravnih osoba mogu pod odredenim
uvjetima koristiti vez : u luci otvorenoj za javni promet
- nauticki dio luke ili u luci posebne namjene - Sportskoj
luci.

U luci otvorenoj za javni promet-nautickom dijelu
luke 107 vezova je tranzitni vez sa mogucnoscu
zimovanja na 60 vezova na unutra$njoj strani
lukobrana.

Clanak 89.

Preostali dio akvatorija Luke Pekovac predviden
je za slobodno manevriranje plovila, a iz njega je
omogucen ulaz u ostale dijelove akvatorija luke,
odnosno izlaz iz luke.

Clanak 90.
Planom je predvidena sanacijai rekonstrukcija
postojeceg obalnog zida na potezu uz zasti¢enu staru
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gradsku jezgru u Ul. Obala prvoboraca u duzini od
450,0 m.

Postojeci betonski obalni zid je zavr$no obraden
kamenim obloznicama i kamenim poklopnicama dok
su kolne i pjesacke povrsine u nastavku obalnog zida
asfaltirane.

Planom je predvideno da se dotrajali dijelovi
postojeceg obalnog zida sa manjim o$te¢enjima saniraju,
a dijelovi sa ve¢im oSte¢enjima rekonstruiraju sa
zavr$nom obradom kamenim obloznicama i kamenim
poklopnicama kao i postoje¢i dok se pjesacke
povrsine uz obalni zid zavr$no obraduju kamenim
oplocenjem min. deb 7cm sve uz suglasnost nadleznog
tijela za Zastitu spomenika kulture.

Duz obalnog zida uz staru gradsku jezgru planira
se postava gatova od plutajucih pontona s vezovima
za privez domicilnog stanovniStva i posjetioca u
tranzitu, te ¢e se na tim pozicijama izvesti prikljucak
za gatove na vodovodnu mrezu i elektroinstalacije.

Duz obalnog zida uz zasti¢enu staru gradsku jezgru
se ne¢e izvoditi ormaric¢i za napajanje brodova
elektricnom energijom i vodom.

Clanak 91.

Planom je predvideno da se na postojecem
obalnom zidu u duzini 310 m od trga u uvali Pekovac
do kraja Ul.Obala prvoboraca (Veslacki klub) izvedu
ormarici za napajanje brodova elektri¢cnom energijom
ivodom.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
telekomunikacijske mreze

Clanak 92.

Usporedno s izgradnjom planiranih sadrzaja gradit
¢e se i TK mreza.

Izvest ¢e se tri prikljucka na TK mrezu u predjelu
Crnica na pozicijama gdjeprolazi postojec¢i TK vod.

Planirane gradevine potrebno je prikljuciti na javnu
telekomunikacijsku mrezu putem kabelske kanalizacije
za pretplatnicke telekomunikacijske vodove.

Kabel se polaze na dubini od 0.80m u PEHD cijevi,
anaprijelazu ceste na dubini od 1,00 m kroz ubetonirane
cijevi.Prikljucak ¢ine 3 PEHD cijevi prosje¢no 100m
od postojecih tipskih RTO 30, pa do mjesta
koncentracije instalacijskih kabela unutar gradevine
(TK ormar, priklju¢na kutija, izvodni ormari¢ i sl.).

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
energetske mreze

Clanak 93.

Prikljucak gradevina unutar podru¢ja obuhvata
ovoga Plana na elektroenergetsku niskonaponsku
mrezu treba izvesti podzemnim kabelom. Napajanje
¢e se vrsiti iz postojecih transformatorskih stanica

Dolac i Bazen. Pristup transformatorkim stanicama
mora biti nesmetan servisnim vozilima.

3.3.1. TS 10(20)/04 kV

Clanak 94.

Obzirom na ukupno novo opterec¢enje od cca 630
kW opskrba planiranih objekata ¢e se realizirati iz
postojec¢ih trafostanica TS 10(20)/0,42 kV Bazen i
Dolac

Procjenjuje se ukupno optere¢enje ( na razini
transformatorske stanice) , uz faktor istodobnosti f =
0,3 se procjenjuje na 300,0 kW.

Postoje¢e betonske transformatorske stanice
namijenjene su prvenstveno za potrebe distribucije i
industrije. U postoje¢e trafostanice moguce je za
ugraditi transformator do 1000 kVA.

3.3.2. Kabelski vodovi 10(20) kV

Clanak 95.
Postojece TS Dolac i TS Bazen su povezane
visokonaponskim kabelima tipa XHE 49-A 3x1x185
mm_; 20 kV.

3.3.3. Niskonaponska mreza

Clanak 96.

Niskonaponska mreza izvodit ¢e se podzemnim
kabelima tipa PP00-A 4 x 150 mm_; 1 kV.

Tako se povezuju postojece transformatorske
stanice s glavnim razvodnim ormarima planiranih
objekata obuhvatu plana. Trase kabela niskog napona
su naznacene na grafickom prilogu.

Kabeli se polazu u kabelski rov najmanjih dimenzija
40 x 80cm. Kroz cestu kabel ¢e se uvuci u ubetoniranu
cijev, a na dubini od 1,00 m.

Za objekte sa istocne strane planirana su dva
niskonaponska izlaza iz TS Dolac, dok su za preostale
objekte na zapadnoj strani iz TS Bazen planirana
dodatna tri niskonaponska izlaza.

Za stambeno-poslovnu gradevinu s javnhom
garazom planira se jedan izvod iz postojece TS Dolac.
Za ugostiteljsko-turisticku gradevinu kao i za potrebe
luke posebne namjene -$portsku luku planira se izvod
iz postojec¢e TS Bazen

Na fasadi svih gradevina planirat ¢e se priklju¢ni
kabelski ormari¢ dimenizioniran za prolaz kabela PP00-
A 4x150 mm?. Prikljuc¢ak ormara s brojilima elektriéne
energije planirat ¢e se kabelom PP00-A 4x50 mm.

Za najmanje 2% vezova unutar akvatorija luke
posebne namjene — Sportske luke i luke otvorene za
javni promet - nauticki dio luke treba osigurati prikljucak
nael. energiju 380 V, 3f 50 Hz 25A/h, odnosno od 220
V na svaka 3 veza.
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3.3.4. Javna rasvjeta

Clanak 97.

U sklopu javne rasvjete treba predvidjeti i rasvjetu
obalne Setnice na obali.

Trasa kabela javne rasvjete je naznacena na
grafickom prilogu s planiranim elektroenergetskim
instalacijama i predvidena je duz pojasa u obalnoj
Setnici.

Mogu se planirati stupovi javne rasvjete visine 4
metara, medusobno udaljeni 20 m, s po jednom
svjetiljkom.

U Setnicu su ugradeni podni reflektori. Za
napajanje i kontrolu potrosnje elektri¢ne energije za
javnu rasvjetu, uz postojece transformatorske stanice
TS Bazeni TS Dolac ¢e se postaviti po jedan kabelski
razdjelni ormari¢ javne rasvjete.

Napajanje javne rasvjete rijeSeno je centralno iz
posebnog ormara javne rasvjete u kojem je smjesten
mjerni uredaj,zastita i upravljanje javnom rasvjetom.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
vodoopskrbne mreze

Clanak 98.

Opskrba pitkom vodom osigurava se prikljuckom
na postojedi cjevovod PEHD 180 mm koji je
poloten na potezu od cestovnog prikljucka luke
posebne namjene — dportske luke preko obalne
detnice Pekovac do planom predvidene stambeno-
poslovne gradevine s javnom garazom, te prikljuckom
na postojeci cjevovod duktil @150 mm koji je polozen
u osi obalne kolno pjesacke komunikacije 1 obalne
Setnice uz staru gradsku jezgru

Novi cjevovod za potrebe spajanja gradevina na
komunalnu infrastrukturu se polaze podzemno iznad
kanalizacijskih cijevi kolektora.

Za gradevine predvidene planom predvideni su
zasebni vodovodni prikljuci sa zasebnim vodomjernim
Sahtovima.

Clanak 99.

Potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara treba
osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj
mrezi za gaSenje pozara (“Narodne novine”, broj 8/
06).

Uz unutarnju, treba predvidjeti i vanjsku hidrantsku
mrezu s nadzemnim hidrantima postavljenim na
medusobno propisanoj udaljenosti prema odredbama
posebnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Najveca dozvoljena udaljenost izmedu pojedinih
hidranata mora biti manja od 150m.

Protupozarna potreba za vodom iznosi 10 litara/
sekundu §to je, ujedno, koli¢ina potrebna za
dimenzioniranje opskrbnog cjevovoda.

Na lukobranu, pontonima i obali predvidjeti
odgovarajuci broj protupozarnih ormarica.

Protupozarni hidranti na parkiraliStima i za zastitu
gradevina smjestaju se u dijelovima zastitnih zelenih
povrsina — nadzemno.

Opcenito, protupozarnu zastitu plovila predvidjeti
prema SAD tehnickim propisima NFPA 303 i NFPA
14.

Clanak 100.

Noviirazvodni cjevovodi se izvode iz PEHD cijevi.

Prikljucak pitke vode za plovila u akvatoriju luke
na poziciji gatova treba predvidjeti s fleksibilnim
crijevom s izdancima za priklju¢ak na svakih 5 vezova
ili s fiksnim - nepomi¢nim razvodnikom na gatu za
najmanje 5% vezova unutar akvatorija Sportske luke.

Opskrba plovila pitkom vodom osigurava se
razvodnim ormari¢ima smjeStenim na lukobranu,
odnosno, pontonima i obali.

Hidranti za odrzavanje zastitnih zelenih povrSina
smjestaju se u dijelovima zastitnih zelenih povrsina —
podzemno.

Svi se cjevovodi ukopavaju. Najmanja dubina
ukopavanja je 0.80 m od tjemena cijevi.

Sva krizanja ili usporedan tok vodovoda i
kanalizacije mora se izvesti na nacin da je dublje
ukopan cjevovod odvodnje.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja
mreze odvodnje otpadnih voda

Clanak 101.

Treba predvidjeti prikljuc¢ak gradevina pratec¢ih
sadrzaja luke posebne namjene-Sportska luka ,
stambeno poslovne gradevine s javnom garazom,
ugostiteljsko-turisticke gradevine s garazom i za
potrebe praznjenje brodskih tankova sa fekalijama
(vakumska pumpa na obali) u luci otvorenoj za javni
promet lokalnog znac¢aja-nauticki dio luke - sjever na
javnu mrezu odvodnje otpadnih (fekalnih i sanitarnih)
voda koje ¢e se daljnjim tretmanom procistiti u
gradskom uredaju za proc¢is¢avanje, te takve upustiti
u more na propisanoj dubini i udaljenosti od obale.

Na podrué¢ju obuhvata ovog Plana je postojeci
javni gravitacijski kolektor mjesovite kanalizacije i
kanalizacijska mreza kojom se prikupljaju otpadne vode
iz postojecih gradevina i planiranih gradevina.

Postoje¢i javni gradski kanalizacijski gravitacijski
kolektor mjesovite kanalizacije (cijev profila & 1000
mm) lociran je u osi obalne kolno pjesacke
komunikacije i obalne Setnice uz staru gradsku jezgru,
te u osi obalne Setnice Pekovac ukljucujuéi i u
cestovnom priklju¢ku luke posebne namjene —
Sportske luke.

Svi subjekti koji stavraju tehnoloske otpadne vode
duzni su iste na uredajima za predtretman procistiti do
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razine dozvoljene za ispustanje u sustav javne odvodnje
temeljem Pravilnika o grani¢nim vrijednostima
pokazatelja,opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (“Narodne
novine”, broj 49/99 1 6/01), te ih odvesti na uredaj za
prociscavanje.

Clanak 102.

Sve planirane cjevovode u funkciji javne odvodnje
predvideno je polagati u koridorima javnih prometnih
povrsina tako da cjevovodi budu polozeni u drugom
podzemnom sloju.

Visinskim polozajem i uzduznim padovima
cjevovoda treba u najveéoj mjeri omoguciti
gravitacijsku odvodnju te minimalizirati mogucu pojavu
uspora u mrezi.

Interna odvodnja mora se izvoditi i koristiti u skladu
s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom
gospodarstvu, Odluci o priklju¢enju na komunalnu
infrastrukturu.

Clanak 103.

Odvodnja oborinske vode sa svih manipulativnih
povrsina i prometnih povrsina (prometnice i parkiralista)
veé¢im od 200 m2 koje mogu biti oneciS¢ene uljima i
sl. ¢e se prethodno odgovarajuce tretirati, odnosno,
propustati kroz separator mineralnih ulja i taloznik ¢ime
se §titi podzemlje od organskih i mineralnih zagadenja,
te ¢e se tako prociS¢ene oborinske vode ispustati u
more sukladno vodopravnim uvjetima.

Na lokaciji izlaza iz separatora dozvoljena je izvedba
podzemnih prihvatnih bazena (retencija) za oborinske
vode ukoliko se iste namjeravaju koristiti za zalijevanje
zelenih povrsina, protupozarnu zastitu i sl..

Clanak 104.

Otpadne vode od pranja podvodnog dijela plovila
procistiti u taloznici - separatoru ulja i masti prije
upustanja u more. Taloznicu redovito Cistiti.

Prihvacanje kaljuznih voda plovila je rjeseno
posebnim tankom. Nakon proci§¢avanja u separatoru
ulja ispustaju se u sustav javne odvodnje

Ciste oborinske vode mogu se upustati u okolno
zemljiSte odnosno priobalno more ili u retencije.

Oborinske vode s krova mogu se bez
proci$¢avanja ispustati u akvatorij luke.

Otpadne vode iz kuhinje i drugih ugostiteljskih i
sl. sadrzaja propustaju se, takoder,kroz odvajac ulja i
masti pa tek potom u fekalnu kanalizaciju

Clanak 105.

Mreze planiranih prikljuc¢aka i kanala za fekalnu i
oborinsku vodu izvesti prema uzduznim profilima
kanala u javnim povr$inama.

Za ¢is¢enje kanala ostaviti revizijska okna dim. &
60 cm sa lijevano — zeljeznim poklopcima nosivosti 50

— 400 kN. U revizijskim oknima ostaviti lijevano —
zeljezne penjalice za silazak u okna.

Preporucljivo je da cijevi odvodnje budu okruglog
presjeka i izradene od poliestera armiranog staklenim
vlaknima ili nekog drugog slicnog materijala.

Cijevi koje budu koristene kod polaganja cjevovoda
obavezno moraju imati provjereno dobra mehanicka
svojstva (vodonepropusnost, trajnost, nepropusni nacin
spajanja, brza montaza i ugradnja)

Najmanja je dubina ukopavanja kanalizacijskog
cjevovoda 0.80 m racunajuci od tjemena cijevi. Sva
krizanja ili usporedan tok vodovoda i kanalizacije mora
se izvesti na nacin da je dublje ukopan cjevovod
odvodnje.

Projekte kanala i objekata na mrezi uskladiti s
propisima i standardima za te vrste radova, a posebno
se pridrzavati uvjeta komunalnog poduzeca koje vrsi
odrzavanje.

Clanak 106.

Kod rekonstrukcije obale, pjesackih i kolnih
povrdina u blizini i iznad postojeceg glavnog gradskog
kolektora &1000mm, koji prolazi kroz prostor obuhvata
Plana, potrebno je u svrhu njegove zastite, primijeniti
adekvatno rjeSenje,postivajuéi sve odgovarajuce
tehnicke propise,te potvrditi prihvatljivost i ispravnost
tog rjesenja, kroz postupke ishodovanja potrebnih
dozvola ovisno o zahvatu,ishodovanjem suglasnosti od
strane sluzbe odnosno pravne osobe s javnim ovlastima
pod ¢ijom je ingerencijom.

3.6. Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih
povrsina

Clanak 107.
Planom predvidene zastitne zelene povrSine ¢e se
ozeleniti grmljem, niskim raslinjem i drvoredom srednje
visokih stabala.

Clanak 108.

Sve planirane zelene povrsine te drvored moraju
se obraditi odgovaraju¢im hortikulturnim

projektom koji je sastavni dio lokacijske, odnosno,
pojedina¢ne gradevne dozvole.

U izboru vrsta treba preferirati autohtone biljne
vrste.

U blizini Sportskih i rekreacijskih gradevina i
povrsina ne smiju se saditi vrste raslinja koje u
pojedinim godisnjim dobima moze Stetno djelovati na
dis$ne organe Sportasa i drugih stanovnika

Clanak 109.

Uz transparntne ograde moguce je predvidanje
zelenila (zivica,penjacice i sl.) u funkeiji “maskiranja”
ograde,maksimalne visine 1,5m pazeéi pri tom da se
ne narusi funkcionalnost i preglednost neposrednih
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pjesackih, kolnih, parkirali$nih i drugih povrsina.

Clanak 110.
Zelene povrsine treba uredivati sukladno dinamici
izgradnje pojedinacnih objekata.
Uporabnu dozvolu uvjetovati potpunim dovrSenjem
uredenja okoli$a u svim pojedinostima ukljucivo i svih
zelenih povrsina i drvoreda.

4. UVJETI UREDENJA POSEBNO
VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I
GRADEVINA

Clanak 111.

U odredbama PPUG povjesna jezgra Sibenika je
navedena kao registrirani spomenik kulture i kao zona
arheoloske bastine. Unutar zone obuhvata Plana je i
dio obalnog pojasa zastiCene povjesne jezgre.

Clanak 112.

Na prostoru obuhvata Plana ocekuju se tijekom
uredenja i rekonstrukcije kolnih i pjesackih povrSina
uz zasti¢enu staru gradsku jezgru Sibenika arheoloski
nalazi za koji se ovim Planom odreduju posebni uvjeti
gradnje.

Clanak 113.

Unutar ovih podrucja prije bilo koje izgradnje
uvjetuje se sistematsko istrazivanje zona, izrada detaljne
konzervatorske podloge i utvrdivanje mjera zastite sa
obaveznom prezentacijom lokaliteta.

Clanak 114.

Prije bilo kakvih gradevinskog zahvata (zemljani
radovi) u arheoloskoj zoni izvrsiti zastitno arheolosko
istrazivanje (rucni iskop do kraja kulturnog sloja) i
potpunu dokumentaciju s konzervacijom i
valorizacijom.

Clanak 115.
U $iroj zoni za$tite obavezan je arheoloski nadzor
nad zemljanim radovima, uz zastitno istrazivanje i
dokumentaciju u slu¢aju nalaza.

Clanak 116.

Obveza arheoloskog nadzora odnosi se i na
akvatorij, gdjegod se predvida produbljivanje podmorja.
Pocetak radova mora biti prijavljen nadleznoj ustanovi
za zastitu spomenika kulture.

5. UVJETI I NACIN GRADNIJE

Clanak 117.
Ugostiteljsko-turisticka, stambeno-poslovna
gradevina gradit ¢e se kao slobodnostojece gradevine
sa ukopanim podrumskim etazama. u kojima se
planiraju garaze.

Garaze u planiranim gradevinama se grade kao
skupne.

Podrum je potpuno ukopani dio gradevine ¢iji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
ukopan u uredeni teren.

Stambeno-poslona gradevina i ugostiteljsko
turisticka gradevina mogu imati vise etaza podruma.

Suteren je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u
kona¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje
gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim
proceljem izvan terena.

Visina poda suterena i prizemlja moze biti najvise
100 cm iznad kote uredenog terena.

Ozelenjeni dijelovi gradevnih Cestica uz zgrade 1
ozelenjeni krovovi ukopanih podrumskih etaza e se
hortikulturno urediti i bit ¢e slobodni na uporabu svim
korisnicima/stanovnicima objekata, a zeleni krov javne
garaze Ce se urediti kao i ostale javne zelene povrSine
te ¢e biti na uporabu svim stanovnicima .

Krovovi gradevina mogu se urediti kao ozelenjeni
krovni vrtovi s mogué¢no$éu uredenja terasa, s
izuzetkom javne garaze gdje je uvjet zeleni krov

Na podru¢ju obuhvata Plana iskljucuje se svaka
mogucénost postave reklamnih panoa.

Na podru¢ju obuhvata Plana iskljucuje se svaka
mogucnost obavljanja djelatnosti u montazno-
demontaznim objektima (kioscima) ili pokretnim
objektima (kamp kuéicama).

Gradevine izgradene suprotno propisima, za koje
ne postoji rjesenje o zadrzavanju u prostoru, odnosno
gradevine za koje postoji rjeSenje o zadrzavanju u
prostoru a za njih nije ishodena gradevna dozvola, ne
smatraju se postoje¢im gradevinama ve¢ bespravnim
gradevinama koje se moraju uskladiti s odredbama
ovog Plana.

Clanak 118.

Lukobrani (tehnicke karakteristike ¢e se definirati
kroz projektnu dokumentacije deatljnijeg nivoa razrade
kao npr. nasuti lukobran, lukobran na pilotima,
pontonski lukobran i sl.) se izvode u prvoj etapi uredenja
morskog dijela Luke Pekovac.

Raspored gatova, njihova veli¢ina i broj vezova
Planom su tretirani nacelno i moguce ih je (kroz
projektnu dokumentaciju detaljnijeg nivoa razrade) i
druk¢ije definirati, rasporediti odnosno dimenzionirati
i locirati tako da sume ne prelaze planom zadani
kapacitet-broj vezova, propisanih veli¢inom :
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12m x 5m za:
- luku posebne namjene- $portsku luku 199

vezova,

- luku otvorenu za javni promet-lokalnog znacaja-
nauticki dio luke sjever 78 vezova

- luku otvorenu za javni promet-lokalnog znacaja-
nauti¢ki dio luke jug 29 vezova

10mx2,5millmx 3,5m za:

- Veslacki klub (4 veza)

- luka otvorena za javni promet-lokalnog znacaja-
komunalni dio luke 174 veza a sve prema uvjetima
ovog Plana.

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH,
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I
GRADEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 119.
Unutar zone obuhvata Plana je i dio obalnog pojasa
zasticene stare gradske jezgre Sibenika.
Gradevine stare gradske jezgre nisu u obuhvatu
Plana.

Clanak 120.

Ovim Planom se obraduju javne kolne i pjesacke
povrsine obalnog pojasa u Ul.Obala prvoboraca uz
staru gradsku jezgru.

Postojeci kolni promet uz zasticenu staru gradsku
jezgru se veé¢im dijelom ukida i prenamjenjuje u
pjesacku zonu. Postojece asfaltne povrsine se uklanjaju
i zamjenjuju kamenim oplocenjem.

Manji dio obalnog pojasa na poziciji postojeceg
parkiralista i pristupa istom ¢e se koristiti u funkciji
kolnog prometa i parkiranja osobnih vozila uz
neophodnu rekonstrukciju i formiranje dvotra¢nog
kolnika Sirine 6 m s obostrano postavljenim pjesackim
stazama-nogostupima i viSenamjenskim pjeSackim
povr§inama zavr§no obradenim kamenim
oplocenjem.

Duz obalnog zida uz zasti¢enu staru gradsku jezgru
se ne¢e izvoditi ormaric¢i za napajanje brodova
elektri¢cnom energijom i vodom.

Clanak 121.

Na prostoru obuhvata Plana ocekuju se tijekom
rekonstrukcije obalnog pojasa arheoloski nalazi u
prostoru uz zasti¢enu staru gradsku jezgru . U cilju
zastite eventualnih nalaza potrebno je prilikom
ishodenja lokacijske i gradevinske dozvole ishoditi
posebne uvjete, odnosno rjesenje nadlezne sluzbe za
zastitu kulturne bastine

Clanak 122.
Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje,
sanacije, prenamjene i ostalo, na gradevinama potrebno
je od nadleznih drzavnih institucija ishoditi zakonom

propisane suglasnosti: posebne uvjete uredenja za
izdavanje lokacijske dozvole i prethodnu dozvolu za
izdavanje gradevne dozvole.

Clanak 123.

Ukoliko se pri izvodenju graditeljskih zahvata, naide
na predmete ili nalaze arheoloskog i povijesnog
znacaja, potrebno je radove odmah obustaviti i
obavijestiti o najblizu Upravu za zaStitu kulturne bastine
(Sibenik).

Clanak 124.

Prije stavljanja luke otvorene za javni promet i
luke posebne namjene Sportske luke u upotrebu
potrebno je temeljito o¢istiti pripadajuci dio podmorja
od gradevinskog materijala i razli¢itog drugog otpada.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 125.

Potrebno je provesti postupak procjene utjecaja
zahvata na okoli$ kao preduvjet postupku izdavanja
lokacijskih dozvola, rjeSenja o uvjetima gradenja i
drugih akata za luku otvorenu za javni promet, te za
Sporstku Iuku kao luku posebne namjene.

Clanak 126.
Obuhvat Plana podijeljen je u vise prostornih cjelina
s razli¢itim namjenama i uvjetima
koristenja unutar svojih povrsina. Prostorne cjeline
prikazane su na grafickim prilozima.

Gradenje, koristenje i odrzavanje gradevina i
sadrzaja unutar jedne prostorne cjeline mora biti
cjelovito i uskladeno. Nije dozvoljeno selektivno
provodenje plana za pojedine povrSine unutar jedne
prostorne cjeline niti pojedina¢no planiranje povrsina
unutar prostorne cjeline u oblikovnom ili funkcionalnom
smislu.

Clanak 127.

Obzirom da je podrucje obuhvata Plana podijeljeno
na zasebne gradevne Cestice, moguce je ovim Planom
predvidenu izgradnju izvesti etapno, odnosno zasebno
jednu od druge.

U prvoj etapi ¢e se graditi luka otvorena za javni
promet — nauticki dio luke na jugu i sjeveru, kopneni
dio luke posebne namjene Sportske luke i objekt JK
“Val”, uklonit ¢e se postojeée gradevine, te
rekonstruirati dijelovi ulica: Drvarska, Biogradska,
Prilaz tvornici, Obala prvoboraca i izgraditi i
rekonstruirati javna kolna prometnica kroz Sportsko-
rekreacijsku zonu s bazenima.

Ostale gradevine i prostori ¢e se graditi i uredivati
nakon zavrSetka ili istovremeno s izgradnjom pojedinih
gradevina 1.etape koje su njihov preduvijet:

- dovrsetak izgradnje (dio u akvatoriju) luke
posebne namjene — Sportska luka nakon zavrsetka



Strana 28 - Broj 9

SLUZBENI GLASNIK GRADA SIBENIKA

26. studenoga 2008.

izgradnje luke otvorene za javni promet — nauticki dio
luke na jugu i sjeveru obuhvata Plana i nakon
zavrSetka rekonstrukcije javne kolne prometnica kroz
$portsko-rekreacijsku zonu s bazenima i izgradnje
cestovnog prikljucka luke posebne namjene Sportske
luke koji je u obuhvatu Plana

- nakon izgradnje novog objekta JK “Val” rusi
se postojeéi objekt JK “Val” u Dolcu

- luka otvorena za javni promet-komunalni dio luke
nakon zavrSetka izgradnje luke otvorene za javni
promet — nauti¢ki dio luke na jugu obuhvata Plana

- stambeno-poslovna gradevina s javnom
garazom nakon zavrSetka rekonstrukcije Ul.
Biogradska

- ugostiteljsko-turisti¢ka gradevina u uvali
Pekovac nakon zavrSetka rekonstrukcije Ul.Drvarska
i UL Prilaz tvornici.

Clanak 128.

Za planom predvidene prostorne cjeline izraduju
se pojedina¢ni idejni projekti koji moraju biti u skladu
s DPU.

Za objekte infrastrukturnih sustava izraduju se
pojedinacni idejni projekti.

Clanak 129.

Za potrebe rekonstrukcije i uredenja obalnog
kopnenog pojasa uz zasti¢enu staru gradsku jezgru i
za potrebe izgradnje stambeno-poslovne gradevine s
javnom garazom na prostoru ispred osnovne $kole na
kraju Dolca potrebno je raspisati arhitektonski
natjecaj.

8. MIJERE SPRJIECAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIS

8.1.Zastita od poplava i zastita podzemnih voda

Clanak 130.

Zagadenje podzemnih voda i tla sprijecit ¢e se
izgradnjom nepropusne kanalizacijske mreze.

Sve planirane gradevine treba prikljuciti na sustav
odvodnje otpadnih voda koje ¢e se daljnjim tretmanom
procistiti u gradskom uredaju za proc¢iscavanje, te
takve upustiti u more na propisanoj dubini i udaljenosti
od obale. Spoj na javnu kanalizaciju treba izvesti preko
jedinstvenih priklju¢aka —revizionih okana.

Obvezatno treba izvesti vodonepropusnu odvodnju
oborinskih voda kako s cjelokupne povrsine obuhvata,
tako posebno i s parkiralisnih, manipulativnih povrsina,
povrsina za servis brodova i motora i garaza jer iste
mogu biti oneciS¢ene uljima i sl., te se moraju
prethodno odgovarajuée tretirati,odnosno,propustati
kroz taloznik i separator ulja i masti.

Tako procis¢ena oborinska voda upustit ¢e se u
gradski kolektor ili ako to nije moguée u more putem

ispusta.

Otpadne vode od pranja podvodnog dijela plovila
prodistiti u taloznici - separatoru prije upustanja u more.
Taloznicu redovito Cistiti. Omoguciti prihvacanje
kaljuznih voda plovila u posebnom tanku. Nakon
proci§¢avanja u separatoru ulja ispustaju se u sustav
javne odvodnje

Ciste oborinske vode mogu se upustati u okolno
zemljiste odnosno priobalno more ili u retencije.

Oborinske vode s krova mogu se bez
procis¢avanja ispustati u akvatorij luke.

Sve prometne,manipulativne i povrSine za servis
brodova i  motora trebaju biti izvedene
vodonepropusno.

U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu
se upustati samo prethodno procis¢ene vode (pred
tretman otpadnih voda) do propisanog stupnja
dozvoljenog za ispustanje u sustav javne odvodnje u
skladu s pravilnikom o grani¢nim vrijednostima
pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (NN, 49/99
16/01).

Clanak 131.

Za sve vrste tehnoloskih otpadnih voda koje nastaju
pri procesu rada s objektima i plovilima treba instalirati
uredaj za procisc¢avanje otpadnih voda prije upustanja
u kanalizaciju kojim se te vode prociste do nivoa
fekalnih i sanitarnih otpadnih voda, a sve u skladu
sa posebnim uvjetima gradenja od nadleznog
vodnogospodarskog poduzeca.

Zamoguénost praznjenja kemijskih zahoda (plovila)
u luci posebne namjene-$portskoj luci treba predvidjeti
odgovarajuéu higijensko-tehni¢ku opremu. Otpadne
vode iz kemijskih zahoda - za praznjenje kemijskih
zahoda predvidjeti posebno mjesto. S obzirom na
¢injenicu da takve vode uglavnom koriste razne kiseline
zarazgradnju organske tvari, sadrzaj kemijskog zahoda
se ne smije upustiti direktno u sustav javne kanalizacije.
Potrebno ih je prihvatiti u posebne bazene za
neutralizaciju i tek nakon ovog predtretmana odvoditi
u kanalizaciju. pH na izlazu iz bazena za neutralizaciju
mora se kretati u rasponu od 5,0 — 9,5 .

Clanak 132.

Radi sprjecavanja mogucéeg zagadenja akvatorija
u luci posebne namjene - Sportskoj luci i u luci
otvorenoj za javni promet — lokalnog znacaja potrebno
je osigurati:

- brodicu na motorni pogon za dnevno skupljanje
krutog plivajuceg otpada, a koja se moze koristiti iza
postavljanje tzv. “plivajuéih brana”,

- plivajucu zastitnu branu za moguénost ogradivanja
lokalnog zagadenja najmanje duzine 50 m,

- najmanje 100 litara disperzanata tre¢e generacije
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(bio razgradljivog),

- mobilnu prskalicu zapremnine 10 litara za aplikaciju
disperzanata i

- najmanje 100 litara adsorbensa za ciS¢enje obale
i vodnog prostora od mozebitnih manjih izljeva
ugljikovodika.

Clanak 133.

U dijelu koji se odnosi na nositelja zahvata i
njegovu duznost osiguranja provedbe programa
praéenja stanja okolisa potrebno je kakvocu mora na
uzoj lokaciji pratiti prema programu kojeg ¢e odrediti
zupanijsko tijelo nadlezno za poslove zastite okolisa.

Clanak 134.
Izgradnjom lukobrana ne smije do¢i do nepovratne
degradacije okolnog ambijenta, odnosno,
treba osigurati zadovoljavajuéu izmjenu morskih
masa u akvatoriju lucice.

Clanak 135.

Usporedno s pocetkom rada Luke Pekovac (kao
cjeline ili pojednih morskih luka koje ¢ine ¢jelinu ili samo
nekog njenog dijela — etape potrebno je zapoceti s
ispitivanjem bioloskih osobina akvatorija na uzoj lokaciji
radi definicije tzv. nultog stanja).

Daljnja ispitivanja provedena prema programu
pracenja stanja okoliSa (monitoring —mjerenje svih
relevantnih parametara fizicke, kemijske i bioloske
oceanografije) omogucit ¢e ocjenu promjena bioloskih
osobina mora.

8.2. Zastita zraka

Clanak 136.

Radi zastite zraka gradevine treba izvesti tako da
ne predstavljaju izvor onecis¢enja zraka bilo prasinom,
bilo ispustom plinovitih tvari. Za odvod zraka iz garaza
treba odabrati takva mjesta koja neée ugrozavati ljude
u okolnom prostoru. Za to treba predvidjeti
odgovarajuée prostore.

8.3. Zastita od buke

Clanak 137.

Za zastitu od buke treba predvidjeti sve mjere da
gradevine prema van ne Sire buku vecu od dopustene.
Radi apsorpcije eventualne buke koja nastaje radom
luke posebne namjene - Sportske luke i luke otvorene
za javni promet lokalnog znacaja zasadit ¢e se srednje
visoka stabla u asortimanu autohtonih vrsta.

8.4. Zastita tla

Clanak 138.
Za zastitu tla od zagadenja otpadom treba sprijeciti
zagadenja sistemom izdvojenog i organiziranog

sakupljanja i odvozenja komunalnog otpada.

Na gradevinskim cesticama luke posebne namjene
- Sportske luke,luke otzvorene za javni promet lokalnog
znacaja — nauticki dio luke i komunalni dio luke,
stambeno-poslovne gradevine s javnom garazom,
ugostiteljsko-turisticke gradevine u uvali Pekovac
treba osigurati prostoriju ili na gradevnoj Cestici
odgovarajuéi plato za postavu plasti¢nih kontejnera
zapremine 1100 I, a na ostalim planiranim
gradevinskim cCesticama potrebno je osigurati
odgovarajuéi plato za postavu plasti¢nih kontejnera
zapremine 1100 | kako za korisnike planirane
namjene tako 1 za stanovnike u rubnim dijelovima
obuhvata Plana.

Za svaki kontejner treba osigurati 3,0 m?.

Pristupne prometnice za vozila za odvoz
komunalnog otpada treba dimenzionirati na osovinski
pritisak od 100 kN osovinskog pritiska, a polumjer mora
biti 12 m.

Na prostoru obuhvata Plana treba voditi racuna o
odvajanju razlicitih vrsta otpada radi recikliranja (staklo,
PET ambalaza, karton, metal, aluminij, bioloski otpad).
Za sakupljanje korisnog otpada ¢e se odrediti lokacija
za postavu odgovarajuc¢ih kontejnera.

Zastita od potresa provoditi ¢e se kod gradnje
gradevina uzimajuéi u obzir da je ovo podruéje
oc¢ekivanog potresa od VII°/IX°® MCS.

Clanak 139.

Opasne otpade treba zbrinjavati zasebno od
komunalnih i to svaku grupu na odvojen nacin (otpad
od proizvodnje, prodaje i primjene premaza, ljepila,
sredstava za brtvljenje i tiskarskih boja; otpad od
oblikovanja i povrSinske obrade metala i plastike;
otpadna ulja; otpad od organskih tvari koje se koriste
kao otapala; ambalaza, apsorbensi, materijali za
upijanje, filterski materijali i zasStitna odjeca koja nije
specificirana na drugi nacin; ostali nespecificirani
opasni otpadi).

Potrebno je postaviti odgovarajuée spremnike za
prikupljanje otpadnih ulja i drugih otpadnih teku¢ina
ukupnog kapaciteta 2.000 litara (spremnici zapremnine
najmanje 2 ml).

Clanak 140.

Nepropusne posude za prikupljanje otpada treba
smjestiti u zasebnu prostoriju unutar gradevina ili
odvojeno na gradevnim Cesticama, tako da se sprijeci
eventualno Sirenje neugodnih mirisa i moguci pristup
zivotinja.

Na prostoru luke posebne namjene - $portske luke
i luke otvorene za javni promet — nauticki dio luke
treba predvidjeti postavljanje najmanje 1 spremnika
za kruti otpad na svakih 25 vezova.

Na prostoru javnih povrsina treba postaviti kosare
za otpatke na dovoljnoj medusobnoj udaljenosti. Do
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posuda za prikupljanje otpada mora biti osiguran pristup
komunalnim vozilima za odvoz otpada.

Clanak 141.
Radi apsorpcije eventualne buke koja nastaje radom
luke (duz cijelog oboda) zasadit ¢e se srednje visoka
stabla u asortimanu autohtonih vrsta.

8.5.Zastita krajolika

Clanak 142.

Radi zastite postojeCeg zelenila treba trase svih
vodova komunalne infrastrukture voditi 2,5 m udaljeno
od postojecih stabala.

Prije pocetka bilo kakvih radova potrebno je zastititi
oplatom visine 3 m sve kvalitetne postojece drvorede
i grupacije stabala koje se planira zadrzati.

Sva postojeca stabla koja se zadrzavaju trebaju
ostati u zelenim pojasevima,

Za sve drvoredne koridore potrebno je predvidjeti
minimalnu §irinu od 2 m bez infrastrukturnih vodova.

8.6.Uvjeti zastite od pozara

Clanak 143.

Pridrzavajuéi se odredbi propisa Planom su
osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim
javnim prometnim povr$inama ¢ime je omogucen
pristup do svake gradevne Cestice

U postupku daljnje detaljnije razrade ovog plana,
te prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati
odredbe: Zakona o zastiti od pozara,Pravilnik o
hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara, te Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

Sve vatrogasne pristupe, te povrSine za rad
vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/
94).

Planirane cjevovode za koli¢ine vode potrebne za
gasenje pozara treba izvesti u skladu s odredbama
Pravilika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN8/
06)

Protupozarna zastita zahtijeva odgovarajuce
dimenzioniranje javne vodovodne mreze, te mrezu
vanjskih hidranata nazivnog promjera kojim ¢e biti
zadovoljeni propisani parametri tlaka i protoka, a
medusobna udaljenost hidranata treba biti manja od
150 m.

Planom su predvideni pristupni putevi za
vatrogasna vozila, te vozila za spaSavanje ljudi i imovine
prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

U tu svrhu planom je predvideno koristenje
sljede¢ih javnih i internih kolnih i pjeSackih povrSina:

- Ul. Obala prvoboraca - kolne i pjesacke povrsine

- UL Prilaz tvornici

- UL Drvarska

- UL Biogradska

- ulica kroz Sportsko-rekreacijsku zonu s
bazenima

- trguuvali Pekovac

- manipulativni plato i interna prometnica luke
posebne namjene- Sportska luka

- interna prometnica ugostiteljsko-turisticke
gradevine u uvali Pekovac

- interna prometnica stambeno-poslovne
gradevine s javnom garazom

- javna pjeSacka rampa stambeno-poslovne
gradevine s javnom garazom

Pristupi gradevinama su minimalne Sirine 3,0 m.

Sve rampe koje ¢e se koristiti kao vatrogasni prilazi,
imat ¢e nagibe do 12%.

Sve povrsine za operativan rad i one za pristup
vatrogasne tehnike moraju imati nosivost od 100 kN
osovinskog pritiska.

Povrsine za operativan rad vatrogasnih vozila su
osigurane, a moraju biti s minimalnim dimenzijama
5,5x 11,0 m.

Povrsine za operativan rad vatrogasnih vozila kod
planiranih gradevina u $portskoj luci, stambeno-
poslovnoj gradevini s javnom garazom i ugostiteljsko-
turistickoj gradevini u uvali Pekovac su osigurane uz
duza procelja.

U cijelom obuhvatu Plana predvidena je izvedba
unutarnje i1 vanjske hidrantske mreze u skladu s
Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara

Pocetno gasenje pozara treba predvidjeti s
aparatima na suhi prah »S-9" , a broj aparata odrediti
prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Kao dopunska zastita od pozara predvidena je
protupozarna brodica.

8.7. Zastita i spasavanje

Clanak 144.

Predvidenim Sirinama koridora ulica kao i visinama
planiranih objekata osigurana je prohodnost ulica u svim
uvjetima te je bitno smanjena povredivost prostora.

Medusobni razmak planiranih gradevina od
postojecih gradevina je veci od zbroja polovine njihovih
visina. U svim ulicama §to sluze za pristup interventnih
vozila medusobni razmak objekata je veci od zbroja
polovine njihovih visina + 5 m.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti iz tocke 7. elaborata “Mjere zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti” sastavni su
dio ovih odredbi za provodenje. Planom je predvideno
da se zastita stanovniStva na podruc¢ju obuhvata Plana
i stanovnis$tvo iz kontaktnih djelova osigura u sklonistu
(dvonamjensko koristenje javne garaze)..

8.8 Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena
protivna planu
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Clanak 145.
Na povrsini uz zasticenu staru gradsku jezgru u
UL Obala prvoboraca dozvoljeno je slijedece:

1. Dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija

2. Prikljucak gradevina i uredaja komunalne
infrastrukture

3. Dogradnja i zamjena gradevina i uredaja
komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno
prometnih povrsina.

Planom nije predvideno da se postojece gradevine
planirane za uklanjanje rekonstruiraju.

Clanak 146.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluzbenom glasniku Grada Sibenika”.

Klasa: 350-03/07-01/16
Ur. broj: 2182/01-04/1-08-5
Sibenik, 23. rujna 2008.

GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDNIK
mr. sc. Ivica Poljicak, v.r.

I1.
GRADSKO PQGLAVARSTVO
GRADA SIBENIKA

33

Na temelju stavka 2. ¢lanka 27. Zakona o zastiti
zraka (»Narodne novine, broj 178/04, 60/08) i ¢lanka
44., Statuta Grada Sibenika (“SluZbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije”, broj 6/06 - pro¢iséeni
tekst) Gradsko poglavarstvo Grada Sibenika, na 106.
sjednici, od 16. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o posebnim mjerenjima kakvoce zraka

Clanak 1.
Ovom Odlukom utvrduju se razlozi, sadrzaj i nacin
financiranja posebnih mjerenja kakvoce zraka na dvije
lokacije na podruéju Grada Sibenika.

Clanak 2.
Posebna mjerenja iz ¢lanka 1. ove Odluke
poduzimaju se radi:
- osnovane sumnje da je doslo do oneciS¢enosti

zraka ¢ija je kakvoca takva da moze narusiti zdravlje
ljudi, kakvocu zZivljenja i Stetno utjecati na okolis;

- informiranja gradana o trenutnim koncentracijama
oneciscenja zraka;

- utvrdivanja koncepta trajnog monitoring sustava
za pracenje utjecaja rada uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda Grada Sibenika na kakvocu zraka u
njihovoj okolici.

Clanak 3.

Sadrzaj mjerenja posebne namjene iz lanka 1. ove
Odluke su koncentracije sumporvodika (H, S) i
merkaptana u zraku.

Ukoliko rezultati mjerenja iz stavka 1. ovog ¢lanka
pokazu poviseno, odnosno prekomjerno oneciscenje
zraka, pristupiti ¢e se provodenju mjera za sprecavanje
i smanjenje onecis¢ivanja zraka.

Clanak 4.

Za provodenje mjerenja posebne namjene iz ¢lanka
1. ove Odluke potrebno je osigurati i koristiti mjernu
tehniku koja ukljucuje:

- sakupljanje i analizu sumporvodika (H,S) i
merkaptana;

- obilazak mjernih postaja Cetiri puta godi$nje po
10 dana u sljede¢im mjesecima: listopad, svibanj, lipan;
isrpanj.

Podaci i izvjestaji dostaviti ¢e se nakon izvrSenih
mjerenja, a najkasnije 30 dana od dana obavljenog
mjerenja.

Clanak 5.
Mjerenja posebne namjene provodit ¢e se od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
Mjerenja posebne namjene potrebno je provoditi
najmanje jednu godinu od dana pocetka mjerenja
posebne namjene.

Clanak 6.
Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se
u prora¢unu Grada Sibenika.
U slucaju da mjerenja pokazu povisene
koncentracije mjerenih parametara, troskove mjerenja
podmiriti ¢e oneciscivac.

Clanak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a
objaviti ¢e se u »Sluzbenom glasniku Grada Sibenikay.

Klasa: 351-02/08-01-2
Ur. broj: 2182/01-04/1 —08-2
Sibenik, 16. listopada 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SIBENIKA
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ZAMIENIK PREDSJEDNICE
mr. sc. Tomislav Jukié, v.r.

34

Na temelju ¢lanka 11., 12. 1 14. Izjave o osnivanju
trgovackog drustva Gradska Gistoca d.o.0.Sibenik
(procisceni tekst) od 2. kolovoza 2004. godine,
postupajuéi po natjeCaju za imenovnje direktora
Gradske Gistoée d.o.o. Sibenik objavljenom 15.
listopada 2008. godine, Gradsko poglavarstvo Grada
Sibenika, u polozaju Skupstine Gradske &istoce d.o.o0.
Sibenik, na prijedlog Nadzornog odbora Gradske
Cistoce d.o.0. od 31. listopada 2008. godine, na 107.
sjednici, od 13. studenog 2008. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju direktora Gradske Cistoce d.o.o.
Sibenik

1. NEVEN RAK, dipl.oec. iz Sibenika, Dubrava,
imenuje se za direktora Gradske Cistoce d.o.o. Sibenik,
na vrijeme od 4 godine.

2. Utvrduje se da je donosSenjem ove odluke
Nevenu Rak, dipl.oec., prestala duznost v.d. direktora
Gradske c¢isto¢e d.o.0. Sibenik.

KLASA: 119-02/08-01/28
URBROJ: 2182/01-02/1-08-1
Sibenik, 13. studenog 2008.

PREDSJEDNICA
Nedjeljka Klari¢, v.d.

35

Na temelju ¢lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrucnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Sluzbeni vjesnik Sibensko-
kninske Zupanije”, broj 33/01, 60/01 1 129/05), ¢lanka
44. Statuta Grada Sibenika (“Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije”, broj 6/06- pro¢iséeni
tekst) i ¢lanka 13. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave
Grada Sibenika (“SluZbeni vjesnik Sibensko-kninske
zupanije”, broj 10/05, 5/06 i 4/07), Gradsko
poglavarstvo Grada Sibenika, na 106. sjednici, od 16.
listopada 2008. godine, donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o pravima iz radnog
odnosa sluZbenika i namjeStenika Gradske
uprave Grada Sibenika

Clanak 1.
U Pravilniku o pravima iz radnog odnosa sluzbenika
i namjeStenika Gradske uprave Grada Sibenika

(“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj 12/
06, 15/07 i “Sluzbeni glasnik Grada Sibenika”, broj 4/
08) u ¢lanku 7., u rednom broju 14. izarijeci: “komunalni
redar” dodaju se rijeci: “i prometni redar”.

Clanak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluzbenom glasniku Grada Sibenika”, a
primjenjuje se od 1. rujna 2008.

KLASA: 080-01/08-01/4
URBROJ: 2182/01-01/1-08-1
Sibenik, 16. listopada 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SIBENIKA

ZAMIJENIK PREDSJEDNICE
mr. sc. Tomislav Jukié, v.r.

36

Na temelju ¢lanka 2. Odluke o ustrojstvu Gradske
uprave Grada Sibenika (“Sluzbeni vjesnik Sibensko-
kninske zupanije”, broj 10/05, 5/06 i 4/07), Gradsko
poglavarstvo Grada Sibenika, na 106. sjednici, od 16.
listopada 2008. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Gradske uprave Grada Sibenika

Clanak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Gradske
uprave Grada Sibenika (“Sluzbeni vjesnik Sibensko-
kninske zupanije”, broj 12/05, 15/07 1 “Sluzbeni glasnik
Grada Sibenika”, broj 04/08)- prilogu Pravilnika-
Popisu radnih mjesta u upravnim odjelima i sluzbama
Grada Sibenika, u to¢ki B) u rednom broju 23. mijenja
se broj izvrsitelja i to na nacin da umjesto broja “3”
treba stajati broj “4”.

Clanak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluzbenom glasniku Grada Sibenika”.

KLASA: 080-01/08-01/3
URBROJ: 2182/01-01/1-08-1
Sibenik, 16. listopada 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SIBENIKA

ZAMIENIK PREDSJEDNICE
mr. sc. Tomislav Jukié, v.r.
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Natemelju tocke 11.131. Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Sibenika (“Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije”, broj 12/99), Gradsko
poglavarstvo Grada Sibenika, na 106. sjednici, od 16.
listopada 2008. godine, donosi

RJESENJE
orazrjeSenju iimenovanju Upravnog vijeta
Javne vatrogasne postrojbe Grada Sibenika

I. RazrjeSuju se duznosti predsjednika i ¢lanova
Upravnog vijeca Javne vatrogasne postrojbe Grada
Sibenika Jordan Zaja, Kredimir Skugor, Zvonimir
Blazevi¢, Davor Bukic¢ i Josip Perek.

II. U Upravno vije¢e Javne vatrogasne postrojbe
Grada Sibenika imenuju se:

1. Tihomir Paskov, za predsjednika,

2. Jordan Zaja, za ¢lana,

3. Perica Miljkovié, za ¢lana,

4. Davor Aleksi¢, za ¢lana 1

5. Miro Bilusié, iz reda zaposlenika, za ¢lana.

III. Ovo rjeSenje objavit ¢e se u “Sluzbenom
glasniku Grada Sibenika”.

KLASA: 119-08/08-01/64
URBROJ: 2182/01-01/1-08-1
Sibenik, 16. listopada 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SIBENIKA

ZAMIENIK PREDSJEDNICE
mr. sc. Tomislav Jukié, v.r.

38

Na temelju ¢lanka 44. Statuta Grada Sibenika
(“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj
6/06 — procisceni tekst) 1 ¢lanka 9. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Sibenika (“SluZbeni
vjesnik Sibensko-kninske zupanije”, broj 9/97),
Gradsko poglavarstvo Grada Sibenika, na 107.
sjednici, od 13. studenoga 2008. godine, donosi

RJESENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
prigodno uredenje Grada i organizaciju
doceka Nove godine

1. Osniva se Povjerenstvo za prigodno uredenje
Grada i organizaciju do¢eka Nove godine (u daljem
tekstu: Povjerenstvo).

2. Povjerenstvo ima status povremenog radnog
tijela Gradskog poglavarstva Grada Sibenika, a zadatak
mu je da koordinira odredene radnje radi prigodnog
uredenja Grada i priprema doceka Nove — 2009.
godine na otvorenom prostoru u gradu Sibeniku
(priprema programa i sli¢no).

Radnje u smislu stavka 1. ove tocke Povjerenstvo
¢e provesti u suradnji s nositeljima organizacije
programa — Upravnim odjelom za drustvene djelatnosti
Grada Sibenika i Sibenskim kazalistem.

3. Povjerenstvo ima predsjednika i Cetiri Clana.

4. Stru¢no-administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za druStvene djelatnosti Grada
Sibenika.

5. U Povjerenstvo se imenuju:

1. Tomislav Nini¢, za predsjednika
2. Azra Skori¢, za ¢lana

3. Zivana Podrug, za ¢lana

4. Madlena Rosa Dulibi¢, za ¢lana
5. Dragan Zlatovi¢, za ¢lana.

6. Ovo rjeSenje objaviti ¢e se u “Sluzbenom
glasniku Grada Sibenika”.

KLASA: 119-02/08-01/14
URBROJ: 2182/01-05/1-08-1
Sibenik, 13. studenoga 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDNICA
Nedjeljka Klari¢, v.r.

I11.
SAVJET MLADIH GRADA
SIBENIKA

1

Na temelju ¢lanka 15. Zakona o savjetima mladih
(“Narodne novine”, broj 23/07) i ¢lanka 13. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada Sibenika (“Sluzbeni
vjesnik Sibensko-kninske zupanije”, broj 13/07) Savjet
mladih Grada Sibenika, na sjednici od 27. listopada
2008. godine, donosi

POSLOVNIK O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA SIBENIKA

I. OPCE ODREDBE
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Clanak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Grada
Sibenika (u daljnjem tekstu: Poslovnik) ureduje
konstituiranje, izbor predsjednika Savjeta mladih Grada
Sibenika i njegovog zamjenika te na¢in rada i
odlucivanja Savjeta mladih Grada Sibenika (u daljnjem
tekstu: Savjet mladih).

Clanak 2.
Odredbe ovoga Poslovnika primjenjuju se na
¢lanove Savjeta mladih i na druge osobe koje su
nazoc¢ne sjednicama Savjeta mladih.

Clanak 3.
O pravilnoj primjeni odredaba ovoga Poslovnika
brine predsjednik Savjeta mladih.

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Clanak 4.

Konstituirajuéu sjednicu Savjeta mladih saziva
predsjednik Gradskog vije¢a Grada Sibenika, koji
sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta
mladih.

Predsjedavatelj ima, do izbora predsjednika Savjeta
mladih, sva prava i duznosti predsjednika u pogledu
predsjedavanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih, izabrani
predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Clanak 5.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
mladih biraju clanovi Savjeta mladih na konstituirajucoj
sjednici iz reda svojih ¢lanova.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih dostavlja se predsjedniku
Gradskog vije¢a u pisanom obliku uz obrazlozenje do
pocetka odrzavanja konstituirajuce sjednice Savjeta
mladih.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti
podnesen od najmanje tri ¢lana Savjeta mladih.

Clan Savjeta mladih moze sudjelovati u podnosenju
prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika
odnosno zamjenika predsjednika.

Clanak 6.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
mladih obavlja se tajnim glasovanjem za svakog od
kandidata pojedinacno.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika
Savjeta mladih izabran je kandidat za kojeg je glasovala
vecina svih ¢lanova Savjeta mladih.

Ako su za izbor predsjednika odnosno zamjenika
predsjednika Savjeta mladih bila predlozena dva ili vise
kandidata, a niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu
vecinu glasova, glasovanje se ponavlja, a u ponovljenom

glasovanju se glasuje o samo dva kandidata koja su
dobila najveci broj glasova.

Ako vise kandidata za predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta mladih dobije jednaki
broj glasova, glasovanje se ponavlja, a izabranim se
smatra kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije
trazeni broj glasova.

Clanak 7.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja
Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrdene ovim
Poslovnikom.

Predsjednika Savjeta mladih u sluéaju njegove
sprijecenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik
predsjednika.

III. NACIN RADA 1 ODLUCIVANJA
SAVJETA MLADIH

Clanak 8.
Savjet mladih obavlja poslove iz svoje nadleznosti
na sjednicama.

Clanak 9.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava
predsjednik Savjeta mladih.

Clanak 10.
Stru¢ne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za drustvene
djelatnosti.

Clanak 11.

Savjet mladih odrzava redovite i izvanredne
sjednice.

Redovite sjednice Savjeta mladih odrzavaju se
najmanje jedanput u dva mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih duzan je sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na zahtjev
najmanje jedne trecine ¢lanova Savjeta mladih u roku
od sedam dana.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove sjednicu
u roku iz stavka 3. ovoga ¢lanka, sjednicu ¢e sazvati
predsjednik Gradskog vijeca.

Clanak 12.

Sjednica Savjeta mladih saziva se pisanim putem.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i
materijal o kojem Ce se raspravljati na sjednici dostavlja
se ¢lanovima Savjeta mladih i pozvanim osobama, u
pravilu, najmanje tri dana prije odrzavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga ¢lanka, kada
se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik moze
odrediti i kraéi rok za sazivanje sjednice 1 dostavu
materijala.

Poziv za sjednicu Savjeta mladih dostavlja se i
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upravnim tijelima Grada Sibenika u &ijem su djelokrugu
poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta
mladih.

Clanak 13.
Savjet mladih moze pravovaljano odlucivati ako je
sjednici nazo¢na vecina ¢lanova Savjeta mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava
glasa, i stru¢njaci iz pojedinih podrué¢ja vezanih za
mlade i skrb o mladima.

Clanak 14.

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da sjednici
nije nazo¢an dovoljan broj ¢lanova za odrzavanje
sjednice, odgodit ¢e sjednicu.

Zapocetu sjednicu predsjednik Savjeta mladih ¢e
prekinuti:

- ako se tijekom sjednice broj nazo¢nih ¢lanova
smanji ispod broja potrebnog za odrzavanje sjednice,

- ako dode do tezeg remecenja reda na sjednici, a
predsjednik nije u mogucnosti odrzati red uz primjenu
mjera iz ¢lanka 21. ovoga Poslovnika,

- ako je za raspravljanje i odlucivanje o pojedinom
predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

U slucaju odgode ili prekida sjednice predsjednik
Savjeta mladih ¢e zakazati sjednicu ili nastavak
sjednice za odredeni dan i sat.

Clanak 15.

Dnevni red sjednice utvrduje se na pocetku
sjednice.

Prijedlog dnevnog reda moze se na sjednici
mijenjati ili dopunjavati na nacin da se pojedini predmet
izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog
reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaze dopuna dnevnog reda, ¢lanovima
Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda
daju i materijali po predlozenoj dopuni.

O predlozenoj promjeni dnevnog reda glasuje se
nanacin da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni
red dopuni pojedinim predmetom.

Nakon §to je utvrden dnevni red, predsjednik
Savjeta mladih moze prema potrebi, promjeniti
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrdenog
dnevnog reda.

Clanak 16.
Ako sjednici nije nazocan izvjestitelj po predlozenoj
tocki dnevnog reda, Savjet mladih moze odluciti da se
predmet izostavi s dnevnog reda.

Clanak 17.
Poslije utvrdivanja dnevnog reda, prelazi se na
usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki ¢lan Savjeta mladih ima pravo iznijeti
primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlucuje se
na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u
zapisniku Ce se izvrSiti odgovarajuéa izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice,
pristupa se raspravi o pojedinim tockama dnevnog reda,
redoslijedom utvrdenim u dnevnom redu.

Clanak 18.

Na pocetku rasprave izvjestitelj podnosi kratko
obrazlozenje o predmetu dnevnog reda.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda
najprije raspravlja, a zatim odlucuje, osim ako Savjet
mladih ne odluéi da se o pojedinom predmetu nece
raspravljati.

Predsjednik Savjeta mladih zakljucuje raspravu po
pojedinom predmetu kada utvrdi da viSe nema
prijavljenih govornika.

Po zakljucenju rasprave pristupa se glasovanju.

Sjednica Savjeta mladih traje dok se ne iscrpi
utvrdeni dnevni red.

Clanak 19.

Savjet mladih donosi odluke ve¢inom glasova
nazoc¢nih ¢lanova.

Poslovnik o radu Savjeta mladih, Savjet mladih
donosi vec¢inom glasova svih ¢lanova.

Clan Savjeta mladih koji je neposredno osobno
zainteresiran za donosenje odluke o nekom pitanju moze
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od
odlucivanja.

Smatra sa da je ¢lan Savjeta mladih neposredno
osobno zainteresiran za donosenje odluka o nekom
pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem
sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on ima
udio u vlasnistvu.

Clanak 20.
Glasovanje na sjednici je javno, i provodi se
dizanjem ruke.
Poslije glasovanja predsjednik Savjeta mladih
utvrduje rezultat glasovanja.

Clanak 21.

Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta
mladih.

U slucaju da sudionik sjednice svojim ponasanjem
ili izlaganjem remeti rad na sjednici, predsjednik ga
moze opomenuti ili prekinuti u govoru, a moze mu i
oduzeti rijec.

U sluc¢aju kada naruSavanje reda i krSenje odredaba
ovoga Poslovnika dovodi u pitanje daljnje odrzavanje
sjednice, predsjednik moze sudionika udaljiti sa
sjednice.
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Clanak 22.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrzi osnovne podatke o radu na sjednici,
o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zakljuccima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zamjenik
predsjednika Savjeta mladih.

IV. ZAVRSNA ODREDBA

Clanak 23.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donoSenja,
aobjavit ¢e se u “Sluzbenom glasniku Grada Sibenika”.

KLASA:119-02/08-01/13
URBROJ:2182/01-05/1-08-2
Sibenik, 27. listopada 2008.

SAVJET MLADIH
GRADA SIBENIKA

VPREDSJEDNIK
Kresimir Skugor, prof., v. .

2
Na temelju ¢lanka 7. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Sibenika ( «Sluzbeni vjesnik Sibensko-

kninske Zupanije, broj 13/07), Savjet mladih Grada
Sibenika, na konstituirajucoj sjednici od 27. listopada
2008.godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih Grada Sibenika

Clanak 1.
Kresimir Skugor iz Sibenika imenuje se za
predsjednika Savjeta mladih Grada Sibenika, na mandat
od 2 godine.

Clanak 2.
Martina Brali¢ iz Sibenika imenuje se za zamjenika
predsjednika Savjeta mladih Grada Sibenika, na mandat
od 2 godine.

Clanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a
objavljuje se u «Sluzbenom glasniku Grada Sibenikay.

KLASA:119-02/08-01/13
URBROJ:2182/01-05/1-08-1
Sibenik, 27. listopada 2008.

SAVJET MLADIH
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDAVAJUCI
mr.sc. [vica Poljicak, v.r.
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