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	II. IZMJENA I DOPUNA PUP-a STAMBENE I REKREACIJSKE ZONE ŠUBIĆEVAC U ŠIBENIKU

	
	



                 4. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Ovim II Izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana ‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku (u daljnjem tekstu: II Izmjene i dopune Plana) mijenja se i dopunje Provedbeni urbanistički plan ‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku (‘‘Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik, br. 14/88) i
 I Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana  ‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku (‘‘Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik, br. 3/91).

II Izmjena i dopuna Plana  odnosi se na točkaste izmjene.
Odredbe za provođenje koje su sastavni dio Provedbenog urbanističkog plana ‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku (‘‘Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik, br. 14/88 i koje su sastavni dio I  Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku
 (‘‘Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik broj 3/91) ovim  II  Izmjenama i dopunama Plana mijenjaju i dopunjuju na način:

                                     I. TEMELJNE ODREDBE







Članak 1.

Donose se II Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana ‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku ( “Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, br. 14/88  i 3/91) -  ( u daljem tekstu: II Izmjene i dopune Plana)






Članak 2.

II Izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu II Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana “Stambene i rekreacijske zone Šubićevac”
Izmjenama i dopunama obuhvaćene su točkaste izmjene Plana, a one se odnose na:

-
dio stambenog individualnog stanovanja

-
sportsko -  rekreacijsku zonu

-
crkvu

-
stambeno – poslovne objekate
-
rekonstrukcije postojećih objekata
-
promjenu trase ceste ( izlaz na Jadransku magistralu)







Članak 3.
II Izmjene i dopune Plana  sastoje se iz tekstualnog i grafičkog dijela, sadržanog u jednoj knjizi i to:
A/ Tekstualni dio

1. Uvod

2. Iskaz kvantificiranih pokazatelja za namjenu površina
3. Obrazloženje

4. Odredbe za provođenje

B/  Grafički dio

      0. Veza listova
1. Područje obuhvata plana sa  granicom ZOP-a

2. Detaljna namjena površina

3. Urbanističko – tehnički uvjeti
4.  Promet

5. Vodovod, kanalizacija i plinovod

      6. Elektroopskrba i telekomunikacije
 




          Članak 4.
Odredbe za provođenje II Izmjene i dopune Plana  objavit će se u “Službenom glasniku Grada Šibenika” kao njegov sastavni dio.

Članak 5.
Ove II Izmjene i dopune Plana  stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Šibenika”
                                    II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 1.
U odredbama za provođenje Provedbenog urbanističkog plana “Stambene i rekreacijske zone Šubićevac” u Šibeniku, (‘‘Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik, br. 14/88) u točki 3.19 Individualni objekti u sklopu stambene zone podno Jamnjaka u devetom stavku brišu se riječi “ ukoliko u grafičkom prilogu nije označeno drukčije”
Članak 2.
U odredbama za provođenje Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana  ‘‘Stambene i rekreacijske zone Šubićevac‘‘ u Šibeniku, (‘‘Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik, br. 3/91) u točki 3.2. Zona sporta i rekreacije stavak 6 se briše, a stavak 7 postaje stavak 6, mijenja se i glasi:

- 
Najveća visina objekta  K1 ( oznaka građ. č. 92A), u zapadnom dijelu objekta, iznosi prizemlje (P), a u  istočnom dijelu iznosi prizemlje i dva kata ( P + 2 ).
Stavak 8 postaje stavak 7, mijenja se i glasi:


- 
Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta, prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3d, objekt K1,a izgrađenost parcele iznosi 20%
      Dosadašnji stavci 9., 10. i 11. postaju stavci 8.,9., i 10.
         U točki 3.2. dodaju se  stavci 11.,12.,13.,14. i 15. koji glase:
-      Na zapadnom dijelu zone sporta i rekreacije planiraju se izgraditi 3 igrališta za        rekreaciju R2  i novi sportsko – ugostiteljski objekt K1( oznaka. građ.č. 91)

· Najveća površina parcele za gore navedene objekte iznosi 6.000 m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3d i za objekt  K1 iznosi 200 m2          
· Visina objekta je prizemlje ( P )
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      

Članak 3.
Točka 3.4. u potpunosti se briše i sad glasi:
3.4. Stambeno – poslovni objekt  M1 ( oznaka. građ.č. 81)

       ( branitelji Domovinskog  rata)
· Najveća površina parcele za stambeno – poslovni objekt  iznosi 2.000 m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.b. i za objekt  M1 iznosi 1.000 m2          
· Visina objekta je suteren, prizemlje i pet katova ( Su + P + 5)
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      
Članak 4.
U  točki 3.5. u prvom stavku brišu se riječi “ s maksimalnom izgrađenošću parcele do 30 posto”.
U stavku 3 dodaju se riječi: “ a u suterenu objekta mogući su poslovni sadržaji”

Stavak 5 mijenja se i glasi:

- Najveća visina objekta  D1  je podrum, prizemlje, 3 kata i visoko potkrovlje, s tim da je visina tornja  35 m.

Članak 5.
           U točki 3.6.2.  dodaju se dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:
· Parkirališni prostor za svaki objekt osigurati će se na samoj parceli.Za ugostiteljski dio treba se osigurati 40 PM / 1.000 m2,za trgovački dio 30 PM / 1.000 m2,a za prostore za rad 15 PM / 1.000 m2.
-
Za osobe smanjene pokretljivosti treba osigurati 5 % od ukupnog broja parkirališnih mjesta.





Članak 6.
Nakon točke 3.6.2.dodaju se slijedeće točke  i one glase:

3.6.3.Rekonstrukcija stambeno – poslovni objekt   M1( oznaka. građ.č. 76)

· Najveća površina parcele za stambeno – poslovni objekt  iznosi 1.181 m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.c. i za objekt  M1 iznosi 400 m2          
· Visina objekta je podrum, prizemlje i dva kata ( Po + P + 2)
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      
3.6.4. Stambeno – poslovni objekt   M1 ( Mima) ( oznaka. građ.č. 75b)

·  Najveća površina parcele za stambeno – poslovni objekt M1 iznosi 860  m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.c. i za objekt  M1 iznosi 301  m2          
· Visina objekta je  podrum,prizemlje i dva kata (Po + P + 2)
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      
3.6.5. Stambeno – poslovni objekt    M1( oznaka. građ.č. 79 b)

· Najveća površina parcele za stambeno - poslovni objekt  M1  iznosi 890 m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.c. i za objekt  M1  iznosi 311 m2          
· Visina objekta je podrum, prizemlje i četiri kata (Po + P + 4), a najveća visina građevine do vijenca iznosi 14,0 m
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      
· Parkirališni prostor  osigurati će se na samoj parceli i u podrumu objekta. Za jedan stan treba osigurati jedno PM.
   3.6.6. Rekonstrukcija restorana “Uzorita” M1( oznaka. građ.č. 77)

· Najveća površina parcele za restoran “Uzorita”  iznosi 610 m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.c. i za ugostiteljski objekt  iznosi 250  m2          
· Visina objekta je prizemlje i dva kata (P + 2)
·  Parkirališni prostor  osigurati će se na samoj parceli. Za ugostiteljski dio treba se osigurati 40 PM / 1.000 m2.
Za osobe smanjene pokretljivosti treba osigurati 5 % od ukupnog broja parkirališnih mjesta.
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      
   3.6.7. Individualni objekti S ( oznaka. građ.č. 46a,46b,46c,29a,29b,29c)

· Najveća površina parcele za individualni objekt   iznosi 600 m2
· Najveća površina unutar koje se može razviti tlocrt objekta prikazan je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.a. i 3.b. i za objekte  S  iznosi 180 m2          
· Visina objekta je podrum, prizemlje , kat i potkrovlje (Po + P + 1 + Pk)
· Udaljenost  objekata za individualno stanovanje od susjednih parcela iznosi min. 3 metra, a udaljenost od ruba ceste iznosi 5 metara.
· Moguća je izgradnja garaža na parceli s tim da je udaljenost garaže od ruba ceste min.1,5 metar. Visina garaže je prizemlje. 
· Krov može biti ravni,kosi ili u kombinaciji ravnog i kosog. Najveći nagib kosog krova iznosi 30 0      
Članak 7.

Nakon točke 3.7.1.dodaje se slijedeća točka  i ona glasi:

3.7.2. Prilazna cesta proizvodnog pogona “ Krka” i ulaz za restoran “Vila Velebita”
· Nova  prilazna cesta proizvodnom pogonu “Krka”  i ulaz za restoran “Vila Velebita” bit će spojeni na Jadransku magistralu D8 trećom trakom, a pristup će  biti osiguran desnim ulazom i desnim izlazom. 
· Treća traka bit će odijeljenja od Jadranske magistrale D8 otokom širine min. 1,0 m, a koji se nalazi na udaljenost od 1 metra od ruba kolnika D8.

· Treća traka treba biti fizički odijeljena  od privatnih posjeda, a njena min. širina iznosi 3,5 metra

· Radijusi zaobljenja rubova kolnika u križanju iznose R = 12 metara i   R = 10 metara
Prilazna cesta pogonu “Krke”:

· Profil ceste iznosi 6,0 metara sa širinom nogostupa 1,5 metar

· Uzdužni max. nagib  ceste iznosi 10 % 
· Priključak prilazne ceste na javnu prometnicu D projektirati u skladu s normama za priključak u nivou UC4. 050

Članak 8.

        U točki 3.8.1. iza stavka 4.dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

     -   Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama     Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje  požara ( NN 8/06)

     -  Najveća dozvoljena udaljenost između pojedinih hidranata mora biti manja od 150 metara 

        Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7. 
Članak 9.

        U točki 3.8.2.  iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

· Svi subjekti u zoni koji svojim proizvodnim procesom stvaraju tehnološke otpadne      vode dužni su iste na uređajima za predtretman pročistiti do razine dozvoljene za ispuštanje u sustav javne odvodnje temeljem Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama I Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (NN 40/99 I 6/01), te ih odvesti na zajednički uređaj za pročišćavanje
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 10.

Nakon točke 3.9.dodaje se slijedeća točka  i ona glasi:

3.10. Plinifikacija

·  Projektirana plinifikacija provodit će se ukapljenim naftnim plinom iz spremnika ili prirodnim plinom

· Plinovod i dijelove priključaka treba projektirati od cijevi i fitinga proizvedenih od polietilena visoke gustoće, kvalitete PE 100, klase

      SDR 11

· Minimalna dubina ukapanja s nadslojem iznosi 1 m

· Udaljenost STP i priključaka od postojećih i planiranih instalacija:

· po vertikali kod križaja s ostalim instalacijama ………………….. 0,5 m

· po horizontali kod križaja s ostalim instalacijama ………………  1,0 m

· stupovi električne rasvjete   ………………………………………   6,0 m

· kanalska okna ……………………………………………………..   1,0 m

 -    zgrade i ostali objekti   …………………………………………….   2,0 m 
Članak 11.

Točka 5.4. u potpunosti se briše
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