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0. UvoD

Urbanisticki plan uredenja stambene zone Bioci — Sv. Mara (dalje:Plan) izraden je temeljem ugovora koji
su sklopili Grad Sibenik kao narucitelj i Urbanisticki institut Hrvatske d.o.0. kao struéni izradivac.

Obveza izrade Plana odredena je Generalnim urbanistickim planom grada Sibenika (“Sluzbeni vjesnik
opéina Drnis, Knin i Sibenik”, broj 14/88; “Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj 8/99, 1/01,
5/02, 5/06 i Sluzbeni glasnik Grada Sibenika 6/08, 4/14, 2/16, 8/16 i 1/17-ispravak).

Plan se izraduje temeljem Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja stambene zone Bioci — Sv. Mara
(SGGS 04/16), u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Pravilnikom o sadrzaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04).

Za kartografske prikaze kao podloga je koristen digitalni katastarski plan u HTRS96/TM projekciji.

Plan obuhvaéa dio podrudja grada Sibenika koji se nalazi isto¢no od stambene zone Vidici i sjeverno od
Ulice Stjepana Radica / Ul. Put Bioca. Buduci da prema podatcima DGU-a postoje 2 trase prometnice istog
imena (Put Bioca) za ovu sjeverniju, GUP-om nize kategoriziranu prometnicu, u ovom elaboratu koristimo
naziv , Radic¢eva ulica”.

Plan je osnova izdavanja akata za gradenje svih planiranih zahvata u ovom prostoru.

1. POLAZISTA
1.1. POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI DIJELA NASELJA U PROSTORU GRADA

Plan obuhvaéa isto¢ni rubni dio guste, visoke izgradnje grada Sibenika, isto¢no od naselja Vidici,
prema trasi (D8) i spoja na autocestu (A1l).

U odnosu na Siri prostor i postoje¢u prometnu mreZu obuhvat Plana ima dobru povezanost prema
zapadu sa sredistem grada i prema istoku na (D8) i njome na sjever prema (Al) te na jug prema
Brodarici. lzgradnjom planiranog spoja Skorpikove i Radi¢eve ulice, s deniveliranim prijelazom
Zeljeznicke pruge i (D58) imat ¢e brzu i kvalitetnu cestovnu povezanost s juznim/jugozapadnim
podrucjima grada — Mandalinom, Zablaéem i Podsolarskim te sadrzajima na obali.

Prostor nema izraziti znacaj u okviru grada, niti se uo¢avaju njegove posebnosti.

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Podrucje obuhvata se nalazi na rubu gradskog podrucja pretezito mjesSovite namjene te je relativno
blizu sredista naselja (cca 2 km). Prostor je neizgraden dok je uz zapadnu granicu obuhvata
konsolidirano gradsko podrucje mjeSovite namjene.

Isto¢no od obuhvata Plana nalazi se zasti¢eno kulturno dobro — mala crkva Sv. Mare.
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Unutar obuhvata Plana nisu evidentirani zasti¢eni dijelovi prirode kao ni dijelovi s kvalitethom
vegetacijom koje bi Planom trebalo zadrzati.

Pristup podrucju danas je moguc¢ s juga Radicevom ulicom nepotpunog poprecnog presjeka te sa
zapada Ul. VIII. Dalmatinske udarne brigade.

Teren je prosje¢no umjereno razveden, znatnije u krajnjem sjeverozapadnom dijelu, generalnog
nagiba od sjevera prema jugu. Kota terena krece se oko 24,5 m.n.m. u juznom dijelu do cca 38,5 na
sjevernom rubu obuhvata.

Obuhvat Plana se nalazi u podrudju za koje se, u povratnom periodu od 500 godina, o¢ekuju najveci
intenzitet potresa od VII° MCS ljestvici ili viSe.

Povrsina obuhvata Plana je cca 2,94 ha.

1.1.2. Prostorno-razvojne znacajke

Znacajke bitne za razvoj zone obuhvata Plana su prije svega njena dobra planirana prometna
povezanost sa Sirim podrucjem. Mogucnosti komunalnog opremanja postoje no bit ¢e financijski
zahtjevne. Teren je podoban za planiranu namjenu.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1. Prometnice

Unutar GUP-om definirane zone mjesSovite namjene obuhvata Plana nema prometne mreze.
Postojeca ulice VIII. Dalmatinske brigade djelomicno je unutar obuhvata Plana i odgovara uvjetima
sigurnog odvijanja kolnog i pjesackog prometa. Radi¢eva ulica, koja je djelomi¢no u obuhvatu, a
veéim dijelom vanjska granica obuhvata Plana, ne zadovoljava sve uvjete sigurnog odvijanja kolnog i
pjesackog prometa. Ovo se odnosi na osnovne elemente opremljenosti prometnica, Sto ponajprije
podrazumijeva: minimalnu Sirinu kolnika za nesmetani dvosmjerni promet vozila, nogostupa za
kretanje pjeSaka te osnovne uvjete osvijetljenosti i povrSinske odvodnje prometnih povrsina. Za GUP-
om planirano prosirenje /rekonstrukciju Radi¢eve ulice osiguran je tim planom propisani koridor ove
glavne gradske ulice u Sirini 10,0 m, sukladno odredbama i nacelnom popreénom presjeku za
,Ulicu H. Prema GUP-u sjeverni regulacijski pravac Radic¢eve ulice (glavne gradske ulice) je i veéim
dijelom juZzna granica obuhvata Plana.

Sjevernu granicu obuhvata Plana ¢ini juzna granica zemljiSnog pojasa/gradevne Cestice dijela nekada
(D8), a danas GUP-om kategorizirane dionice kao ,ostale ulice” s definiranim poprecnim presjekom
oznake ,,B“.
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1.1.3.2. Posta i telekomunikacijska distribucija

Podruéje obuhvata Plana nije opremljeno elektronickom komunikacijskom infrastrukturom.
Postojeda telefonska mreza — korisnicki vod, djelomicno je poloZena Ulicom S. Radica.

Postanske usluge pruZaju se korisnicima u postanskim uredima Sibenik, izvan obuhvata Plana, u
naselju Vidici.

1.1.3.3. Komunalna infrastruktura

Za postojece stanje infrastrukture koristeni su podatci/zahtjevi/smjernice pribavljeni sukladno ¢lanku
90. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), a ako nisu dostavljeni tada su preuzeti podatci iz
GUP-a Sibenika.

Odvodnja
Unutar zone obuhvata Plana nema izvedenog sustava javne odvodnje.

Generalnim urbanistickim planom za Sibenik je nacelno planiran i mjedoviti i razdjelni sustav
odvodnje dok Prostorni plan uredenja Grada Sibenika predvida razdjelni sustav kako je navedeno i u
uvjetima/planskim smjernicama nadlezne komunalne sluzbe za ovaj Plan.

Zapadnim rubom obuhvata Plana prolazi dovodni kanal mjeSovite odvodnje DN 300 mm, dijela
naselja ,Vidici“. Zbog poloZaja u odnosu na obuhvat Plana i stanja izvedenosti ovaj kanal je uzet u
razmatranje pri planiranju odvodnje zapadnog dijela obuhvata. Naknadno je nadlezno poduzece dalo
informaciju da je kanal izvan funkcije.

JuZno, izvan obuhvata Plana, izveden je dovodni kanal mjeSovite odvodnje (IZ RaZine — CS Mandalina)
DN 800 mm. lako ova trasa nije detaljem polozaja u skladu s planskim rjeSenjem GUP-a, nadlezno
komunalno poduzece predvida novi spojni vod fekalne kanalizacije obuhvata Plana odnosno obvezno
njegovog istocnog dijela, od Radic¢eve ulice na jug, prikljuciti na ovaj kanal i njime dalje evakuirati
sanitarne otpadne vode do UPOV-a Sibenske aglomeracije.

U GUP-ovom planiranom sustavu mjeSovite odvodnje oborinska bi se voda, zajedno sa sanitarnom
otpadnom vodom, uvodila u UPQOV, a prema planskom rjeSenju PPUG-a i podatcima nadleinog
komunalnog poduzeca, oborinska se voda upusta neposredno u prirodni recipijent i ne opterecuje
UPOQV pa je, u razradi Plana, omogucen razdjelni sustav.

Vodoopskrba

JuZzno od koridora Radiceve ulice, priblizno paralelno s njime i izvan obuhvata Plana poloZen je
vodoopskrbni cjevovod DN 300 mm iz vodospreme KriZ (s kote 76/72 m.n.m. kapaciteta 2x750 m3) na
koji, prema podatcima komunalnog poduzeca, treba spojiti potroSace obuhvata Plana. Zapadno od
obuhvata spoj je ovog i postojeeg cjevovoda DN200mm iz vodospreme Pisak 1.(96/92 m.n.m.
kapaciteta 4.500 m3).

Osim ovog cjevovoda sa sjeverne strane obuhvata Plana postojedi je vodoopskrbni cjevovod DN 350
iz vodospreme Pisak Il (s kote 69/65 m.n.m. kapaciteta 2x2000 m3).
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Plinoopskrba
Danas ne postoji izgradena plinoopskrbna mreza Sibenika.

Elektroenergetika

Uz sjeverozapadnu granicu obuhvata lokacija je postoje¢e TS 30/10 kV ,Sibenik 3“, instalirane snage
2x16 MVA koja je ujedno i glavna pojna tocka preko koje se razmatrano podrucje treba opskrbiti
elektricnom energijom.

U samom obuhvatu Plana te u neposrednoj blizini poloZen je kabelsk rasplet 30 kV i 10(20) kV ove
trafostanice.

Kabel 30 kV poloZen je koridorom Radi¢eve ulice prema TS ,RaZine petlja“. Paralelno su polozeni
kabeli 10(20) kV, od kojih jedan presjeca zonu planirane izgradnje. Priblizno sjevernom granicom
obuhvata, i djelomicno presijecajuéi ju, poloZeni su kabeli 10(20) kV-jedan prema TS ,Tunel
Dumbocica” a drugi prema TS, Kvanj“ (groblje).

U naselju Vidici, izvan obuhvata Plana, je postojeéa TS 10(20)/0,4 kV ,Vidici 1“.
1.1.4. Zasticene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirani zasti¢eni dijelovi prirode kao ni dijelovi s kvalitetnom
vegetacijom koje bi Planom trebalo zadrzati.

Sjeverno od granice obuhvata(cca 70 m) granica je znacajnog krajobraza ,,Gvozdenovo — Kamenar”.
Na > 0,5 km je podrucje ekoloske mreZe znacajno za vrste i staniSne tipove HR3000171 — Usce Krke.
Isto¢no od obuhvata Plana nalazi se zastiéeno kulturno dobro — mala crkva Sv. Mare. Jednobrodna je
to romanicka gradevina pregradivana u doba gotike i baroka.

Obuhvat Plana nalazi se u prostoru ogranicenja zasticenog obalnog podrucja mora.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja
1.1.5.1. Obaveze iz Prostornog plana uredenja Grada Sibenika

Mjerodavni dokument prostornog uredenja koji definira smjernice za daljnju razradu na razini
detaljnije prostorno-planske dokumentacije tj. generalnog urbanistickog plana predstavlja Prostorni
plan uredenja Grada Sibenika —dalje:PPUG (“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj 03/03 i
11/07 te ,,Sluzbeni glasnik Grada Sibenika“ broj 05712, 9/13 i 8/15).

PPUG-om je utvrdeno gradevinsko podrucje u okviru kojeg je prostor razmatran ovim Planom
tretiran kao dio gradevinskog podrugja naselja Sibenik. Istim planom definirani su op¢i uvjeti gradnje i
uredenja prostora te smjernice za razvoj prometne i druge infrastrukture potrebne za buducu
realizaciju gradevina svih namjena.

Temeljem PPUG-a izraden je Generalni urbanisticki plan grada Sibenika koji je neposredni plan viseg
reda za izradu UPU-ova u njegovom obuhvatu.
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1.1.5.2. Obaveze iz Generalnog urbanistickog plana grada Sibenika

Za uklju¢enje dijela gradevinskog podrué¢ja naselja Sibenik odredenog PPUG-om i utvrdivanje
namjene, nacina i uvjeta gradnje, izgrandnje prometne i komunalne infrastrukture odnosno
priklju¢éenja na nju provedene su VII. ciljane ID GUP-a Sibenika (SGGS broj 2/16). U skladu s tim
izmjenama i dopunama donesena je Odluka o izradi ovoga Plana (SGGS 4/16.).

Nakon donosenja Odluke o izradi Plana donesene su cjelovite ID GUP-a Sibenika (“Sluzbeni vjesnik
opéina Drni§, Knin i Sibenik”, broj 14/88; “Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj 8/99,
1/01, 5/02, 5/06 i ,Sluzbeni glasnik Grada Sibenika“ 6/08, 4/14, 2/16, 8/16 i 1/17-ispravak) koje,
medutim, nisu u potpunosti uklju¢ile netom donesene ciljane ID GUP-a niti Odluku o izradi Plana
glede elemenata prometa (dimenzije poprecnih presjeka prometnica su poveéane, uvjeti prometa u
mirovanju su gotovo udvostruceni, obveze izgradnje sadrzaja javne i drustvene namjene i slicno).
Buduci da ovaj Plan mora biti u skladu s vaze¢im planom viSeg reda primjenjene su odredbe ciljanih
ID GUP-a u kojima nije postojala mogucnost odstupanja odnosno alternativnih rjeSenja.

U odnosu na stupanj dovrSenosti odnosno oblike koristenja, nacin i uvjete gradnje obuhvat Plana
pripada, sukladno odredbama ¢lanka 58. GUP-a, obuhvat Plana pripada u:

,» 2) Unutar podrucja obuhvata u odnosu na stupanj dovrsenosti razlikuju se:

- nedovrsSena podrucja su podrucja grada u transformaciji, urbanisticki nedefinirana i samo dijelom
izgradena, s nerazvijenom i neuvjetnom ulichom mrezom, podloZna sanaciji ili urbanoj obnovi
(regeneraciji), mogu¢ je visoki stupanj promjena, u neizgradenim je podrucjima potrebna osnovna
regulacija odnosno definiranje osnovne urbane matrice i mreze javnih prostora.”

,5) Nedovrsena gradska podrucja se koriste, ureduju i Stite u skladu s posebnostima prostora, a
razlikuju se:

- Urbana preobrazba (3.1.)

- Nova regulacija na neizgradenom prostoru (3.2.)

- Nova regulacija na neizgradenom prostoru, zadnja etapa realizacije (3.3.)

Kao osnovni element GUP-a za izradu ovoga Plana primijenjene su referentne odredbe clanka 79.
Odluke o donosenju, a napose programske smjernice iz stavka 3.:
, b) UPU stambene zone Bioci — Sv. Mara
- uredenje u skladu s obiljezjima i konfiguracijom prirodnog krajolika;
- gradnja samostojecih visokih gradevina, najveci broj dozvoljenih etazZa je od pet do sedam
nadzemnih etaZa i to:
- do 60% povrsine zone u kontaktu prema crkvi Sv. Mare koristi se za smjestaj gradevina do
najvise pet nadzemnih etaZa, a najvisa visina gradevine od terena do vijenca iznosi 18,0 m,
- preostalih do 40% povrsine zone (prema postojecoj trafostanici) koristiti se za smjestaj gradevina
do najvise sedam nadzemnih etaZa, najvisa visina gradevine od terena do vijenca iznosi 25,0 m.
- gradevine mogu u prizemlju imati poslovne sadrZaje (usluzni, trgovacki i sl.) koji ne ometaju
stanovanje niti zagaduju okolis; udio poslovnih sadrZaja iznosi najvise 30% povrsine gradevine;
- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca i ostalih granica gradevne Cestice iznosi
polovicu ukupne visine, a najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaZe od meda iznosi
1,0m;
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- prema zasti¢enoj gradevini (crkva Sv. Mare) treba ostvariti zastitni zeleni pojas sirine najmanje
10,0 m.

- nije dozvoljen pristup ovoj zoni s drZavne ceste D-8 uz koju se uspostavlja zastitni pojas Sirine 10 m
od linije izvlastenja te ceste.”

Buduci da GUP mijenja kategorizaciju prometnica i nekadasnja drzavna cesta D8 postaje prometnica

kategorije ,,ostalih gradskih ulica” vise ne postoji uvjet formiranja zastitnog pojasa zelenila.

U izradi Plana primjenjuju se i ostale relevantne odredbe GUP-a u odnosu na elemente sadrZaja
obuhvata i njihova dimenzioniranja.

1.1.6. Ocjena stanja, mogucnosti i ogranicenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

Prostor unutar obuhvata Plana je, s izuzetkom obuhvaéenog dijela Radi¢eve ulice te Ul VIII.
Dalmatinske brigade, neizgraden.

Zbog ranije opisanih prednosti u polozaju i prometnoj povezanosti podruéja moguénosti izgradnje i
razvoja ovog dijela grada su povoljne.

Elementi ograni¢enja su nepostojanje kanalizacijske mreZze u dijelu Radiceve ulice i vremenska
neizvjesnost izvedbe priklju¢nog kanala do postojeceg kolektora.

Takoder je zahtjevno potrebno izmicanje elektroenergetskog kabela sa zapadnog dijela obuhvata
Plana.

Demografski pokazatelji za cijeli Grad Sibenik, ali i za naselje Sibenik nisu povoljni (kontinuirani pad
broja stanovnika, smanjenje prosjecne veli¢ine obitelji/domacinstva, visok koeficijent starenja) pa ¢e
to, vjerojatno, imati odraza i na realizaciju sadrzaja u obuvatu Plana. Planirana stambena izgradnje
vjerojatno ée rezultirati samo preseljenjem stanovnistva iz manje atraktivnih/pristupacnih dijelova
naselja i Grada Sibenika.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

Osnovni cilj ovog Plana je pridrZavanje principa odrZivog razvoja radi racionalnog koristenja prostora
te zastite i unapredenja okolisa, ali i afirmativan odnos prema kontaktnom kulturnom dobru.

Ovaj Plan mora utvrditi uvjete za kvalitetan prostorni - urbanisticko-arhitektonski i za drustvene
potrebe osjetljiv razvoj podruéja same zone kao dijela naselja Sibenik.

2.1.1. Demografski razvoj

Buducdi da je stanovanje osnovna namjena u obuhvatu Plana, realizacija planiranih zahvata, u boljim
demografskim pokazateljima Sireg podrucja, imala bi neposrednog utjecaja na demografski razvoj
grada.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
Realizacijom ovoga Plana neposredno se poti¢e Sirenje i suvremeno uredenje prostora grada
primarno namijenjeno stanovanju.
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Preduvjet je osiguranje neophodne komunalne i prometne infrastrukture.

Odabir djelatnosti unutar opsega mogucih prateéih i poslovnih sadrzaja te sadrzaja javne i drustvene
namjene medutim, mora omoguditi visok standard stanovanja u obuhvatu Plana, ali i poboljsanje
kvalitete Zivljenja u kontaktnom prostoru.

Prostorna struktura obuhvata Plana u osnovi je definirana GUP-om kao planom viseg reda i
podrazumijeva uredenje prostora za mjeSovitu, preteZito stambenu namjenu s pripadajuéim
prometom i komunalnom infrastrukturom.

Sukladno potrebama stanovnika zastupljene trebaju biti i parkovne povrsine te prostor okupljanja-
trg naselja.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

Ciljevi plana su adekvatno prometno i infrastrukturno opremanje podrucja koje se odnosi na
opremanje i rekonstrukciju postojeée te izgradnju nove mreZe prometnica i komunalne
infrastrukture, unutar i, po potrebi, izvan obuhvata Plana.

2.1.3.1. Promet

Uliéna mreza

Potrebno je osigurati gradevne Cestice ulica i drugih prometnih povrsina, a prema odredbama GUP-a
grada Sibenika.

Izvan obuhvata Plana, ali od vaZnosti za mogucénost realizacije planiranih sadrZaja, nalazi se dio
produZene Ulice Stjepana Radiéa/ glavne gradske ulice, koju je potrebno rekonstruirati, a ciji koridor
se osigurava GUP-om. Sirina jednog prometnog traka za glavnu gradsku ulicu iznosi 3,5 m, a
minimalna Sirina poprecnog presjeka, sukladno GUP-u, iznosi 10,0 m.

Telekomunikacije

Telekomunikacijsku mrezu prosiriti s DTK i po potrebi signalom RTV mreze u podrucje nove izgradnje.
U sustavu pokretne mreZe obuhvata Plana nije planirana izgradnja bazne postaje, samostojeceg
antenskog stupa niti antenskih prihvata kao elemenata elektronicke komunikacijske mreze.

2.1.3.2. Komunalna infrastruktura

Odvodnja

Odvodnja otpadnih voda na razmatranom urbanom podru¢ju naselja Sibenik provodit ¢e se
dogradnjom postojec¢eg — izgradenog, pretezito mjeSovitog sustava odvodnje i njegovim postupnim
nadlezne komunalne sluzbe.

Planovima viseg reda kao mogucnost, do realizacije sustava javne odvodnje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za prociséavanje otpadnih voda
prije upustanja infiltracijskim sustavom odgovarajuéeg kapaciteta na samoj Cestici, a sve ovisno o
uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.
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Sve otpadnje vode mjeSovitog sustava odvodne ili sanitarne otpadnje vode razdjelnog sustava
odvode se na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda (na lokaciji izmedu Mandaline i Podsolarskog,
kapaciteta 67000 ES) jedinstven za ¢itavo podrucje aglomeracije Sibenik.

Oborinske je vode, u razdjelnom sustavu, predvideno infiltracijskim sustavom ispustiti u prirodni
recipijent.

Vodoopskrba
Cijelu zonu obuhvata Plana trebat ¢e opskrbiti sustavom vodoopskrbe tj. mrezom vodoopskrbnih
cjevovoda koji ¢e profilima i tlakovima osigurati potrebne koli¢ine sanitarne i protupozarne vode.
U sustavu vodoopskrbe mora se izgraditi posebnim propisima uvjetovana vanjska hidrantska mreza
za sigurno gasenje pozara.
Vodoopskrba zone obuhvata Plana moguca je priklju¢kom planiranih sadrzaja na postojeéi javni
vodoopskrbni sustav izveden izvan granica obuhvata Plana i to:

- juzno od koridora Ul. S. Radiéa gdje je poloZen vodoopskrbni cjevovod DN300 mm iz
vodospreme Kriz (s kote 76/72 m.n.m.)

- zapadno od zone obuhvata Plana, u Radi¢evoj ulici, na cjevovod DN200 mm iz vodospreme
Pisak I.(s kote 96/92 m.n.m.)

- sa sjeverne strane obuhvata Plana na postojeci vodoopskrbni cjevovod DN350 iz vodospreme
Pisak Il (s kote 69/65 m.n.m.).
Ovisno o posebnim uvjetima nadleznog komunalnog poduzeéa, u postupku provedbe Plana, odredit
¢e se najpovoljniji prikljucak.

Plinoopskrba

lzgradenim magistralnim (transportnim) plinovodom (dionica Zadar-Sibenik-Split) omoguéena je
doprema plina u podrudje Grada Sibenika te je planiran razvoj plinske mreze (visokotlacne i
srednjetladne) na prostoru grada Sibenika. Vrijeme izgradnje mreZe za podru¢je obuhvata Plana nije
definirano, ali se Planom trebaju osigurati prostorni uvjeti plinofikacije svih planiranih zgrada i
gradevina unutar obuhvata Plana. Po izgradnji mreZe plin se moZe koristiti za grijanje, pripremu tople
vode, kuhanje i eventualno hladenje.

Plinoopskrbna mreza prosirivat ¢e se u podrucje nove izgradnje. Profili plinovoda i planirani radni tlak
plinovodne mreZe trebaju osigurati plinoopskrbu sveukupne postojece i planirane izgradnje.

Elektroenergetika

Elektroenergetsko napajanje sveukupne planirane izgradnje treba osigurati izgradnjom odnosno
prosSirenjem postojece niskonaponske konzumne i mreZe javne rasvjete.

Osnovno napajanje zone (NN konzumna i mreZe javne rasvjete) osigurat ée se iz planiranih TS (novih
trafostanica) u obuhvatu Plana odnosno njihovim spojem na postojecu TS ,Sibenik 3“ uz
sjeverozapadnu granicu obuhvata.

Do izgradnje plinoopskrbne mreZe sva potreba za energijom osiguravat ce se iz elektroenergetske

mreze.
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Obnovljivi izvori energije

U podrucju obuhvata Plana omogucit ¢e se, na krovovima zgrada, gradnja i postavljanje uredaja za
koristenje obnovljivih izvora energije — neakumulirane energije sunca, uz uvjet da nemaju negativan
utjecaj na kvalitetu stanovanja te imajuci u vidu i ogranicenja u odnosu na mjere ocuvanja i zastite
zasticenih dijelova prirode i nepokretnih kulturnih dobara.

2.1.4. O¢uvanje prostornih posebnosti dijela naselja Sibenik

Prostor obuhvata Plana nema svojih posebnosti koje bi trebalo o¢uvati.

Njegovom transformacijom mora se oblikovati primjereni isto¢ni/jugoisto¢ni ulaz u uZi gradski
prostor Sibenika.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja dijela naselja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora

lzgradnjom sadrzaja pretezito stambene namjene, dozvoljenih poslovnih i prateéih sadrzaja,
gradevine javnih i druStvenih sadrzaja te prometnih i javnih zelenih povrsina, u okvirima dozvoljenih
i/ili obveznih prostornih pokazatelja utvrdenih GUP-om, realizirat ¢e se racionalno koristenje
prostora predvideno planovima Sireg podrucja.

Odabirom poslovnih sadrzaja (trgovacki, usluzni, uredski i sl.) koji nemaju negativan utjecaj na okolis,
te opremanjem prostora odgovaraju¢om infrastrukturom (prvenstveno izgradnjom prometne mreze,
vodonepropusne odvodnje radi zastite podzemnih voda i mora te izgradnjom plinoopskrbne mreze
radi koriStenja plina kao racionalnog energenta) ostvarit ¢e se i doprinos ukupnoj zastiti prostora.

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

Planom treba odrediti regulacijske pravce — gradevne Cestice prometnih povrsina — ulica, kolno-
pjesackih povrsina te infrastrukturne koridore/zastitne pojaseve.

Takoder ¢e se odrediti propozicije izgradnje zgrada i uredenja gradevnih Cestica.

Potrebno je definirati obaveznu sadnju visokog i niskog zelenila na gradevnim cesticama planiranih
sadrzaja kao i na povrSinama javnog zelenila.

Utvrdit ¢e se uvjeti potpunog komunalnog opremanja obuhvata Plana te uvjeti zastite i unapredenja
okolisa.

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. Program gradnje i uredenja prostora

Granica Plana odredena je Odlukom o izradi plana i prikazana na svim kartografskim prilozima i
okvirno ide s juga sjevernim regulacijskim pravcem Radiceve ulice, sa zapada regulacijskim pravcem
Ulice VIII. Dalmatinske brigade, sa sjevera juznim regulacijskim pravcem k.¢. 5993/3 (nekada D8) te s
istoka zapadnom granicom k.¢. 3571 i 3570/1 K.O. Sibenik ujedno i GUP-ovom granicom zone
mjesovite namjene (M1) i zone zastitnog zelenila (Zz).

Program gradnje i uredenja prostora zasnovan je na sadrzajnim i kvantifikacijskim odrednicama koje
su, za pojedine zone, namjene i uvjete uredenja prostora odredene GUP-om grada Sibenika. Njime je,
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odredena osnovna struktura namjene povrsina, dozvoljeni i/ili obvezni sadrzaji te su utvrdene
programske smjernice.

Planom se podrucje u osnovi organizira kao zona mjesovite namjene (M1), zona javne i drustvene
namjene (D), javnih parkovnih povrsSina (Z1, Zz), djelomi¢no i sa funkcijom zastitnog zelenila, te
povrsina ulica, trga — parkovnog, javne garaZze smjeStene u podzemnoj etazi gradevne Cestice javne i
drustvene namjene (D).

Odreduje se izgradnja visokih i srednjih stambenih samostojeéih gradevina moguce koncipiranih i kao
slozene gradevine.

Za izgradnju u zonama (M1) najmanja povrsina gradevne Cestice je 1200 m?2.

Za ostale namjene gradevna Cestica jednaka je zoni odredene namjene.

PROGRAMSKI PODACI

Povrsina obuhvata Plana iznosi cca 2,94 ha.

Buduéi da se Planom odreduju sadrzaji obuhvata, za namjenu (M1) odreden je minimalni broj i
veli¢ina gradevnih Cestica i to tako da svakoj namjenskoj zoni odgovara minimalno jedna gradevna
Cestica, a maksimalni broj gradevnih Cestica utvrdit ¢e se provedbom Plana s obzirom na propisanu
najmaniju veli¢inu gradevne Cestice. Za ostale namjene/sadrzaje (javne i dru$tvene namjene s javhom
garazom, zelene povrsine s ili bez djecjih igralista, prometne i infrastrukturne povrsine) svakoj zoni
odgovara jedna gradevna Cestica.

Na temelju navedenog moze se definirati okvirni programski kapacitet prostora:
U zoni mjedovite, preteZito stambene namjene (M1-1), povriine 8979 m? kapacitet izgradnje je
odreden temeljem prostornih pokazatelja:

- kig nadzemno = 0,30;

- Enadzemna=7;

- visina gradevine (V) i ukupna visina gradevine (Vuk) = 25 m. Zgrade se oblikuju ravnim krovom;

- kis nadzemno = 2,1;

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca i ostalih granica gradevne Cestice =

polovica ukupne visine (Vuk/2);

- najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaze od meda=1,0 m;

- prirodno ili uredeno zelenilo najmanje 40% povrsine gradevne Cestice (parkovno uredeno i

uskladeno s kontaktnim javnim zelenilom);
pa najve¢i moguéi nadzemni GBP iznosi cca 18 600 m?.
Buduci da pri ovom proracunu nije mogudée odrediti broj stanova, a uz primjenu povoljnijeg
normativa za invesitora, potrebe prometa u mirovanju odreduju se normativom 1PM/100 m? GBP-a.
Potrebno je, dakle osigurati 186 PM za navedeni GBP, od cega 37 (20%) u javnom koristenju.
ParkiraliSne i garaine potrebe moraju se zadovoljiti na toj gradevnoj Ccestici (na terenu,
prizemlju/suterenu i/ili u podzemnoj garazi).

U zonama mje3ovite, preteZito stambene namjene (M1-2), povriine 7594 m? (4559 +3035) kapacitet
izgradnje je odreden temeljem prostornih pokazatelja:

- kig nadzemno = 0,30;

- E nadzemna = 5;
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- visina gradevine (V) = 18 m,(Vuk) = 20,0 m. Zgrade se oblikuju ravnim i/ili kosim krovom;

- kis nadzemno = 1,5;

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca i ostalih granica gradevne cCestice =

polovica ukupne visine (Vuk/2);

- najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaze od meda=1,0 m;

- prirodno ili uredeno zelenilo najmanje 40% povrSine gradevne Cestice (parkovno uredeno i

uskladeno s kontaktnim javnim zelenilom);
pa najveéi moguéi nadzemni GBP iznosi cca 11391 m?.
Kako je prethodno obrazloZeno potrebe prometa u mirovanju odreduju se normativom 1PM/100 m?
GBP-a. Potrebno je, dakle osigurati najmanje 114 PM za navedeni GBP, od cega 23 (20%) u javhom
koristenju. Parkiralisne i garazne potrebe moraju se zadovoljiti na toj gradevnoj Cestici (na terenu,

prizemlju/suterenu i/ili u podzemnoj garazi).

U zonama mjedovite, preteZito stambene namjene (M1-3), povriine 5291 m? kapacitet izgradnje je
odreden temeljem prostornih pokazatelja:

- kig nadzemno = 0,30;

- E nadzemna = 4;

- visina gradevine (V) = 15 m, (Vuk = 17,0 m. Zgrade se oblikuju ravnim i/ili kosim krovom;

- kis nadzemno = 1,2;

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca i ostalih granica gradevne cCestice =

polovica ukupne visine (Vuk/2);

- najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaze od meda=1,0 m;

- prirodno ili uredeno zelenilo najmanje 40% povrsine gradevne Cestice (parkovno uredeno i

uskladeno s kontaktnim javnim zelenilom);
pa najveéi moguéi nadzemni GBP iznosi cca 6349 m?.
Kako je prethodno obrazloZeno potrebe prometa u mirovanju odreduju se normativom 1PM/100 m?
GBP-a. Potrebno je, dakle osigurati najmanje 64 PM za navedeni GBP, od ¢ega 13 (20%) u javhom
koristenju. ParkiraliSne i garazne potrebe moraju se zadovoljiti na toj gradevnoj Cestici (na terenu,
prizemlju/suterenu i/ili u podzemnoj garazi).

U zoni javne i drustvene namjene (D), povrsine 1003 m? kapacitet izgradnje je odreden temeljem
prostornih pokazatelja:
- kig nadzemno =0,3;
- kis nadzemno = 0,6;
-visina (V) =7,5 m;
- ukupna visina (Vuk) = 9,0 m;
- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice je prirodno ili uredeno zelenilo;
- najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine od regulacijskog pravca = 10,0 m;
- najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine od ostalih granica gradevne cestice =
V/2>3 m;
- najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaze od meda=1,0 m.

Ukoliko se u buducnosti, bez obzira na trenutno zadovoljene potrebe u postojeé¢em vrti¢u na
Vidicima, ipak gradi predskolska ustanova - djecji vrti¢, po polazniku je potrebno osigurati najmanje
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5 m? zatvorenog izgradenog prostora i 30 m? terena. Iznimno se moZe racunati i ha smanjenu
povriine terena, ali ne manje od 15 m? po djetetu, bududi da se lokacija (D) nalazi uz planiranu
uredenu javnu zelenu povrsinu (Z1-1) na kojoj je moguce organizirati siguran boravak i igru djece.
Najveéi moguéi nadzemni GBP iznosi cca 600 m?. Mjerodavna za izraéun broja korisnika je povrsina
terena od cca 1003 m? pa je moguce planirati smjestaj 40 do 80 djece odnosno 2 — 4 odgojne
skupine. S obzirom na propisani standard udjela djece u ukupnom broju stanovnika i to za
predskolske ustanove 8% i obuhvat u predskolskim ustanovama 60% tj. 29-34 djece, potrebe su
zadovoljene.

Promet u mirovanju (2-4 PM) osigurava se u okviru gradevne Cestice (na terenu i/ili u javnoj garazi u
podzemnoj etazi gradevine) javne i drustvene namjene.

Javne zelene povrsine ureduju se planski rasporedenom vegetacijom i namijenjene su odmoru i
stvaranju vizualne barijere prema crkvi Sv. Mare, kulturnom dobru bitno razli¢itog oblikovanja od
planirane izgradnje. Uredenje javnog parka mogude je i na povrsini trga.

Parkovi su dimenzionirani s 3 m? po ocekivanom broju stanovnika (600-700 stanovnika) odnosno cca
1800 - 2100 m?, a njihova planirana povrsina iznosi 2693 m?2. Uredenje javnog parka moguce je i na
povrdini trga. Ako se povrsina trga (437 m?) uredi parkovno (parkovni trg T-Z1), ukupna planirana
povrsina iznosi 3130 m2. Buduci da se hortikulturno uredene povrsine gradevnih &estica, sukladno
odredbama GUP-a, koriste u principu ,,javne sluznosti“ stvarni standard ée biti znatno visi.

Unutar oznacenih zona javnog zelenila osiguravaju se dodatne povrsine za formiranje djecjih igralista
(DI) prema sljede¢im standardima GUP-a: 0,07 m?/stanovniku (za djecu od 1-3 godine), 0,35 m?
/stanovniku (za djecu od 4 -10 godina) te 0,42 m?/stanovniku (za djecu od 7-15 godina) odnosno
ukupno 0,84 m? /stanovniku. Iz navedenog standarda proizlazi da je za uzrast djece :

od 1-3 godine potrebno 42 —49 m?
od 4 -10 godina potrebno 210 — 245 m?
od 7-15 godina potrebno 252 — 294 m?

ili ukupno 504 — 588 mZ2. Planom je osigurano cca 590 m2,

Obuhvat Plana potrebno je prometno i komunalno opremiti kako bi se stvorili uvjeti za planiranu
izgradnju stambenih i javnih i drustvenih sadrzaja.

U obuhvatu plana moraju se izgraditi prometne povrsine (ulice, parkiralista) s podzemnim vodovima
infrastrukture i javnom rasvjetom, nadzemna hidrantska mreZa te, procijenjeno je, 2 nove
trafostanice ukupnog kapaciteta cca 1500 kVA (npr. 1x1000 i 1x630 kVA).

Zemljiste se mora preparcelirati sukladno rjesenjima i uvjetima iz ovoga Plana. Granice novih
gradevnih cCestica unutar obuhvata Plana najvise su jednake granicama planskih zona namjena.
Iznimno, za sloZenu gradevinu gradevna se cestica smije formirati od 2 kontaktne zone ili njihovih
dijelova uz odgovarajucu primjenu pripadajuéih prostornih pokazatelja

Gradevine se nadzemnim dijelom smjestaju unutar gradivog dijela gradevne Cestice, uz postivanje
odnosa vrste gradevine i njene udaljenosti od meda, u skladu s odredbama za provedbu i
kartografskim prikazom Plana. Najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaze od
regulacijskog pravca i ostalih granica gradevne Cestice iznosi 1,0 m.
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3.2. Osnovna namjena prostora

Obuhvat Plana u osnovnoj namjeni ¢ine zone mjeSovite-preteZito stambene namjene, javne i
drustvene namjene te javne zelene i prometne povrsine. u kojoj su zastupljene djelatnosti trgovine,
usluga, ugostiteljstva, uredskog poslovanja (agencije, zastupnistva i sl.) te benzinska postaja.

Izmedu zone mjeSovite namjene i istoCne granice obuhvata javno se zelenilo formira s funkcijom
zastite kulturnog dobra (crkve Sv. Mare).

Detaljnijom razradom GUP-om utvrdene osnovne namjene prostor je podijeljen na sljedeée namjene:
MJESOVITA, PRETEZITO STAMBENA NAMJENA (M1)

- mjeSovita, pretezito stambena namjena (M1-1) - zona visoke gradnje

- mjeSovita, pretezito stambena namjena (M1-2, M1-3) - zona srednje gradnje
JAVNA | DRUSTVENA NAMIENA (D)

JAVNO ZELENILO

- parkovno uredena povrsina s djecjim igralistima (Z1-1)

- parkovno uredena povrsina (Z1-2)

- parkovno uredena povrsina zastitnog zelenila (Zz)

PROMETNE POVRSINE

- ostale ulice

- trg - parkovni ( pjesacka i kolno-pjesacka povrsina T-Z1)

POVRSINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- transformatorske stanice (IS-1)

U zoni mjeSovite, pretezito stambene namjene grade se, odrzavaju i ureduju viSestambene gradevine
mogucde sa sadrzajima koji dopunjuju osnovnu namjenu, ali je ne ometaju (trgovina, osobne usluge,
poslovni prostori, uredi, javni i drustveni sadrzaji i sl.), zelene povrsSine (parkovi i djecja igralista),
prometne povrsine — kolne, kolnopjesacke i pjeSacke povrSine garaze i parkiraliSta (moguce i kao
javne), infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

U zoni javne i drustvene namjene gradi se, odrzava i ureduje gradevina javne i druStvene namjene s
prate¢im vanjskim povrSinama, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji ukljuéivo, u
podzemnoj etaZi, javna garaza.

U zonama javnog zelenila ureduju se parkovi sa ili bez djecjih igraliSta, postavlja javna rasvjeta i
neophodna infrastruktura, te urbana oprema (klupe, kosevi za otpatke, javne sanitarije i dr.).
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3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina
TABLICA 1. - ISKAZ NAMJENE POVRSINA

Planska Namjena Povrsina %
oznaka m? obuhvata
M1-1 MJESOVITA — PRETEZITO STAMBENA — zona visoke gradnje 8979 30,49%
M1-2 MJESOVITA — PRETEZITO STAMBENA — zona srednje gradnje 7594 25,79%
M1-3 MJESOVITA — PRETEZITO STAMBENA — zona srednje gradnje 5291 17,97%
D JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA 1003 3,41%
Z1-1 JAVNA ZELENA POVRSINA — park s dje¢jim igralitem 1492 5,07%
71-2 JAVNA ZELENA POVRSINA 162 0,55%
77 JAVNA ZELENA POVRSINA — PARK KAO ZASTITNO ZELENILO 1039 3,53%
PROMETNE POVRSINE - ulice 742 2,52%
- ulice u obuhvatu, izvan zone 2601 8,83%
T-71 TRG - parkovni 437 1,48%
IS1 INFRASTRUKTURA — nove transformatorske stanice 107 0,36%
OBUHVAT 29.447 100

Detaljni uvjeti nacina koristenja i uredenja povrsina dani su u odredbama za provedbu Plana odnosno
prostorni pokazatelji za pojedine namjene opisani su u poglavlju 3.1. Program gradnje i uredenja

prostora ovog ObrazlozZenja.

3.4 Promet i telekomunikacije
3.4.1. Ulicna mreiza

Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Sibenika je utvrdena kategorizacija prometnica i prometnih
povrsina, te odredeni uvjeti za gradnju prometnica i smjestaj vozila u mirovanju. Vodeci racuna o
odrednicama tog Plana, prostornim i prometnim rjeSenjem ovog Plana utvrdene su gradevne Cestice
prometne povrsine nuzne za ostvarenje planirane namjene i ocekivani intenzitet prometa u obuhvatu

Plana.

Radiceva ulica, tj. njen postojeéi sjeverni regulacijski pravac koji je i ve¢im dijelom juZna granica
obuhvata Plana, preuzeta je iz GUP-a i Odluke o izradi Plana.

Rjesenja ulicne mrezZe i prometnih povrsina unutar obuhvata Plana temelje se na rjeSenjima GUP-a
(graficki i tekstualno) i sljedeé¢im nacelima:

- povecanje osnovnih elemenata opremljenosti ulica, Sto ponajprije podrazumijeva
minimalnu Sirinu kolnika za nesmetani promet vozila, minimalnu Sirinu nogostupa, osnovne uvjete
osvijetljenosti i povriinske odvodnje, i dr. Prema GUP-u grada Sibenika (kartografski prikaz
2. prometna mreza) Radiceva je glavna gradska ulica kojoj odgovara poprecni presjek ,H”, ukupne
Sirine 10,0 m, s 2 prometna traka po 3,5 m i obostranim pjesackim hodnicima,

- nekategorizirane nove prometnice/sabirne ulice moraju imati koridor Sirok najmanje 9,0 m,

- uvaZavanje postojeceg stanja na terenu, ako to ne utjeCe na sigurnost prometa.

Za izdavanje akata za gradenje zgrada/gradevina i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa
javne ceste, prethodno se moraju zatraziti uvjete nadlezne tvrtke, sukladno clanku 55. Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Urbanisticki institut Hrvatske d.o.o. 2018. god. 14



Urbanisticki plan uredenja stambene zone Bioci — Sv. Mara
OBRAZLOZENJE PLANA

3.4.2. Pjesacki promet

Pjesacki promet se odvija unutar koridora prometnica u Sirini nogostupa od min. 1,50 m planiranog
jednostran ili obostrano, ovisno o planiranom poprec¢nom presjeku.

Planira se izgradnja trga - parkovnog, u sustavu javnih prometnih povrsina, kao pjesacke i djelomi¢no
kao kolno-pjesacke povrsine, u krajnjem istocnom dijelu, za povremeni pristup dostavnih vozila
gradevinl javne i drustvene namjene.

Veée pjeSacke povrSinu moguée je urediti na gradevnim cesticama stambenih zgrada kao dio
parterno/hortikulturno uredenih povrsina.

Sve pjeSacke povrsine treba izvesti tako da se onemoguci stvaranje arhitektonskih i urbanistickih
barijera te omogudéi pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti, a prema posebnim
propisima.

3.4.3. Promet u mirovanju

Promet u mirovanju, odnosno parkiranje za planirane sadrzaje u zoni obuhvata Plana, ostvaruje se na
pripadajucoj Cestici korisnika.

ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0 x 2,5 m za okomito parkiranje i 5,5x2m za uzduzno
parkiranje. Na parkiralisStima se osigurava potreban broj parkiraliSnih mjesta za vozila osoba s
teSko¢ama u kretanju (hendikepiranih osoba). Ova parkiraliSna mjesta moraju biti najmanje veli¢ine
3,70 x 5,0 m i vidljivo oznacena (prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 78/13), a biraju se mjesta koja su najbliza pjesackoj
povrsini ili ulazu u gradevinu.

Najvedi dozvoljeni uzduzni i popreéni nagib parkiralista je 5,0 %.

Povrsine parkiraliSta se zasticuju sadnjom stabala Siroke kroSnje, u jame primjerene veli¢ine, na
razmaku cca 10-12,5m tj. nakon poteza od 4-5 okomitih ili 2-3 uzduzna PM.

Potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta na gradevnoj Cestici gradevine ovisi o vrsti i namjeni
prostora u gradevini, a odreduje se u skladu s normativima odredenim GUP-om, uz primjenu
povoljnijeg normativa za investitora:

Najmaniji broj
Namjena Tip i vrsta gradevine parkiralisnih ili garaznih mjesta (PM)

Stanovanje od obveznog broja PM
najmanje 20% u javhom

koristenju

2PM/1 stan ili

Srednje i visoke stambene 1PM/100 m? GBP

Posl9vna i javna Afgen.cij.e, poslovnice 1 PM/25 m2GBP za .povréine <50 m2 GBP
namjena (javni dio) najmanje 2 PM
Uredi i kancelarije 1 PM/50 m?GBP
Ugc?stlteljstvo ! Restoran, kavana i sli¢no 1 PM/25 m? GBP
turizam
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Trgovina . 1 PM/25 m2GBP najmanje 2 PM
Trgovina . v
prodajne povrsine
Obrazovanje Predskolske ustanove 1PM/grupu djece
Zdravstvo i Ambulante, poliklinike 1 PM/30 m2GBP min. 1PM/ambulanti
socijalna skrb
Domovi za stare 1 PM/50 m?GBP
Kultura dvorane za javne skupove 1 PM/50 m? GBP ili
1 PM/18 sjedala
galerije, biblioteke 1 PM/50 m? GBP najmanje 4 PM,

3.4.4. Telekomunikacije

Na podrucje obuhvata Plana treba prosiriti telekomunikacijsku kabelsku mrezu.
Povedéanje kapaciteta omogudit ¢e se iz postojec¢ih ATC-a.

Uz gradnju distribucijske telefonske kanalizacije (DTK) potrebno je izgraditi i distribucijsku kanalizaciju
za potrebe distribucije RTV signala kabelom. Za polaganje RTV kabela je potrebno planirati najmanje
jednu PVC cijev @ 110 mm, dok je za povezivanje pojedinih poslovnih (i stambenih u kontaktnom
podrucju) gradevina na kabelsku distribucijsku (RTV) mrezu potrebno postaviti uvodne cijevi. Cijev
uvoda treba voditi od DTK zdenca do kuéne priklju¢ne tocke - ormaric¢a u kome se vrsi prijelaz s mreze
na kuéni razvod.

U poprecnim presjecima prometnica i prometnih povrsina DTK treba polagati u skladu s prijedlogom
ucrtanim u nacelnim poprecnim presjecima s nacelnim rasporedom komunalne infrastrukture.

U pjesackom hodniku u kojem ¢e se eventualno postavljati stupovi javne rasvjete treba koristiti
zdence manjih dimenzija.

Takoder je moguce postavljanje telefonskih zdenaca dijelom u gradevnim Cesticama pretplatnika, a
broj zdenaca treba smanijiti koristenjem jednog zdenca za vise korisnika.

3.5. Komunalna infrastrukturna mreza

3.5.1. Odvodnja

U dijelu krizanja Ul. S. Radi¢a i Ul. VIII. Dalmatinske brigade postojedi je cjevovod mjesovite odvodnje
DN 300 mm pa je zapadni dio obuhvata Plana bilo predvideno prikljuciti na njega. Ovo rjeSenje je bilo
prihva¢eno kao sastavni dio VII., ciljanih, ID GUP-a i odnosilo se na cijeli obuhvat planiranog
prosirenja zone mjeSovite namjene tj. obuhvat ovoga Plana. U javnoj raspravi ovoga Plana nadlezno
komunalno poduzeée dostavlja je podatak da predmetni cjevovod mjeSovite odvodnje
DN 300 mm nije u funkciji i iz tog razloga fekalnu kanalizaciju iz obuhvata Plana nije mogude
prikljuciti na njega. Kao opcije priklju¢enja stoga se razmatraju:

a) cca. 130 m zapadno od krizanja Ulice S. Radi¢a i Ul VIII dalmatinske brigade u funkciji
postojeci kanal DN 300 mm,

b) juzno od obuhvata Plana postojeéi kolektor DN 800mm IZ RaZine - CS Mandalina
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c) GUP-om planirani sustav odvodnje u planskoj prometnici izmedu Radiceve i Skorpikove ulice,
s nadvoznjakom preko Zeljeznicke pruge i D58.
Varijanta a)
Da bi se fekalna kanalizacija zapadnog dijela zone Bioci - sv. Mara mogla spojiti na zapadni kanal DN
300 mm , trebalo bi najprije izvesti dio novog fekalnog kanala duZine cca. 145 m do zone (u blizini
raskrizja Ulice S. Radic¢a i Ul VIII dalmatinske brigade ) uz uvjet da rezultati detaljnih geodetskih
snimki pokazuju tu moguénost vodenja nivelete kanala gravitacijski do zone.

Uz tu pretpostavku bi se unutar zapadnog dijela zone izvela nova fekalna kanalizacija zone koja bi se
putem precrpnih stanica tlaénim vodom spojila na taj novi fekalni kanal.

Izgradnjom i uredenjem novih gradskih juznih prometnica s komunalnom infrastrukturom, dio
fekalne kanalizacije koji se prepumpava bi se stavio izvan funkcije. Ova varijanta nije izvjesno niti
tehnicki optimalno rjesenje, ali ju se ne iskljucuje

Varijanta b)

Na ovoj varijanti je zasnovano rjeSenje fekalne odvodnje obuhvata jer je logi¢nije i tehnicki pozitivnije
rieSenje. Ona predvida izvedbu novih trasa fekalne kanalizacije preteZito javnim povrSinama-
uredenom Ulicom S. Radi¢a prema istoku i jugu, kratkim potezom Ulicom Put Bioca na zapad te
presjecajuci trasu Zeljeznicke pruge do spoja na postojeci kolektor DN 800mm IZ Razine - CS
Mandalina (u blizini Zeljeznicke pruge ).

Na taj novi kanal bi se mogla gravitacijski spojiti sva fekalna kanalizacija stambene zone Bioci - sv.
Mara.

DuZina novog kanala na dijelu od nove prometnice — , Ulice 1“ do spoja na postojeci kolektor DN
800mm IZ Razine - CS Mandalina ( u blizini Zeljeznicke pruge ) bila bi cca. 550 m.

Varijanta c)

lako prostorno logi¢na ova varijanta je navedena samo kao moguce rjesenje, jer je njena realizacija,
zbog zahtjevne pripreme (imovinsko-pravni odnosi i dr.) i izgradnje prometnice s deniveliranim
prijelazom Zeljeznicke pruge, vremenski nedefinirana.

Do realizacije sustava javne odvodnje temeljem GUP-a moguca je realizacija pojedinacnih objekata
izgradnjom vlastitih uredaja za procis¢avanje otpadnih voda prije upustanja istih u teren putem
upojnih bunara odgovarajuceg kapaciteta na samoj Cestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Nove kanale treba predvidjeti u vodonepropusnoj izvedbi da se zaprijei zagadenje podzemnih voda
i, indirektno, zagadenje mora.

Kanale treba projektirati u skladu s pravilima struke i izraditi tako da kontrolna okna budu na pocetku
pojedinih kanala, mjestima promjene profila kanala, kod promjene uzduZnog pada kanala, na
mjestima skretanja kanala, na mjestima prikljuc¢aka kanala i na kanalima koji su u pravcu zbog revizije
i odrzavanja.

Urbanisticki institut Hrvatske d.o.o. 2018. god. 17



Urbanisticki plan uredenja stambene zone Bioci — Sv. Mara
OBRAZLOZENJE PLANA

Duz prometnica treba predvidjeti zastitu tla odnosno podzemnih voda i mora od zagadenja
prvenstveno naftnim derivatima, a zatim i ostalim Stetnim tvarima. U rjeSenjima i projektima za
izgradnju prometnica i prateéih objekata, ali i pri odrzavanju postojeéih prometnica, treba predvidjeti
mjere zastite tla, podzemnih voda i mora.

Idejnim projektom odvodnje bit ¢e odredeni profil i niveleta kanala javne odvodnje, kota usporne
vode, te nadin priklju¢enja sabirnog kanala na postojede i/ili planirane cjevovode.

Visinskim poloZajem i uzduznim padovima cjevovoda treba omoguditi gravitacijsku odvodnju, u
najvecoj mogucéoj mjeri, te minimalizirati mogucu pojavu uspora u mrezi.

Revizijska okana postavljaju se, nacelno, u sredini kolnika. Sabirna okna treba postavljati unutar
Cestice neposredno uz regulacijsku liniju prometnice.

U blizini predmetnog zahvata u prostoru nema moguénosti gravitacijskog spajanja oborinske
kanalizacije u postojece recipijente.

Do rekonstrukcije Ulice S. Radi¢a s komplethom komunalnom infrastrukturom, oborinske vode s
javnih prometnih povrsina buduce stambene zone Bioci - sv. Mara predvida se sustavom interne
oborinske kanalizacije procistiti putem separatora te upustiti infiltracijskim sustavom na prikladne
slobodne povrsine unutar parcele/ zone.

Uvjetno Ciste oborinske vode s krovnih povrSina smiju se upustiti po povrsini vlastitog terena,
direktno upustiti u sustav ili koristiti kao tehnolosku vodu (zalijevanje zelenih povrsina, pranje
prometnih povrsina).

Nakon izgradnje glavnih prometnica s pripadajuéom komunalnom infrastrukturom utvrdenih
prostornim planom juzno od zone zahvata, sustav odvodnje oborinskih voda moci ¢e se prikljuciti na
buduci oborinski kanal koji se na kraju preko mastolova spaja na otvoreni kanal u blizini Puta Bioca.

3.5.2. Vodoopskrba

Vodoopskrbna mreZa obuhvata Plana i kontaktnog podrucja ukljucuje se u postojeéi sustav grada
Sibenika, prosirivat ¢e se (preporuceno) prstenastim nacinom priklju¢ivanja na postojecu
vodoopskrbnu mrezu uz istovremenu izgradnju vanjske hidrantske mreZe. Juino od koridora
Radiceve ulice, priblizno paralelno s njime i izvan obuhvata Plana, poloZen je vodoopskrbni cjevovod
DN300 mm iz vodospreme Kriz (s kote 76/72 m.n.m. kapaciteta 2x750 m3) na koji, prema podatcima
komunalnog poduzeda, treba spojiti potrosace obuhvata Plana. Smjernicama nadleznog komunalnog
poduzeca predviden je spoj na ovaj cjevovod unutar GUP-ove zone poslovne namjene (K1) Sto se
planerski ne ocjenjuje optimalnim rjeSenjem pa ¢e ovaj zahtjev pri provedbi Plana trebati dodatno
razmotriti. Alternativno, nadleZzno komunalno poduzece primjedbom u javnoj raspravi predlaze
opskrbu iz cjevovoda DN200 mm iz vodospreme Pisak I.(s kote 96/92 m.n.m.), polozenog zapadno u
Radicevoj ulici, a koji se cjevovodi povezuju, zapadno od obuhvata Plana, poradi funkcioniranja
prstenastog sustava i sigurnije vodoopskrbe cijelog grada.

Ovisno o stanju mreZe za opskrbu sjevernog dijela zone obuhvata Plana u razmatranje treba uzeti i
cjevovod DN350 iz vodospreme Pisak Il (s kote 69/65 m.n.m.).
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Novi vodoopskrbni cjevovodi polazu se, u pravilu, unutar koridora prometnih povrsina, u pojasu
razdjelnog zelenila ili se polazu u pojasu zastitnog/parkovnog zelenila, u prvom podzemni sloju,
prema uvjetima iz odredbi za provedbu Plana.

Sukladno Studiji izvodljivosti - Sustav vodoopskrbe, odvodnje i proci§éavanja otpadnih voda Sibenik,
procijenjena je bazna kucdanska potrosSnja, s predvidanjem stalnog broja stanovnika i specificnom
potrosnjom vode, od 130 - 140I/stan./dan.

Mreza vodoopskrbnih cjevovoda, profila najmanje 110 mm, treba osigurati potrebne koli¢ine
sanitarne i protupoZarne vode te imati izgradenu vanjsku hidrantsku mreZzu. Hidrante treba
projektirati i izvoditi kao nadzemne i postavljati izvan kolnih povrsina. Najveéi dopusteni razmak
hidranata je 150 m.

S trasama cjevovoda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskladiti ostale planske
vodove komunalne infrastrukture.

3.5.3. Plinoopskrba

Planira se provesti potpuna plinofikacija prirodnim plinom svih planiranih gradevina unutar obuhvata
Plana ¢ime ¢e se omoguditi koriStenje plina za pripremu potrosne tople vode, kuhanje, grijanje te
eventualno za hladenje.

Preduvjet za plinofikaciju svih gradevina unutar obuhvata Plana je utvrdivanje stvarnih potreba
buducih korisnika u fazi pripreme dokumentacije za ishodenje akata za gradnju.

Unutar podrucja obuhvata Plana u gradevnim cesticama planiranih prometnica osiguran je koridor
Sirine 1,0 m za polaganje niskotlacne plinske mreze.

Plinovodi se polazu podzemno, s nadslojem do kote uredenog terena minimalno 1,0 m, izvode se
polietilenskim cijevi (PE) i fitinzima kvalitete PE 100 klase SDR11 ili SD17 odnosno sukladno posebnim
propisima za plinovode.

Udaljenosti plinovoda od druge komunalne infrastrukture odreduju se sukladno posebnim uvjetima
vlasnika tih instalacija uvaZavajuéi i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojecih i
planiranih instalacija i gradevina kako to odreduju posebni propisi i pravila struke.

Minimalna sigurnosna udaljenost od gradevina za plinovode i prikljucke pri paralelnom vodenju uz
gradevinu odredit ¢e se tehnickom dokumentacijom sukladno posebnim propisima.

Svaka zgrada mora imati zasebni kucni prikljuak koji zavrSava plinskim regulacijskim uredajem
ukljucivo glavni zapor smjeStenim u pravilu u ormaricu na procelju gradevine.
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3.5.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Planirano rjeSenje elektroenergetske mreze obuhvacda Sirenje trasa i razvoda nove niskonaponske
mreze konzuma i javne rasvjete.

Uz sjeverozapadnu granicu obuhvata lokacija je postoje¢e TS 30/10 kV ,,Sibenik 3“, instalirane snage
2x16 MVA koja je ujedno i glavna pojna tocka preko koje se razmatrano podrucje treba opskrbiti
elektricnom energijom.

U samom obuhvatu Plana te u neposrednoj blizini poloZen je kabelski rasplet 30 kV i 10(20) kV ove
trafostanice.

Kabel 30 kV poloZen je koridorom Radi¢eve ulice prema TS ,Razine petlja“. Paralelno su poloZeni
kabeli 10(20) kV, od kojih jedan presjeca zonu planirane izgradnje. Priblizno sjevernom granicom
obuhvata, i djelomicno presijecajuéi ju, poloZeni su kabeli 10(20) kV-jedan prema TS ,Tunel
Dumbocdica” a drugi prema TS ,,Kvanj“ (groblje).

PRORACUN POTROSNJE NOVE GRADNIJE
Proracun je uraden za maksimalnu matematic¢ku kvantifikaciju iz odlomka ,,PROGRAMSKI PODATCI“

poglavlja 3.1. Program gradnje i uredenja prostora. S obzirom na ostala ograni¢enja ocekivana i
vjerojatna izgradnja bit ¢e znatno manja.

ukupno maksimalna nova izgradnja 36.300 m? GBP
izgradena povrsina NRP = GBP x 0,7 36.000x0,7=  25.000 m?
ukupni konzum Pv = GBP(m?) x 0,7 x 50 W/ m? 25.000X50= 1.250 kW

gubici snage na osnovi viSegodisnjeg pracenja procjenjuju
se na 10% pa vrsno opterecenje iznosi: Pvu=Pvx1,1=1250x1,1= 1.375kW

- uz faktor snage 0,95 i
- faktor ekonomskog opterecenja transformatora 0,9
potrebna instalirana snaga transformacije 20/0,4 KV iznosi

S=Pvu/0,9x0,95S =1.375/0,855 = 1608 kW
Uzme li se kao vjerojatniji kapacitet izgradnje po broju stanova (cca 200 -250) prosjecne bruto
povrsine 90 m? dobiveni GBP je cca 20.000 m? ili tek 60-ak posto maksimalnog izraduna. To znadi da
bi bilo realno ocekivati potrebnu instaliranu snagu transformacije od cca 1000 kW.
U obuhvatu Plana je predvidena izgradnja novih transformatorskih stanica kapaciteta cca 1600 kVA.
Ako se ovaj dio grada plinificira prije realizacije ukupne planirane izgradnje u obuhvatu Plana, i
omoguci se priklju¢enje zgrada na sustav plinoopskrbe, poZeljno je provjeriti potrebe za elektricnom
energijom poradi racionaliziranja proracuna konzuma.

Ako se pojavi korisnik s potrebom za velikom vrSnom snagom, tada on mora osigurati zemljiste i za
novu trafostanicu formirati gradevnu ¢esticu minimalne dimenzije 7,0 x 5,0 m. Cestica mora biti
neposredno uz prometnu povrsinu radi pristupa vozilima pri izgradnje i/ili odrzavanju. To¢an polozaj i
uvjete ukljuCivanja trafostanica u elektroenergetsku mreZu odredit ¢e se uvjetima nadleZnog
operatera distribucijskog sustava.
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U prometnicama unutar podruc¢ja obuhvata osigurani su koridori Sirine 1,0 m za polaganje nove
kabelske niskonaponske (naponska razina 0,4 kV) mreze/kabela, te polaganje kabela i postavljanje
stupova javne rasvjete.

Sve kabele treba postavljati najmanje 0,80 m ispod kote terena, a na mjestima poprecnih prijelaza
kolnih povrsina kabele treba polagati u zastitne cijevi.

Postojeéu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zastititi,
odnosno izmaknuti. Sve zahvate na postojecoj elektroenergetskoj mrezi treba po potrebi rijesiti
projektom, a na trosak investitora.

Polaganje novih i eventualnu zastitu ili izmicanje postojeéih elektroenergetskih vodova treba
projektirati i izvesti prema odgovarajuc¢im posebnim propisima.

Nadleznost za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zastitu
postojecih elektroenergetskih vodova utvrduje se sukladno odredbama posebnih propisa (Zakona o
trzistu elektriéne energije (NN 22/13).

Na koridorima elektroenergetskih kabela nije dopustena sadnja visokog raslinja.

Rasvijetljenost prometnih povrsina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti prema standardima
i na temelju prometnih funkcija. Treba primjenjivati klasu javne rasvjete C za javne ceste i klasu D za
sve sekundarne prometne povrsine i unutar gradevnih Cestica te za njihove samostalne priklju¢ne
povrsine.
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3.6. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina
3.6.1. Uvjeti i nacin gradnje

Ovim se Planom predvida urbanisticko uredenje viSe zona mjeSovite, pretezito stambene namjene,
jedne zone javne i drustvene namjene te priprema za buducu izgradnju omogucenih sadrzaja. Planira
se izgradnja i ostalih mogucih sadrzaja u skladu s planiranim namjenama, pristupnih prometnica i
potrebne komunalne infrastrukture uz promjenu zatecene poljoprivredne parcelacije za koriStenje u
novoj namjeni.

U obuhvatu Plana predvida se:

- samostojedi nacin gradnje gradevina u odnosu na susjedne gradevne Cestice;

- na gradevnoj Cestici moZe biti izgradena sloZena gradevina;

- etaznost zgrada, nadzemna, se odreduje u rasponu od E=2 (P+1) do E=7 (P+6), ovisno o namjeni;

- visina gradevina od najniZe kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine (V) i ukupna
visina gradevine do najvise tocke na krovu (Vuk) kre¢u se u rasponu od 7,5 m — 25,0 m, ovisno o
namjeni i propisanim prostornim pokazateljima;

- na kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje oznacene su etaZznosti, visine i zone
izgradnje/gradivi dijelovi gradevnih Cestica unutar kojih se smije razviti dozvoljeni nadzemni tlocrt
zgrada u okviru dozvoljenih koeficijenata izgradenosti odnosno GBP-3a;

- veli¢ina gradevne &estice u obuhvatu Plana najvise je jednaka povrsini zone, a najmanje 1200 m2.
Iznimno, za sloZenu gradevinu gradevna se Cestica smije formirati od 2 kontaktne zone ili njihovih
dijelova uz odgovarajucu primjenu pripadajucih prostornih pokazatelja;

- najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine od meda susjednih gradevnih cestica iznosi
V/2>5m. Najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaZe od regulacijskog pravca i ostalih
granica gradevne Cestice iznosi 1,0 m;

- zelenilo odnosno prirodni teren se utvrduje temeljem odredbi Plana (pod prirodnim terenom
podrazumijevaju se i procjedne povrsine gradevne Cestice odnosno povrSina obradena tako da
omogucuje upijanje vode, ukljuéujuci i poplo¢avanje elementima koji omogucuje upijanje vode.
lzuzetno, pod prirodnim terenom podrazumijeva se i povrsina gradevne Cestice na kojoj je izgradena
podrumska etaZa s nadslojem zemlje od najmanje 70 cm i koji omoguéuje uredenje zelenih povrsina
visokim zelenilom.);

- zbrinjavanje otpadnih voda je prikljuéenjem na sustav javne odvodnje, a oborinskih voda
zbrinjavanjem na svakoj pojedinoj gradevnoj Cestici ili moguce na sustav zone s upojnim bunarom u
zoni zastitnog zelenila;

- parkiranje vozila se rjeSava na vlastitoj gradevnoj Cestici najmanje prema standardu ovog Plana;

- etapa izgradnje prometnice mora biti uskladena s ofekivanim prometnim intenzitetom;

- dozvoljena je etapna i fazna gradnja i uredenje svih gradevina i povrsina u obuhvatu Plana.

Gradevine se nadzemnim dijelom smjestaju unutar gradivog dijela gradevne Cestice, uz postivanje
odnosa vrste gradevine i njene udaljenosti od meda, u skladu s odredbama za provedbu i
kartografskim prikazom Plana. Najmanja udaljenosti potpuno ukopane podzemne etaze od
regulacijskog pravca i ostalih granica gradevne Cestice iznosi 1,0 m.

Detaljni uvjeti gradnje propisani su Odredbama za provedbu Plana.
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3.6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

U obuhvatu Plana nema ambijentalnih vrijednosti niti prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina.

Istocno od obuhvata Plana nalazi se zasti¢eno kulturno dobro — mala crkva Sv. Mare. Ovoj romanickoj
gradevini, pregradivanoj u doba gotike i baroka, mora se osigurati pripadaju¢a prostorna nisa pa se,
uz isto¢nu granicu unutar obuhvata Plana tj. u zoni (Zz), mora parkovno zelenilo oblikovati gustim
drvoredom primjerenih, vazdazelenih stablasica te podstojnom etazom, a u funkciji zastitnog
zelenila.

U odnosu na zasti¢eni krajobraz ,,Gvozdenovo — Kamenar” takoder izvan obuhvata Plana, ne oéekuje
se negativan utjecaj pa se ne propisuju posebne mjere zastite.

Kvalitetno arhitektonsko oblikovanje gradevina i sadnju visokog zelenila na gradevnim Cesticama
treba primjenjivati kako bi se stvorilo ambijentalnu osobitost primjerenu vrijednostima gradskog
podru¢ja Sibenika.

3.7. Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okolis$

U obuhvatu Plana se smjestaju sadrZaji i djelatnosti koje ne onecis¢uju okolis odnosno one kod kojih
se mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa.

Posebnu painju treba posvetiti zastiti podzemnih voda i indirektno mora za $to je neophodno
izgraditi sustav nepropusne kanalizacije, a po potrebi i lokalno (u okviru pojedinih gradevnih Cestica)

prociséavanje otpadnih voda prije upustanja u kanalizaciju.

Takoder je potrebno duz svih prometnica predvidjeti zastitu tla i podzemnih voda od zagadenja
naftnim derivatima i ostalim Stetnim tvarima koje se mogu pojaviti u transportu.

Zastita zraka osigurat ¢e se primjenom plina/elektri¢ne energije, a moguce i energije sunca

Zastita od poZara na nivou Plana osigurava se planiranjem vatrogasnih putova na svim kolnim i kolno-
pjesackim povrsinama te izgradnjom vanjske hidrantske mreze.

Zastita od potresa ostvarit ¢e se dimenzioniranjem konstrukcija gradevina na ocekivani intenzitet
potresa od VIII° MCS ljestvice, iznimno vise.

3.7.1. Zastita podzemnih voda i mora

Sve komunalne/sanitarne otpadne vode moraju se prihvatiti vodonepropusnim kanalizacijskim
sustavima.

Urbanisticki institut Hrvatske d.o.o. 2018. god. 24



Urbanisticki plan uredenja stambene zone Bioci — Sv. Mara
OBRAZLOZENJE PLANA

U gradu Sibeniku primjenjuje se primarno mjesoviti, ali je mogué i razdjelni sustav odvodnje koji
otpadne vode odvodi do uredaja za procis¢avanje.

U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuStati samo vode propisanog stupnja
onecis¢enja u skladu s Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama. Vode koje ne zadovoljavaju propisane uvjete moraju se prethodno procistiti.

Sve prometne, manipulativne i povrSine za parkiranje vozila trebaju biti izvedene vodonepropusno s
uredenom vodonepropusnom odvodnjom te separatorima ulja, masti i taloga.

Upustanje oborinskih voda u razdjelnom sustavu odvodnje mogude je u prirodni recipijent.
3.7.2. Zastita od buke

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na glavnoj gradskoj ulici, moguca je
zaStita sadnjom stabala i grmlja (pretezito vazdazelenog) i/ili izgradnjom akusti¢kih panela
neposredno uz njihove regulacijske pravce.

3.7.3. Zastita od pozara i eksplozija
Pridrzavajuci se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni pristupi do svih zona.

Aktom za gradenje treba osigurati vatrogasne pristupe i povrSine za operativni rad vatrogasne
tehnike na svakoj gradevnoj Cestici, a u skladu s odredbama posebnih propisa (Pravilnika o uvjetima
za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)).

Planom su predvidene trase i profili cjevovoda za potrebne koliine vode za gasenje pozara u skladu s
odredbama posebnih propisa (Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)).
ProtupoZarna zastita zahtijeva odgovarajuce dimenzioniranje javne vodovodne mreZe uz uvjet
osiguranja dovoljnih koli¢ina protupoZarne vode, te mrezu vanjskih hidranata na maksimalnoj
dozvoljenoj medusobnoj udaljenosti od 150 metara i s vodovodnim priklju¢kom profila ne manjeg od
@ 110 mm.

Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zastiti od pozara (NN br.
92/10), Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/943 i 142/03), te Pravilnika o

hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06).

U svrhu sprecavanja Sirenja poZara na gradevine susjednih gradevnih Cestica, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje 6 m ili manje, ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozarno

opterecéenje, brzinu Sirenja poZara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na
vanjskim zidovima gradevina i dr., da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti
odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju
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da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90
minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole.

Preventivhe mjere zaStite od eksplozije odnose se prije svega u ispravnoj primjeni minimalnih
sigurnosnih udaljenosti od postojedih i planiranih plinovoda koji ¢e se projektirati i graditi u podrucju
obuhvata ovog Plana ili njegovom kontaktnom podrudju.
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